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SARMAK HAKKINDA...

SARMAK, ALMANYA'DA OGRENIM GORMUS, IDEALIST, GiRISIMCI, GENC BiR MUHENDISIN
SANAYICILIK HAYALININ GERCEGE DONUSMUS HALIDIR. TURGAY SARACOGLU ALMANYA DA
EDINDIGI BiLGI VE TECRUBEYLE, MEMLEKETINDE BiR MAKINA URETICISI OLMAK ADINA 1975'TE
YOLA CIKTI. KENDi SEHRINDE iS IMKANI SAGLAYARAK KURDUGU FABRIKAYI BUGUNLERE
GETIRDI.

SARMAK'IN FARKI, EN iYi MAKINAYI URETME AZIM VE TUTKUSUNU SENELERDIR YUKSEK
ETIK DEGERLER CERCEVESINDE DEVAM ETTIRMESIDIR. DURUSTLUK, SAMIMIYET VE ADALET,
CALISANLARI iCIN ORTAK DEGERLERDIR. GUVENE DAYALI ISTIKRAR, MUSTERILERI VE
TEDARIKCILERIYLE OLAN ILISKILERINDE BELIRLEYICIDIR.

SARMAK, 50 YILA YAKIN SUREDIR MAKINA URETICISIi OLMANIN YANI SIRA BIR MUHENDISLIK,
DANISMANLIK VE HiZMET FIRMASIDIR. MUSTERILERININ iHTIYACLARINI DOGRU TESPIT EDER,
SATISTA VE SATIS SONRASINDA EN IYI HIZMETI VERMEK ICIN OZENLI VE HIZLI HAREKET EDER. BU
ESNADA EN ILERI TEKNOLOJIDEN VERIMLI SEKILDE YARARLANARAK SUREKLI KENDINI YENILER.

SARMAK'IN VAROLUS SEBEBI VE FELSEFESI; HiZMET VERDIGI KURULUSLARIN HAYATINI
KOLAYLASTIRARAK BASARILARINA KATKIDA BULUNMAK, BU SAYEDE HER ZAMAN GUVENILIR VE
SAYGIN KALMAKTIR.

KOMPRESOR + MUHENDISLIK



— 1969 —

ALMANYA,
HAYALLERIN
BASLANGICI

TURGAY SARACOGLU
STUTTGART TEKNIK UNIVERSITESI

TUSAR TESISAT MUHENDISLIK FIRMASI MAKINA
YUKSEK MUHENDISi TURGAY SARACOGLU TARAFINDAN
KURULDU. FAALIYET ALANLARI iCINDE iIKLIMLENDIRME
VE PROJELENDIRME KONULARI BULUNMAKTAYDI.

SARMAK MAKINA KOLLEKTIF
[ EmAR | SIRKETI, MAKINA YUKSEK

| S | MUHENDISI TURGAY
_— SARACOBLU VE TEKSTIL
YUKSEK MUHENDISI KEMAL
SARACOGLU TARAFINDAN
ADANA'DA KURULDU. SIRKET
iLK BES YILDA RADYASYON
TiPi KALORIFER KAZANLARI
VE PISTON POMPALI
HIDROFOR SISTEMLERI

GiBi TESISATLA iLGILI
EKIPMANLAR URETTI.

ILK PISTONLU
KOMPRESOR
URETIMI

ISTANBUL
BOLGE MUDURLUGU
ACILIS

TEMSILCILIK

ANLASMASI

KURUCUMUZ TURGAY
SARACOGLU'NUN HANNOVER
MAKINA FUARINDA GELISTIRDIGI
ILISKILERE DAYANARAK

ALMAN MANNESMANN DEMAG
DRUCKLUFTTECHNIK ILE SABIT
VIDALI HAVA KOMPRESORLERI
TEMSILCILIK ANLASMASI YAPILDI.

(CR—
makina w1 ANKARA
BOLGE MUDURLUGU
ACILIS
KURUCULAR
—— 1987 — MAK. YUK. MUH.

TURGAY SARACOGLU VE
B 55 TEKSTIL YUK. MUH.
KEMAL SARACOGLU

MANNESMANN
DEMAG ILE
LISANS ANLASMASI

ILK LISANSLI ViDALI
KOMPRESOR
URETiMi




_szmumm HABERLER

Frav buimpressd ataseia i dez Orisdady pusaring pe

Sarmak AS. Urdune 30 iinite
hava kompresoru |hm¢ etti

- ILK IHRACATIMIZI

Fadehler, 20,10 kentlamalary igin lealkl

Sarmakmumgiirﬁi

1995 — -

ASLI SARACOGLU OZER'IN
KATILIMIYLA FIRMADA
2.NESLIN GOREV ALMASININ
ILK ADIMI ATILMISTIR.

SANAYi BOLGESI'NDE
YENI TESIS YATIRIMI.

GERCEKLESTIRDIK.

— 2001 —

— 2004 —

— 2007 —

— 2008 —

— 2011 —

— 2013 —

— 2014 —

— 2016 —

— 2020 —

— 2023 —

| KALITE GUVENCE SiSTEMi ALMAN TUV
SUD TGK TARAFINDAN IS0 9001 iLE
SERTIFIKALANDIRILMISTIR.

GUNEY KORELI SAMSUNG TECHWIN
FIRMASINCA URETILEN YUKSEK KAPASITELI
TURBO KOMPRESORLERIN SATIS VE SERVIS'ININ BASLANGICI.

BURSA BOLGE MUDURLUGU ACILIS

MURAT SARACOGLU'NUN
FIRMAYA KATILMASIYLA
2.NESLIN FIRMADAKI
KATKISI ARTMISTIR.

ADANA ORGANIZE SANAYi BOLGESI'NDEKI
FABRIKAMIZ TAMAMEN FAALIYETE GECMISTIR.

DENIZLi SERVIS VE SATIS MERKEZi ACILIS

YENILENEN MARKALASMA
CALISMALARININ SONUCUNDA
“AGIAD YILIN MARKASI 6DULU”NU ALDI.

1S01217 BASINCLI HAVA DEBISi OLCUMLERI iCiN
VORTEKS SISTEMi TEST LABORATUVARI KURULDU.

TUV-SUD 1S09001:2015 KALITE
GUVENCE SISTEMi SERTIFIKASI GUNCELLENDI.

1S01217-1S09300 BASINCLI HAVA DEBISi
OLCUMLERI iCIN SONiK NOZUL SiSTEMI
TEST LABORATUVARI KURULDU.

"SARMAK ITALIA SRL* FIRMASININ
MILANO'DA KURULUSU
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SARMAK VIDALI —

HAVA KOMPRESORLERI (YAG PUSKURTMELI)
(5,5 kW - 250 kW]
SiISTEMIN OZELLIiKLERi VE AVANTAJLARI

AKILLITASARIM - _ _
MUHENDISLIK EKiBIMiZ TARAFINDAN GELISTIRILMIS YALIN TASARIMI, BAKIMI PRATIKLESTIREREK ZAMAN KAZANDIRIR.

GENiS ViDA BLOGU SECENEGI . - _ -
SARMAK OLARAK TECRUBEMIZ ILE BELIRLENEN GUVENLI DEVIR ARALIKLARINA UYGUN VIDA BLOKLARI KULLANIRIZ. BOYLECE IHTIYACINIZA
UYGUN KAPASITEDE DAHA UZUN YILLAR OPTIMUM VERIMLILIK SAGLANIR.

MIKROPROSESORLU ELEKTRONIK KONTROL/KUMANDA - _
SISTEMLE ILGILI TUM HATA VE ALARMLARI GOSTEREN, BAKIM ZAMANLARINI ONCEDEN BILDIREN AKILLI TEKNOLOJI.

DAYANIKLI KANOPI _ _
SES VE TITRESIM IZOLASYONUYLA DAHA SESSIZ VE DENGELI CALISMA.

HAVA VE YAG SOGUTMA SISTEMi -
STANDARTLARIN UZERINDE GENIS YUZEY ALANINA SAHIPTIR. SONUC OLARAK, DUSUK SICAKLIK VE BASING DUSUMU UZUN KOMPRESOR
OMRU DEMEKTIR.

SABIT HIZLI MODELLER
YILDIZ-UCGEN (KONTAKTORLU) VE SOFTSTARTER (YUMUSAK YOLVERICi) OPSIYONLARI.

FARKLI iHTIYACLARA GORE GENiS MODEL YELPAZESi _ . _ .
DIREKT-AKUPLE (SANZIMANLI & 1:1 SANZIMANSIZ) VE OTOMATIK GERDIRME SISTEMLI KAYIS-KASNAK.
TANK-USTU KURUTUCULU VE KURUTUCUSUZ SECENEKLER.
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DIRECT 11-110 —

(11 kW - 110 kW)

DIREKT-AKUPLE & SABIT HIZLI; OPTIMUM KAPASITELI SERI
EKONOMIK GUC TUKETIMI VE YALIN MODERN TASARIM.

>~

SARMAK
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SISTEMIN OZELLIKLERIi VE
AVANTAJLARI

- HAVA SOGUTMALI

- YUKSEK PERFORMANSLI ViDA BLOGU

- 3 FAZ/50Hz/380-400V ELEKTRIK MOTORU

- MiIKROPROSESORLU ELEKTRONIK
KONTROL/KUMANDA PANEL|
(SELTRONIK)

- HAVA FILTRESI / YAG FILTRESI / SEPARATOR /
YAG DEGISIMLERI GOSTERGELERI
- BAKIM ZAMANLARI GOSTERGELERI
- HATA & ALARM
- HAVA EMIS FILTRESI VE EMIiS REGULATORU
- GENIS YUZﬁY ALANINA SAHIP HAVA SOGUTMALI
HAVA / YAG KOMBI RADYATOR
- EMNIYET VALFIi, MiN. BASINC CEKVALFi
- FABRIKA DOLUMU YAG 5
- SES VE TITRESIM iZOLASYONLU SAGLAM SASE
& KANOPI



TEKNIK OZELLIKLER

Maksimum Serbest Nominﬁl . Im'den Ses Boyutlar Toplam

Model Galisma Basinci Hava Verimi Motor Gtict Seviyesi  BasinclHava  Uzunluk  Genislik  Yiikseklik Aﬁﬁruk
(bar g) (psig) (m3¥/dak) (cfm) (kW) (HP) (dBA) Baglantisi (mm) (mm) (mm) (kg)
DIRECT 11 75 108,7 1,70 60,0 11 15 67 3/4" 1.205 910 1.330 385
DIRECT 15 75 108,7 2,20 77,7 15 20 68 3/4" 1.255 910 1.330 390
10 145,0 1,75 61,8 15 20 68 3/4" 1.255 910 1.330 390
DIRECT 18 10 145,0 2,52 88,9 18,5 25 69 1™ 1.255 910 1.365 395
75 108,7 3,65 128,8 22 30 69 1™ 1.430 910 1.365 410
DIRECT 22 10 145,0 3,00 105,9 22 30 69 1" 1.430 910 1.365 410
13 188,5 2,57 90,7 22 30 69 1" 1.430 910 1.365 410
DIRECT 30 75 108,7 5,23 184,6 30 40 69 11/2" 1.555 1.010 1.600 510
10 145,0 4,25 150,0 30 40 69 11/2" 1.555 1.010 1.600 510
75 108,7 6,00 211,8 37 50 70 11/2" 1.555 1.010 1.600 760
DIRECT 37 10 145,0 5.20 183,6 37 50 70 11/2" 1.555 1.010 1.600 760
13 188,5 4,00 141,2 37 50 70 11/2" 1.555 1.010 1.600 760
DIRECT 45 75 108,7 7,45 263,0 45 60 72 2" 1.805 1.160 1.750 1.340
10 145,0 639 225,6 45 60 72 2" 1.805 1.160 1.750 1.340
DIRECT 55M 75 108,7 8,75 309,0 55 75 73 2" 1.805 1.160 1.750 1.390
75 108,7 8,95 316,0 55 75 73 2" 1.805 1.160 1.750 1.390
DIRECT 55 10 145,0 7,71 272,2 55 75 73 2" 1.805 1.160 1.750 1.390
13 188,5 6,45 227,7 55 75 73 2" 1.805 1.160 1.750 1.390
75 108,7 11,50 406,1 75 100 75 2" 2.205 1.350 1.860 1.600
DIRECT 75 10 145,0 10,25 361.9 75 100 75 2" 2.205 1.350 1.860 1.600
13 188,5 9.04 319,2 75 100 75 2" 2.205 1.350 1.860 1.600
75 108,7 12,50 AW 75 100 75 2" 2.205 1.350 1.860 1.750
DIRECT 75L 10 145,0 10,94 3683 75 100 75 2" 2.205 1.350 1.860 1.750
13 188,5 9,40 331,9 75 100 75 2" 2.205 1.350 1.860 1.750
75 108,7 15,10 533,2 90 125 76 2" 2.205 1.350 1.860 2.040
DIRECT 90 10 145,0 13,20 466,2 90 125 76 2" 2.205 1.350 1.860 2.040
13 188,5 11,10 392,0 90 125 76 2" 2.205 1.350 1.860 2.040
75 108,7 19,20 678,0 110 150 77 3" 2.905 1.760 1.860 2.640
DIRECT 110 10 145,0 16,75 591,5 110 150 77 3" 2.905 1.760 1.860 2.640
13 188,5 14,25 503,2 110 150 77 3" 2.905 1.760 1.860 2.640

"DIRECT-ST" SERISINDE "SOFTSTARTER" DAHILDIR.

BUTUN PERFORMANS DEGERLERI CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NORMLARINA GOREDIR. SERBEST HAVA VERIMi, NOMINAL CALISMA BASINGLARINDA (7 BAR - 9,5 BAR - 12,5 BAR) OLCULMUSTUR.
GARANTI TOLERANSLARI: NOMINAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERILEN DEBI VE SPESIFiK GUC IHTIYACI ISO 1217-EK C STANDARDINA UYGUN OLARAK BELIRTILEN TOLERANSLARA GORE GARANTI EDILIR.
STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERIMI - BASING (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 - 1S01217-EK C), SES SEVIYESI (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALITE (IS09001:2015)

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN DIRECT 11 - 110 SERISI KOMPRESORLER BUYUK BIR TiTiZLiK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BIR UNITE, URETIM TESISIMiZIN MODERN TEST MERKEZINDEKI ‘FONKSIYON VE PERFORMANS
TESTLERI'NDEN GECIRILiP, MUHENDISLERIMIZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA "ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLIM EDILMEKTEDIR.

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.
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ROBOT 140 C-481 C _

(75 kW - 250 kW)

DIREKT-AKUPLE & SABIT HIZLI; YUKSEK PERFORMANSLI SERI
AGIR SARTLARA DAYANIKLI KONSTRUKSIYON.

ViDA BLOGU

FAIL SAFE SYSTEM-FSS: BLOK DISINA KACAK YAG
SIZINTISI IHTIMALINE KARSI GELISTIRILMIS OZEL “MiL
KECESI TASARIMI".

ENTEGRE TASARIM

YAG FILTRESI VE TERMOSTATIK BYPASS VALFI, ViDA
BLOGUNA ENTEGREDIR. BU MODULER TASARIMI
SAYESINDE VIDA BLOGU DAHA KOMPAKT OLMAKLA
BIRLIKTE DAHA AZ PARCA iHTIVA EDIP, BAKIM DAHA
DA KOLAY OLMAKTADIR.

SARMAK KUMANDA PANOSU

s PANO GOVDESI IP 55 KORUMA SARTLARINA
UYGUNDUR. ELEKTRIK DONANIMI DIN/EN 60204-1
STANDART SARTLARINA UYGUNDUR.

UNITEYE ENTEGRE, KONUM ITIBARIYLE KULLANIM VE
BAKIMI KOLAYDIR.

PANO iCERIGi

YILDIZ-UCGEN KONTAKTOR TAKIMI, FAN
KONTAKTORU, MOTOR KORUMA SALTERI & SIGORTASI,
GUC KAYNAGI (24V), ACIL DURUM STOP SALTERI,
ACMA / KAPAMA DUGMESI, KONTROL PANOSU (CPU),
LCD DIiJITAL MONITOR EKRANI.

I 10



TEKNIK OZELLIKLER

Maksimum Serbest Hava Nominal Motor . Boyutlar
Calisma Basinci Verimi Giicii Sel rSne?r?yr:asi 5 o ) _ Tqul?rl\:

Model asincli Hava Uzunluk Genislik  Yiikseklik giru
(barg)  (psig)  (m3¥/dak)  [cfm) (kW) (HP) (dbA) Baglantisi (mm) (mm) (mm) (kg)

ROBOT 140 C 7,5 108,7 13,60 480,2 75 100 75 2" 2.405 1.350 1.860 1.950
ROBOT 141C 10 145,0 12,4 439,3 75 100 75 2" 2.405 1.350 1.860 1.950
ROBOT 142 C 13 188,5 10,43 3683 75 100 75 2" 2.405 1.350 1.860 1.950
ROBOT 165 C 7.5 108,7 16,25 573,8 90 125 76 2" 2.655 1.610 1.860 2.400
ROBOT 166 C 10 145,0 13,95 492,6 90 125 76 2" 2.655 1.610 1.860 2.400
ROBOT 167 C 13 188,5 11,90 4202 90 125 76 2" 2.655 1.610 1.860 2.400
ROBOT 180 C 7.5 108,7 17,45 616,2 90 125 77 3" 2.655 1.610 1.860 2.700
ROBOT 181C 10 145,0 15,47 546,3 90 125 77 3" 2.655 1.610 1.860 2.700
ROBOT 182 C 13 188,5 13,45 474,9 90 125 77 3" 2.655 1.610 1.860 2.700
ROBOT 210 C 7.5 108,7 20,77 733,5 110 150 77 3" 2.655 1.610 1.860 2.900
ROBOT 211 C 10 145,0 18,63 657,9 110 150 77 3" 2.655 1.610 1.860 2.900
ROBOT 212C 13 188,5 16,21 5724 110 150 77 3" 2.655 1.610 1.860 2.900
ROBOT 230 C 7,5 108,7 22,87 807.6 132 180 78 3" 2.905 1.760 1.860 3.000
ROBOT 231C 10 145,0 20,10 709,8 132 180 78 3" 2.905 1.760 1.860 3.000
ROBOT 232 C 13 188,5 17,45 616,2 132 180 78 3" 2.905 1.760 1.860 3.000
ROBOT 250 C 7.5 108,7 24,70 872,3 132 180 78 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 4,850
ROBOT 251 C 10 145,0 21,50 759,3 132 180 78 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 4.850
ROBOT 270 C 7.5 108,7 26,50 935,8 132 180 78 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 4.900
ROBOT 290 C 7.5 108,7 30,20 1.066,5 160 220 78 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 5.000
ROBOT 291 C 10 145,0 26,50 935,8 160 220 78 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 5.000
ROBOT 292 C 13 188,5 22,10 780,4 160 220 78 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 5.000
ROBOT 370 C 7,5 108,7 36,60 1.291,5 200 270 79 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 5.200
ROBOT 371C 10 145,0 31,00 1.094,7 200 270 79 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 5.200
ROBOT 372 C 13 188,5 27,20 960,5 200 270 79 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 5.200
ROBOT 430 C 7.5 108,7 42,70 1.507,9 250 340 80 DN100-PN16 3.490 1.930 2.355 5.300
ROBOT 431C 10 145,0 38,00 1.341,9 250 340 80 DN100-PN16 3.490 1.930 2.355 5.300
ROBOT 432 C 13 188,5 33,20 11724 250 340 80 DN100-PN16 3.490 1.930 2.355 5.300
ROBOT 480 C 7.5 108,7 47,50 16774 250 340 81 DN100-PN16 3.690 1.930 2.400 5.900
ROBOT 481 C 10 145,0 39,46 1.393,5 250 340 81 DN100-PN16 3.690 1.930 2.400 5.900

"ROBOT CST" SERISINDE "SOFTSTARTER" DAHILDIR.

BUTUN PERFORMANS DEGERLERI CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NORMLARINA GOREDIR. SERBEST HAVA VERIMi, NOMINAL CALISMA BASINCLARINDA (7 BAR - 9,5 BAR - 12,5 BAR) OLCULMUSTUR.
GARANTI TOLERANSLARI: NOMINAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERILEN DEBI VE SPESIFIK GUC IHTIYACI ISO 1217-EK C STANDARDINA UYGUN OLARAK BELIRTILEN TOLERANSLARA GORE GARANTI EDILIR.
STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERIMI - BASINC (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 - 1S01217-EK C), SES SEVIYESI (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALITE (1509001:2015)

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN ROBOT 140 C - 481 C SERISi KOMPRESORLER BUYUK BIR TiTiZLiK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BIR UNITE, URETIM TESISIMiZiN MODERN TEST MERKEZINDEKi ‘FONKSIYON VE PERFORMANS
TESTLERI'NDEN GECIRILIP, MUHENDISLERIMIiZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA “ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLIM EDILMEKTEDIR.

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR. 1 ]



TANK USTUSMART FD_

(5,5 kW - 22 kW)

AKILLI VE PAKET COZUMLER
BiR KOMPRESORDEN “AZ YER, COK iS” BEKLEYENLER iCiN iDEAL.

K

—F
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ENTEGRE EKIPMANLAR

BASINCLI HAVA FILTRELERI
KURUTUCUNUN YUKUNU AZALTAN DAHILI ON- ve
NiHAI- FILTRELER

BASINCLI HAVA KURUTUCUSU
KALITELI BASINCLI HAVA iCIN KOMPRESOR
KAPASITESINE UYGUN SECILMIiS PRATIK COZUM.

REZERVUAR TANKI
BASINCLI HAVA IHTIYACINDAKI ANi ARTISLARDA
DEVREYE GIREREK EKSTRA YARDIM SAGLAR.

- 3 FAZ/50H2/380-400V ELEKTRIK MOTORU

- SELTRONIK KONTROL/KUMANDA MODULU

- HAVA EMIS FILTRESI VE EMiS REGULATORU
- EMNIYET VALF|

- MINIMUM BASINC CEKVALFi

- FABRIKA DOLUMU YAG

- YILDIZ-UCGEN (KONTAKTORLU) CALISMA MODU

- OTOMATIK GERDiRME_ SiSTEMLi
KAYIS-KASNAK TAHRIKLI.



TEKNIK OZELLIKLER

Boyutlar

CalismaBaswnct  Verimi . Motor Gc | _EMtegreHava  m'den Ses Toplam

Model A : Tanki Kapasitesi Seviyesi BasnPgln Hava Uzunluk  Genislik  Yiikseklik Agirtk
(barg)  (psi) (m¥dak) (cfm) (kW) (HP) (W (dBA) Baglantisi (mm) (mm) (mm) (kg)
SMART 85 FD 7,5 108,7 0,90 31,8 55 7,5 500 67 3/4" 1.900 670 1.613 440
SMART 86 FD 10 145,0 0,70 24,7 55 7,5 500 67 3/4" 1.900 670 1.613 440
SMART 110 FD 7,5 108,7 1,15 40,6 7,5 10 500 67 3/4" 1.900 670 1.613 445
SMART 111 FD 10 145,0 0,95 33,5 7,5 10 500 67 3/4" 1.900 670 1.613 445
SMART 150 FD 7,5 108,7 1,70 60,0 1" 15 500 67 3/4" 1.900 830 1.679 530
SMART 151 FD 10 145,0 1,50 52,9 I 15 500 67 3/4" 1.900 830 1.679 530
SMART 200 FD 7,5 108,7 2,30 81,2 15 20 500 68 3/4" 1.900 830 1.679 538
SMART 201 FD 10 145,0 2,00 70,6 15 20 500 68 3/4" 1.900 830 1.679 538
SMART 300 FD 7,5 108,7 3,20 113,0 18,5 25 750 69 1" 1.950 860 1.893 640
SMART 301 FD 10 145,0 2,60 91,8 18,5 25 750 69 1" 1.950 860 1.893 640
SMART 400 FD 7,5 108,7 3,65 128,8 22 30 750 69 1" 1.950 860 1.893 700
SMART 401 FD 10 145,0 3,12 110,1 22 30 750 69 1" 1.950 860 1.893 700

* BUTUN PERFORMANS DEGERLERI CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NORMLARINA GOREDIR. SERBEST HAVA VERIMi, NOMINAL CALISMA BASINCLARINDA (7 BAR - 9,5 BAR) OLCULMUSTUR.
GARANTI TOLERANSLARI: NOMINAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERILEN DEBI VE SPESIFiK GUC IHTIYACI ISO 1217-EK C STANDARDINA UYGUN OLARAK BELIRTILEN TOLERANSLARA GORE GARANTI EDILIR.
STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERIMI - BASINC (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 - 1S01217-EK C), SES SEVIYESI (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALITE (IS09001:2015)

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN SMART FD SERiSI KOMPRESORLER BUYUK BIR TITiZLIK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BIR UNITE, URETIM TESISIMIZIN MODERN TEST MERKEZINDEKI ‘FONKSIYON VE PERFORMANS
TESTLERI'NDEN GECIRILIP, MUHENDISLERIMIZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA "ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLIM EDILMEKTEDIR.

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.
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ROBOT 8,5-66 —

(5,5 kW - 37 kW)

BUYUK HEDEFLERi OLAN iSLETMELER iCIN iLK ADIM
KUCUK ROBOTLAR SiZiN iCIN GOREV BASINDA.

SISTEMIN OZELLIKLERI VE
AVANTAJLARI

- HAVA SOGUTMALI
- YUKSEK PERFORMANSLI ViDA BLOGU
- 3 FAZ/50Hz/380-400V ELEKTRIK MOTORU

- MIKROPROSESORLU ELEKTRONIK
KONTROL/KUMANDA PANELI
(SELTRONIK)
- HAVA FILTRESI / YAG FILTRESI / SEPARATOR /
YAG DEGISIMLERI GOSTERGELERI
- BAKIM ZAMANLARI GOSTERGELERI
- HATA & ALARMLAR
- HAVA EMIS FILTRESI VE EMIS REGULATORU
- GENIS YUZEY ALANINA SAHIP HAVA SOGUTMALI
HAVA / YAG KOMBIi RADYATOR
- EMNIYET VALFI, MIN. BASINC CEKVALFI
- FABRIKA DOLUMU YAG
- SES VE TITRESIM iZOLASYONLU SAGLAM SASE
& KANOPI
- OTOMATIK GERDiRME_ Si_STEMLi
KAYIS-KASNAK TAHRIKLI

- YILDIZ-UCGEN (KONTAKTORLU) CALISMA MODU

I 1 Z



TEKNIK OZELLIKLER

Model

ROBOT 8,5
ROBOT 8,6
ROBOT 11
ROBOT 12
ROBOT 15
ROBOT 16
ROBOT 17
ROBOT 20
ROBOT 21
ROBOT 22
ROBOT 30
ROBOT 31
ROBOT 32
ROBOT 40
ROBOT 41
ROBOT 42
ROBOT 50
ROBOT 51
ROBOT 52
ROBOT 60
ROBOT 61
ROBOT 62
ROBOT 65
ROBOT 66

Maksimum
Calisma Basinci

(bar g)
7,5
10
7,5
10

(psi)

108,7
145,0
108,7
145,0
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0

Serbest H
Verimi

(m3/dak)
0,90
0,70
1,15
0,95
1,70
1,50
1,25
2,30
2,00
1,62
3,20
2,60
2,30
3,65
3,12
2,72

4,25
3,70
6,00
5,20
4,40
6,50
5,57

ava

(cfm)
31,8
24,7
40,6
33,5
60,0
52,9
44,1

81,20

57,2
113,0
91,8
81,20
128,8
110,1
96,0
176,5
150,0
130,6
211,8
183,6
155,3
229,5
196,7

Nominal
Motor Giicii
(kW) (HP)
55 7,5
55 7,5
7,5 10
7,5 10
" 15
" 15
" 15
15 20
15 20
15 20
18,5 25
18,5 25
18,5 25
22 30
22 30
22 30
30 40
30 40
30 40
37 50
37 50
37 50
37 50
37 50

Tm‘den Ses
Seviyesi
(dBA)

67
67
67
67
67
67
67
68
68
68
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
70
70

Basincli Hava
Baglantisi

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"

1"

1/2"

1/2"

1/2"
11/2"
11/2"
11/2"
11/2"
11/2¢

Uzunluk
(mm)

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.455
1.455
1.455
1.405
1.405
1.405
1.405
1.405

Boyutlar

Genislik
(mm)

670
670
670
670
830
830
830
830
830
830
860
860
860
860
860
860
880
880
880
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110

BUTUN PERFORMANS DEGERLERI CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NORMLARINA GOREDIR. SERBEST HAVA VERIMIi, NOMINAL CALISMA BASINCLARINDA (7 BAR - 9,5 BAR - 12,5 BAR) OLCULMUSTUR.

GARANTI TOLERANSLARI: NOMINAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERILEN DEBI VE SPESIFIK GUC IHTIYACI ISO 1217-EK C STANDARDINA UYGUN OLARAK BELIRTILEN TOLERANSLARA GORE GARANTI EDILIR.

STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERIMI - BASING (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 - 1S01217-EK C), SES SEVIYESI (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALITE (IS09001:2015)

Yiikseklik
(mm)

925
925
925
925
990
990
990
990
990
990
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.185
1.185
1.185
1.614
1.614
1.614
1.614
1.614

Toplam
Agirtik
(kg)

207
207
210
210
256
256
256
297
297
297
355
355
355
367
367
367
510
510
510
760
760
760
790
790

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN ROBOT 8,5 - 66 SERISI KOMPRESORLER BUYUK BIR TiTiZLIK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BIiR UNITE, URETIM TESISIMiZIN MODERN TEST MERKEZINDEKI ‘FONKSIYON VE PERFORMANS

TESTLERI'NDEN GECIRILiP, MUHENDISLERIMIZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA "ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLiM EDILMEKTEDIR.
©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.
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ROBOT 80-147_

(45 kW - 90 kW)

KOMPRESOR AILEMiZiN POPULER UYESI
ATAK, GUCLU VE CESUR ISLETMELER iCiN BIREBIR.

I 1 5

SISTEMIN OZELLIKLERI VE
AVANTAJLARI

MODERN VE YALIN TASARIM
YUKSEK KAPASITELI, DUSUK DEVIRLI AKSIYEL
FANLAR, UNITE ICINDE OPTIMIZE EDILMIS
BIR SOGUTMA HAVA AKISI SAGLAR. KABIN ICI
YERLESIMIN SAGLADIGI DUSUK SES SEVIYESI
VE TITRESIM EN ONEMLI
AVANTAJLARDANDIR.

- 3 FAZ/50Hz/380-400V ELEKTRIK MOTORU

- SELTRONIK KONTROL / KUMANDA MODULU
- HAVA EMIS FILTRESI VE EMIS REGULATORU
- EMNIYET VALFI

- MINIMUM BASINC CEKVALFI

- FABRIKA DOLUMU YAG

- OTOMATIK GERDIRME SISTEMLI
KAYIS-KASNAK TAHRIKLI

- YILDIZ-UCGEN (KONTAKTORLU) CALISMA MODU



TEKNIK OZELLIKLER

Model
ROBOT 80
ROBOT 81
ROBOT 82
ROBOT 85
ROBOT 86
ROBOT 87
ROBOT 90
ROBOT 91
ROBOT 92
ROBOT 95
ROBOT 105
ROBOT 106
ROBOT 107
ROBOT 120
ROBOT 121
ROBOT 122
ROBOT 130
ROBOT 131
ROBOT 132
ROBOT 140
ROBOT 141
ROBOT 142
ROBOT 145
ROBOT 146
ROBOT 147

Maksimum
Calisma Basinci

(bar g)
7,5
10
12

(psi)

108,7
145,0
174,0
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0

188,5

Serbest Hava

Verimi
(m3/dak]) (cfm)
7,60 268,4
6,55 231,3
5,62 194,2
8,10 286,0
6,90 243,6
5,50 194,2
9,00 317,8
7,75 273,6
6,49 2291
9,35 330,1
10,50 370,8
9,05 319,5
7,56 266,9
11,95 422,0
10,89 384,5
9,00 317,8
12,55 4431
10,95 386,6
9,50 335,4
13,60 480,2
12,44 439,3
10,43 368,3
14,25 503,2
12,71 448,8
11,00 388,4

Nominal
Motor Giicii
(kW) (HP)
45 60
45 60
45 60
45 60
45 60
45 60
55 75
55 75
55 75
55 75
55 75
55 75
55 75
75 100
75 100
75 100
75 100
75 100
75 100
75 100
75 100
75 100
90 125
90 125
90 125

1m’'den Ses
Seviyesi
(dBA)

71
71
71
71
71
71
72
72
72
73
74
74
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Basincli Hava
Baglantisi

o
o
o

Uzunluk
(mm)

1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905

Boyutlar

Genislik
(mm)

1.210
1.210
1.210
1.210
1.210
1.210
1.210
1.210
1.210
1.210
1.210
1.210
1.210
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350

BUTUN PERFORMANS DEGERLERI CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NORMLARINA GOREDIR. SERBEST HAVA VERIMi, NOMINAL CALISMA BASINCLARINDA (7 BAR - 9,5 BAR - 12,5 BAR) OLCULMUSTUR.
GARANTI TOLERANSLARI: NOMINAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERILEN DEBI VE SPESIFiK GUC IHTIYACI ISO 1217-EK C STANDARDINA UYGUN OLARAK BELIRTILEN TOLERANSLARA GORE GARANTI EDILIR.
STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERIMI - BASINC (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 - 1S01217-EK CJ, SES SEVIYESI (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALITE (IS09001:2015)

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN ROBOT 80-147 SERISI KOMPRESORLER BUYUK BIR TiTiZLiK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BIiR UNITE, URETIM TESISIMIZIN MODERN TEST MERKEZINDEKI ‘FONKSIYON VE PERFORMANS

TESTLERI'NDEN GEGIRILiP, MUHENDISLERIMIZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA "ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLIM EDILMEKTEDIR.

Yiikseklik
(mm)

1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.685
1.685
1.685
1.685
1.685
1.685
1.685
1.685
1.685
1.685
1.685
1.685

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.

Toplam
Agirlik
(kg)

1.300
1.300
1.300
1.310
1.310
1.310
1.320
1.320
1.320
1.340
1.340
1.340
1.340
1.650
1.650
1.650
1.670
1.670
1.670
1.720
1.720
1.720
1.750
1.750
1.750
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ROBOT 155-232 _

(90 kW - 132 kW)

iSINiZE ODAKLANMANIZ iCiN DOGRU SECIM
BASINCLI HAVAYI ONA EMANET EDIN, SiZ BUYUMEYE ODAKLANIN.

SARMAK
[ - mormem o]

I 18

ViDA BLOGU

FAIL SAFE SYSTEM-FSS: BLOK DISINA KACAK YAG
SIZINTISI IHTIMALINE KARSI GELISTIRILMIS OZEL “MiL
KECESI TASARIMI".

ENTEGRE TASARIM

YAG FILTRESI VE TERMOSTATIK BYPASS VALFI, VIDA
BLOGUNA ENTEGREDIR. BU MODULER TASARIMI
SAYESINDE VIiDA BLOGU DAHA KOMPAKT OLMAKLA
BIRLIKTE DAHA AZ PARCA iHTIVA EDIP, BAKIM DAHA
DA KOLAY OLMAKTADIR.

KUMANDA PANOSU

PANO GOVDESI IP 55 KORUMA SARTLARINA
UYGUNDUR. ELEKTRIK DONANIMI DIN/EN 60204-1
STANDART SARTLARINA UYGUNDUR.

UNITEYE ENTEGRE, KONUM ITIBARIYLE KULLANIM VE
BAKIMI KOLAYDIR.

PANO iCERIGi

YILDIZ-UCGEN KONTAKTOR TAKIMI, FAN
KONTAKTORU, MOTOR KORUMA SALTERI & SIGORTASI,
GUC KAYNAGI (24V), ACIL DURUM STOP SALTERI,
ACMA / KAPAMA DUGMESI, KONTROL PANOSU (CPU),
LCD DIiJITAL MONITOR EKRANI.

OTOMATIK GERDIRME SISTEMLI
KAYIS-KASNAK TAHRIKLI



ELEKTRiIK MOTORU

YILDIZ-UCGEN CALISMA MODU.

90 kW (125 HP) - 132 kW (180 HP) ARASI

TEFC, SINCAP-KAFES, INDUKSIYON, ALTERNATIF AKIM (AC), DUSUK
VOLTAJ (LV) TiPi, AYAKTAN MONTELI, Pik DOKUM ENDUSTRIYEL TiP.
MUHAFAZA SINIFI IP55, iZOLASYON SINIFI F.

380-400V, 3 FAZ, 50Hz.

ELEKTRONIK KONTROL SISTEMi

SELTRONIK MIKROPROSESORLU ‘ELEKTRONIK KONTROL SISTEMI'.
SISTEM, HERHANGI BiR OLAGANDISI DURUMDAN KORUR.

BAKIM PERIYOTLARI VE ‘UNITENIN CALISMA EVRESI'Ni
GORUNTULEME.

OPERASYONEL KONTROL PARAMETRELERI AYARLAMA VE
GORUNTULEME.

RS485 ERISIM NOKTASI.

KONTROL PANELI iCERIGi: LCD DIJITAL MONITOR EKRANI VE
KONTROLU KOLAY TUS TAKIMI.

UNITE YAPISI VE KANOPI

DAYANIKLI SASE.

KOLAY BAKIM iCIN KOLAY ACILAN BUYUK KAPILAR.

ALEVE DIRENCLI, SES YALITIMLI SUNGER TABAKALAR iLE KAPLI
KANOPI.

SOGUTMA HAVASI GIRISI VE ENERJI KAZANIMI ICIN CIKIS KANALI /
DAVLUMBAZ BAGLANMASINA UYGUN.

MODERN VE YALIN TASARIM

UNITE iGi POZISYONLANDIRILMIS YUKSEK KALITELI AKSIYEL FANLAR
SAYESINDE, DISARIDAN EMILEN TEMiZ HAVA, UNITE iGINDEKI VIDA
BLOGU, ELEKTRIK MOTORU GiBi DINAMIK CIHAZLARIN SOGUTULMASI
YANINDA BUYUK YUZEY ALANINA SAHIP SOGUTMA RADYATORLERININ
IHTIYACI OLAN HAVAYI SAGLAR. AYNI ZAMANDA, KOMPRESOR
CALISIYORKEN YAPILMAS| GEREKEN KONTROLLERI, KAPAKLARIN
ACILDIGINDA ANi SICAKLIK YUKSELMESI GBI BIR DEZAVANTAJI
ELIMINE ETTIGINDEN; MUMKUN KILAR.

FILTRASYON

GENIS YUZEY ALANINA, KOMPRESOR iCIN GZEL DiZAYN EDILMIS
SEPARATOR, EMIS HAVA FILTRESI VE YAG FILTRES].%99.9
MERTEBESINDE FILTRELEME KAPASITESI.

YAG DEVRESI

KOMPRESOR PERFORMANSINI ARTTIRAN, BILESENLERININ
OMRUNU UZATAN KOMPRESOR YAGI.

VIDA BLOGUNA ENTEGRE ‘TERMOSTATIK BYPASS VALFi' VE YAG
FILTRESI.

GENIS YAG HACMI.

ESNEK HORTUM VE CELiK BORU BAGLANTILARI.

YUKSEK SEVIYEDEKiI ENTEGRASYONLA MINIMUM BAGLANTI
ELEMANI SAYISI.

KOROZYONA DAYANIKLI COK KADEMELI "HAVA / YAG SEPARATOR
TANKI'.

SOGUTMA VE HAVALANDIRMA

iKI ADET SOGUTMA FANI.

KANOPIYE ENTEGRE, YUZEY ALANI TASARIMINA GORE GENIS
YUZEY ALANI & KALINLIGA SAHIP ALUMINYUM YAG VE HAVA
RADYATORLERI.

AGIR ORTAM SARTLARINDA VERIMLI.

SOGUTMA & HAVALANDIRMA DEVIRDAIMI.

UNITE RENGI
RAL 5001 YESIL MAVI.

TEKNIK OZELLIKLER

Maksimum

Nominal

Serbest Hava 1m'den Ses
Calisma Basinci Verimi Motor Giicii Basincli Hava Seviyesi
Model (bar g) (psil  (m3/dak) (cfm) (kW) (HP) Baglantisi (dBA)
ROBOT 155 7,5 108,7 15,10 5333 90 125 2" 76
ROBOT 156 10 145,0 13,20 466,1 90 125 2" 76
ROBOT 157 13 188,5 11,10 392,0 90 125 2" 76
ROBOT 165 7,5 108,7 16,25 573,8 90 125 2" 76
ROBOT 166 10 145,0 13,95 492,6 90 125 2" 76
ROBOT 167 13 188,5 11,90 420,2 90 125 2" 76
ROBOT 180 7,5 108,7 17,45 616,2 90 125 3" 77
ROBOT 181 10 145,0 15,47 546,3 90 125 3" 77
ROBOT 182 13 188,5 13,45 474,9 90 125 3" 77
ROBOT 195 7.5 108,7 19,20 678,0 110 150 3" 77
ROBOT 196 10 145,0 16,75 591,5 110 150 3" 77
ROBOT 197 13 188,5 14,25 503,2 110 150 3" 77
ROBOT 210 7,5 108,7 20,77 733,5 110 150 3" 77
ROBOT 211 10 145,0 18,63 657,9 110 150 3" 77
ROBOT 212 13 188,5 16,21 572,4 110 150 3" 77
ROBOT 230 7,5 108,7 22,87 807,6 132 180 3" 78
ROBOT 231 10 145,0 20,10 709,8 132 180 3" 78
ROBOT 232 13 188,5 17,45 616,2 132 180 3" 78

Boyutlar
Toplam
Uzunluk Genislik Yiikseklik Agiruk
(mm) (mm) (mm) (kg)
2.105 1.610 1.860 1.850
2.105 1.610 1.860 1.850
2.105 1.610 1.860 1.850
2.105 1.610 1.860 1.870
2.105 1.610 1.860 1.870
2.105 1.610 1.860 1.870
2.105 1.610 1.860 2.440
2.105 1.610 1.860 2.440
2.105 1.610 1.860 2.440
2.105 1.610 1.860 2.500
2.105 1.610 1.860 2.500
2.105 1.610 1.860 2.500
2.105 1.610 1.860 2.840
2.105 1.610 1.860 2.840
2.105 1.610 1.860 2.840
2.405 1.760 1.860 2.900
2.405 1.760 1.860 2.900
2.405 1.760 1.860 2.900

BUTUN PERFORMANS DEGERLERI CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NORMLARINA GOREDIR. SERBEST HAVA VERIMi, NOMINAL CALISMA BASINGLARINDA (7 BAR - 9,5 BAR - 12,5 BAR) OLCULMUSTUR.
GARANTI TOLERANSLARI: NOMINAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERILEN DEBI VE SPESIFIK GUC IHTIYACI ISO 1217-EK C STANDARDINA UYGUN OLARAK BELIRTILEN TOLERANSLARA GORE GARANTI EDILIR.
STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERIMI - BASINC (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 - 1S01217-EK CJ, SES SEVIYESI (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALITE (IS09001:2015)

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN ROBOT 180 - 232 SERISI KOMPRESORLER BUYUK BIR TiTiZLiK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BIR UNITE, URETIM TESISIMIiZiN MODERN TEST MERKEZINDEKI| ‘FONKSIYON VE PERFORMANS

TESTLERI'NDEN GECIRILiP, MUHENDISLERIMIZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA "ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLiM EDILMEKTEDIR.

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.
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ROBOT 250-432 _

(132 kW - 250 kW)

BUYUK TESISLERE DOGRU COZUMLER
SINIFININ EN PROFESYONEL OYUNCUSU SIZIN ICIN SAHADA.

ViDA BLOGU

FAIL SAFE SYSTEM-FSS: BLOK DISINA KACAK YAG
SIZINTISI IHTIMALINE KARSI GELISTIRILMIS OZEL “MiL
KECESI TASARIMI".

ENTEGRE TASARIM

YAG FILTRESI VE TERMOSTATIK BYPASS VALFI, ViDA
BLOGUNA ENTEGREDIR. BU MODULER TASARIMI
SAYESINDE VIDA BLOGU DAHA KOMPAKT OLMAKLA
BIRLIKTE DAHA AZ PARCA iHTIVA EDIP, BAKIM DAHA
DA KOLAY OLMAKTADIR.

KUMANDA PANOSU

PANO GOVDESI IP 55 KORUMA SARTLARINA
UYGUNDUR. ELEKTRIK DONANIMI DIN/EN 60204-1
STANDART SARTLARINA UYGUNDUR.

UNITEYE ENTEGRE, KONUM ITIBARIYLE KULLANIM VE
BAKIMI KOLAYDIR.

PANO iCERIGi

YILDIZ-UCGEN KONTAKTOR TAKIMI, FAN
KONTAKTORU, MOTOR KORUMA SALTERI & SIGORTASI,
GUC KAYNAGI (24V), ACIL DURUM STOP SALTERI,
ACMA / KAPAMA DUGMESI, KONTROL PANOSU (CPU),
LCD DiJITAL MONITOR EKRANI.

= ROBOT

OTOMATIK GERDIRME SISTEMLI
KAYIS-KASNAK TAHRIKLI

Wl



TEKNIK OZELLIKLER

Boyutlar
. Maksimum Serbes_t H_ava Nomin_alll" Im'den Ses Toplam
Calisma Basinci Verimi Motor Giicii S - .
Model . Seviyesi Ba5|vn(;l| Hava Uzunluk Genislik  Yiikseklik Agirtik
(barg)  (psil  (m¥dak) (cfm) (kW)  (HP) (dBA) Baglantisi (mm) (mm) (mm) (kg)
ROBOT 250 7,5 108,7 24,70 872,3 132 180 78 DN100-PN16 2.840 1.930 2.018 4.750
ROBOT 251 10 145,0 21,50 759,3 132 180 78 DN100-PN16 2.840 1.930 2.018 4.750
ROBOT 290 7,5 108,7 30,20 1.066,5 160 220 78 DN100-PN16 2.840 1.930 2.018 4.900
ROBOT 291 10 145,0 26,50 935,8 160 220 78 DN100-PN16 2.840 1.930 2.018 4.900
ROBOT 292 13 188,5 22,10 780,4 160 220 78 DN100-PN16 2.840 1.930 2.018 4.900
ROBOT 370 7,5 108,7 36,60 1.291,5 200 270 79 DN100-PN16 2.840 1.930 2.018 5.000
ROBOT 371 10 145,0 31,00 1.094,7 200 270 79 DN100-PN16 2.840 1.930 2.018 5.000
ROBOT 372 13 188,5 27,20 960,5 200 270 79 DN100-PN16 2.840 1.930 2.018 5.000
ROBOT 430 7,5 108,7 42,70 1.507,9 250 340 80 DN100-PN16 2.840 1.930 2.355 5.200
ROBOT 431 10 145,0 38,00 1.341,9 250 340 80 DN100-PN16 2.840 1.930 2.355 5.200
ROBOT 432 13 188,5 33,20 1.172,4 250 340 80 DN100-PN16 2.840 1.930 2.355 5.200

BUTUN PERFORMANS DEGERLERI CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NORMLARINA GOREDIR. SERBEST HAVA VERiMi, NOMINAL CALISMA BASINCLARINDA (7 BAR - 9,5 BAR - 12,5 BAR) OLCULMUSTUR.
GARANTI TOLERANSLARI: NOMINAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERILEN DEBI VE SPESIFiK GUC iHTIYACI ISO 1217-EK C STANDARDINA UYGUN OLARAK BELIRTILEN TOLERANSLARA GORE GARANTI EDILIR.
STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERIMI - BASINC (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 - 1S01217-EK C), SES SEVIYESI (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALITE (IS09001:2015)

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN ROBOT 250 - 432 SERISI KOMPRESORLER BUYUK BIR TiTiZLIK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BIR UNITE, URETIM TESISIMIiZIN MODERN TEST MERKEZINDEKI ‘FONKSIYON VE PERFORMANS
TESTLERI'NDEN GECIRILIP, MUHENDISLERIMIZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA "ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLIM EDILMEKTEDIR.

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.

21 I



A
i=v

LI

1T

JOENTTT

K

KOMPRESOR + MUHENDISLIK




SARMAK DEVIR AYARLI VIDALI —

HAVA KOMPRESORLERI (YAG PUSKURTMELI)

(11 kKW - 250 kW]
VERIMLI DUSUNENLER ICiN “AZ ENERJI = COK iS”
REKABETE FARKLI BiR BOYUT KATMAK ISTEYENLERE ENERJi TASARRUFUYLA DESTEK GUC.

SISTEMIN OZELLIiKLERiI VE AVANTAJLARI

YUKSEK VERIMLi FREKANS KONVERTORLERI (INVERTOR)
DEVIR AYARLI KOMPRESORLERDE KULLANILAN iNVERTORLER, KULLANILAN ELEKTRIK MOTORUNUN FREKANSINA, DOLAYISIYLA HIZINA
MUDAHALE EDEREK BASINCLI HAVA TALEBINE UYUM SAGLANMASINI MUMKUN KILAR.

SABIT BASINC DEGERI
KOMPRESORUN ALT BASINC - UST BASINC ARASINDA YUKTE-BOSTA CALISMA REJIMi YERINE iINVERTOR SAYESINDE BASINC DEGERI
SABITLENEREK ENERJi TASARRUFU SAGLANIR.

DUSUK AKIM
ELEKTRIK MOTORUNUN iLK CALISTIRILMASINDAKI AKIM SEVIYESI DAHA DUSUK OLDUGUNDAN SEBEKE VE ELEKTRIK MOTORUNA DAHA AZ
YUKLENME OLUR.

UZUN OMUR
KOMPRESOR DAHA VERIMLI CALISTIGINDAN UNITE iCERISINDEKI PARCALAR DA DAHA AZ YIPRANMAKTA VE BU DA KULLANICIYA MALI
ACIDAN AVANTAJ SAGLAMAKTADIR.

DEViR AYARLI (iNVERTORLU/FREKANS KONVERTORLU) MODELLER
TEK VEYA DUAL iINVERTOR OPSIYONLARI.

FARKLI IHTIYACLARA GORE GENiS MODEL YELPAZESI

DIREKT-AKUPLE (1:1 SANZIMANSIZ) VE OTOMATIK GERDIRME SISTEMLI KAYIS-KASNAK.
=VSD
]
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EXPERT 11-110 —

(11 kW - 110 kW)

DIREKT-AKUPLE & INVERTORLU; OPTIMUM KAPASITELI SERI
EKONOMIK GUC TUKETIMIi VE YALIN MODERN TASARIM.

I 2/

wf
uwy
|
=
[+ 4
wl
o
>
[T}

SISTEMIN OZELLIKLERI VE
AVANTAJLARI

- HAVA SOGUTMALI

- YUKSEK PERFORMANSLI VIDA BLOGU

- 3 FAZ/50Hz/380-400V ELEKTRIK MOTORU

- MIKROPROSESORLU ELEKTRONIK
KONTROL/KUMANDA PANELI
(SELTRONIK)

- HAVA FILTRESI / YAG FILTRESI / SEPARATOR /
YAS DEBISIMLERI GOSTERGELERI
- BAKIM ZAMANLARI GOSTERGELERI
- HATA & ALARM
- HAVA EMIS FILTRESI VE EMIS REGULATORU
- GENIS YUZEY ALANINA SAHIP HAVA SOGUTMALI
HAVA / YAG KOMBI RADYATOR
- EMNIYET VALFI, MiN. BASINC CEKVALFiI
- FABRIKA DOLUMU YAG
- SES VE TITRESIM iZOLASYONLU SAGLAM SASE
& KANOPI
- DIREKT-AKUPLE & INVERTORLU; OPTIMUM KAPASITELI SERI
- EKONOMIK GUC TUKETIMI VE YALIN MODERN TASARIM.



TEKNIK OZELLIKLER

Boyutlar

Model

EXPERT 11

EXPERT 15

EXPERT 18

EXPERT 22

EXPERT 30

EXPERT 37

EXPERT 45

EXPERT 55

EXPERT 55L

EXPERT 75

EXPERT 75L

EXPERT 90

EXPERT 110

"EXPERT-E" SERISINDE "DUAL INVERTOR" DAHILDIR. (110 kW Haric)
BUTUN PERFORMANS DEGERLERI CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NORMLARINA GOREDIR. SERBEST HAVA VERIMi, NOMINAL CALISMA BASINCLARINDA (7 BAR - 9,5 BAR - 12,5 BAR) OLCULMUSTUR. (NOT: EXPERT 45-12; 11,5 BAR'DA)

Maksimum
Calisma Basinci

(bar g)
7.5
7.5
10
7.5
10
13
7.5
10
13
7.5
10
13
7,5
10
13
7.5
10
12
7,5
10
13
7.5
7.5
10
13
7.5
10
13
7.5
10
13
7.5
10
13

(psig)
108,7
108,7
145,0
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
174,0
108,7
145,0
188,5
108,7
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0

188,5

Serbest Hava Verimi

Minimum
(m3/dak)  (cfm)
0,63 22,2
0,67 23,6
0,70 24,7
1,15 40,6
1,09 38,4
1,10 38,8
1,33 46,9
1,35 47,6
1,40 49,4
1,61 56,8
1,55 54,7
1,42 50,1
2,10 74,1
2,00 70,6
1,88 66,3
2,65 93,5
2,55 90,0
2,49 87,9
2,74 96,7
3,10 109,4
2,59 91,4
3,22 113,7
3,67 129,6
3,60 1271
3,50 123,6
4,35 1583,6
4,10 144,7
4,00 141,2
5,10 180,1
4,50 158,9
5,54 195,6
7,10 252,8
6,90 243,6
6,82 240,8

Maksimum
(m3/dak)  (cfm)
1,70 60,0
2,20 77,7
1,75 61,8
3,15 11,2
2,52 88,9
1,93 68,1
3,65 128,8
3,00 105,9
2,57 90,7
5,23 184,6
4,25 150,0
3,60 1271
6,00 211,8
5,20 183,6
4,00 141,2
7,45 263,0
6,39 225,6
5,62 198,4
8,95 316,0
7,7 272,2
6,45 227,7
9,30 328,4
11,50 406,1
10,25 361,9
9,04 319,2
12,50 IYANA
10,94 368,3
9,40 331,9
15,10 533,3
13,20 466,1
11,10 392,0
19,20 678,0
16,75 591,5
14,25 503,2

Nominal
Motor Giicii
(kW) (HP)

" 15
15 20
15 20
18,5 25
18,5 25
18,5 25
22 30
22 30
22 30
30 40
30 40
30 40
37 50
37 50
37 50
45 60
45 60
45 60
55 75
55 75
55 75
55 75
75 100
75 100
75 100
75 100
75 100
75 100
90 125
90 125
90 125
110 150
110 150
110 150

Tm'den Ses
Seviyesi
(dBA)

67
68
68
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
72
72
72
73
73
73
73
75
75
75
75
75
75
76
76
76
77
77
77

Basincli Hava
Baglantisi

3/4”
3/4”
3/4”

1

11/2"
11/2"
11/2"
11/27
11/2"
11/2"

Uzunluk

(mm)
1.205
1.255
1.255
1.255
1.255
1.255
1.255
1.255
1.255
1.555
1.555
1.555
1.555
1.555
1.555
1.805
1.805
1.805
1.805
1.805
1.805
1.805
2.005
2.005
2.005
2.405
2.405
2.405
2.405
2.405
2.405
2.655
2.655
2.655

Genislik
(mm)

910
910
910
910
910
910
910
9210
910
1.010
1.010
1.010
1.010
1.010
1.010
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.160
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.610
1.610
1.610

Yiikseklik

(mm)
1.330
1.330
1.330
1.365
1.365
1.365
1.365
1.365
1.365
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.860
1.860
1.860
1.860
1.860
1.860
1.860
1.860
1.860
1.860
1.860
1.860

Toplam
Agirlik

(kg)
385
390
390
490
490
490
510
510
510
585
585
585
800
800
800
1.360
1.360
1.360
1.620
1.620
1.620
1.620
1.800
1.800
1.800
2.000
2.000
2.000
2.100
2.100
2.100
2.655
2.655
2.655

GARANTI TOLERANSLARI: NOMINAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERILEN DEBI VE SPESIFIK GUC IHTIYACI IS0 1217-EK C STANDARDINA UYGUN OLARAK BELIRTILEN TOLERANSLARA GORE GARANTI EDILIR.
STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERIMI - BASINC (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 - IS01217-EK C), SES SEVIYESI (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALITE (IS09001:2015)

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN EXPERT 11-110 SERIS| KOMPRESORLER BUYUK BIR TiTiZLIK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BIR UNITE, URETIM TESISIMIZIN MODERN TEST MERKEZINDEKI ‘FONKSIYON VE PERFORMANS

TESTLERI'NDEN GEGIRILIP, MUHENDISLERIMIZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA "ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLIM EDILMEKTEDIR.
©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.
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ROBOT 15-62 DA-

(11 kW - 37 kW)

BUYUK HEDEFLERi OLAN ISLETMELER ICiN ENERJI TASARRUFLU iLK ADIM
VERIMLi KUCUK ROBOTLAR SiZiN iCiN GOREV BASINDA.

ACIKLAMALAR iCIN LUTFEN 14. SAYFAYA BAKINIZ —
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TEKNIK OZELLIKLER

Model

ROBOT 15 DA
ROBOT 16 DA
ROBOT 17 DA
ROBOT 20 DA
ROBOT 21 DA
ROBOT 22 DA
ROBOT 30 DA
ROBOT 31 DA
ROBOT 32 DA
ROBOT 40 DA
ROBOT 41 DA
ROBOT 42 DA
ROBOT 50 DA
ROBOT 51 DA
ROBOT 52 DA
ROBOT 60 DA
ROBOT 61 DA
ROBOT 62 DA

BUTUN PERFORMANS DEGERLERI CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NORMLARINA GOREDIR. SERBEST HAVA VERIMi, NOMINAL CALISMA BASINGLARINDA (7 BAR - 9,5 BAR - 12,5 BAR] OLCULMUSTUR.

Maksimum

Calisma Basinci

(bar g)
7.5
10
13
7,5
10
13
7.5
10
13
7.5
10
13
7,5
10
13
7,5
10
13

(psi)
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5
108,7
145,0
188,5

Minimum
(m3/dak) = (cfm)
0,49 26,8
0,45 26,5
0,51 28,9
0,80 28,3
0,74 26,1
0,70 24,7
1,15 40,6
1,09 38,4
1,10 38,8
1,33 46,9
1,35 47,6
1,40 49,4
1,33 46,9
1,35 47,6
1,40 49,4
2,10 74,2
2,00 70,6
2,20 77,6

Serbest Hava Verimi

Maksimum
(m3/dak) (cfm)
1,70 60,0
1,50 52,9
1,25 44,1
2,30 81,2
2,00 70,6
1,62 57,2
3,20 113,0
2,60 91,8
2,30 81,2
3,65 128,8
3,12 110,1
2,72 96,0
5,00 176,5
4,25 150,0
3,70 130,6
6,00 211,8
5,20 183,6
4,40 155,3

Nominal
Motor Giicii
(kW) (HP)
" 15
" 15
" 15
15 20
15 20
15 20
18,5 25
18,5 25
18,5 25
22 30
22 30
22 30
30 40
30 40
30 40
37 50
37 50
37 50

1m'den Ses

Seviyesi
(dBA)

67
67
67
68
68
68
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70

Basincli Hava

Baglantisi
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

1"
1"
11/2"
11/2"
11/2"
11/2"
11/2"
11/2"

Uzunluk

(mm)

1
1

1.
1.
.205
.205
.505
.505
.505
.505
.505

.205
.205

205
205

.505
455
.455
.455
.755
.755
.755

Boyutlar

Genislik

(mm)
830
830
830
830
830
830
935
935
935
935
935
935
880
880
880

1.110
1.110
1.110

GARANTI TOLERANSLARI: NOMINAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERILEN DEBI VE SPESIFiK GUG IHTIYACI ISO 1217-EK C STANDARDINA UYGUN OLARAK BELIRTILEN TOLERANSLARA GORE GARANTI EDILIR.

STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERIMI - BASINC (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 - 1S01217-EK C), SES SEVIYESI (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALITE (IS09001:2015)

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN ROBOT 15 - 62 DA SERIS| KOMPRESORLER BUYUK BIR TITiZLiIK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BIR UNITE, URETIM TESISIMIZIN MODERN TEST MERKEZINDEKI ‘FONKSIYON VE PERFORMANS

TESTLERI'NDEN GECIRILIP, MUHENDISLERIMIZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA "ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLIM EDILMEKTEDIR.

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESGOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.

Yiikseklik

(mm)
990
990
990
990
990
990

1.365
1.365
1.365
1.365
1.365
1.365
1.185
1.185
1.185
1.614
1.614
1.614

Toplam
Agirlik

(kg)
385
385
385
395
395
395
490
490
490
510
510
510
585
585
585
800
800
800
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ROBOT 65-142 DAC _

(37 kW - 75 kW)

DIREKT-AKUPLE & INVERTORLU; YUKSEK PERFORMANS SERISi
AGIR SARTLARA DAYANIKLI SAGLAM KONSTRUKSIYON

ACIKLAMALAR iCIN LUTFEN 16. SAYFAYA BAKINIZ —
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TEKNIK OZELLIKLER

Maksimum Serbest Hava Verimi Nominal . Boyutlar

Calisma Basinci Minimum Maksimum Motor Giicii m d(::n S?s - . . Tovplam

A Seviyesi  BasincliHava Uzunluk = Genislik  Yiikseklik Agirlik
Model (bar g) (psil  (m3¥dak) (cfm) = (m3/dak)  (cfm] (kW)  (HP) (dBA) Baglantisi (mm) (mm) (mm) (kg)
ROBOT 65 DAC 7.5 108,7 1,85 65,3 6,50 229,5 37 50 70 11/72" 1.555 1.010 1.600 800
ROBOT 66 DAC 10 145,0 2,00 70,6 5,57 196,7 37 50 70 11/2" 1.555 1.010 1.600 800
ROBOT 85 DAC 7,5 108,7 2,32 81,9 8,10 286,0 45 60 72 2" 1.805 1.160 1.750 1.360
ROBOT 86 DAC 10 145,0 2,07 73.1 6,90 243,6 45 60 72 2" 1.805 1.160 1.750 1.360
ROBOT 87 DAC 13 188,5 1,95 64,6 5,50 194,2 45 60 72 2" 1.805 1.160 1.750 1.360
ROBOT 105 DAC 7,5 108,7 2,44 86,1 10,50 370,8 55 75 74 2" 1.805 1.160 1.750 1.620
ROBOT 106 DAC 10 145,0 2,85 100,6 9,05 319,5 55 75 74 2" 1.805 1.160 1.750 1.620
ROBOT 107 DAC 13 188,5 2,50 88,2 7,56 266,9 55 75 74 2" 1.805 1.160 1.750 1.620
ROBOT 140 DAC 7.5 108,7 3,36 118,6 13,60 480,2 75 100 76 2" 2.405 1.350 1.860 2.100
ROBOT 141 DAC 10 145,0 3,85 135,9 12,44 439,3 75 100 76 2" 2.405 1.350 1.860 2.100
ROBOT 142 DAC 13 188,5 4,30 151,8 10,43 368,3 75 100 76 2" 2.405 1.350 1.860 2.100

DAC MODELLERI: DEVIR AYARLI & SANZIMANSIZ (DiSLi KUTUSUZ) DIREKT AKUPLE KONSTRUKSIYONA SAHIPTIR.

BUTUN PERFORMANS DEGERLERI CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NORMLARINA GOREDIR. SERBEST HAVA VERIMi, NOMINAL CALISMA BASINGLARINDA (7 BAR - 9,5 BAR - 12,5 BAR] OLCULMUSTUR.

GARANTI TOLERANSLARI: NOMINAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERILEN DEBI VE SPESIFiK GUC IHTIYACI IS0 1217-EK C STANDARDINA UYGUN OLARAK BELIRTILEN TOLERANSLARA GORE GARANTI EDILIR.
STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERIMI - BASINC (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 - 1S01217-EK C), SES SEVIYESI (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALITE (1S09001:2015)

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN ROBOT 65 - 142 DAC SERISI KOMPRESORLER BUYUK BIR TITiZLiK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BiR UNITE, URETIM TESISIMIZIN MODERN TEST MERKEZINDEKI ‘FONKSIYON VE PERFORMANS
TESTLERI'NDEN GECIRILiP, MUHENDISLERIMIZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA "ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLIM EDILMEKTEDIR.

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.
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ROBOT 165-232 DAC _

(90 kW - 132 kW]

DIREKT-AKUPLE & INVERTORLU; YUKSEK PERFORMANS SERISi
iISINIZE ODAKLANMANIZ iCiN CEVRECI VE VERIMLI SECIM

ACIKLAMALAR iCIN LUTFEN 18. SAYFAYA BAKINIZ —
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TEKNIK OZELLIKLER

Serbest Hava Verimi Boyutlar

Galigma Basne Mini Maksimum M'::orplgstu e | Basmeu Toplam

o _ nimum aksi e Baglantiar | Uzunluk  Genistk Yiikseklik Agiruk
Model (bar g) (psig) (m%¥dak) [cfm) (m3/dak) (cfm) (kW) (HP) (mm) (mm) (mm) (kg)
ROBOT 165 DAC 75 1087 630 2224 1625 5738 90 125 76 2" 2.655 1.610 1.860 2.500
ROBOT 166 DAC 10 1450 6,83 2412 1395 4926 90 125 76 2" 2.655 1.610 1.860 2.500
ROBOT 167 DAC 13 1885 6,67 2355 1190 4202 90 = 125 76 2" 2.655 1.610 1.860 2.500
ROBOT 180 DAC 75 1087 650 2295 1745 6162 90 125 77 3" 2.655 1.610 1.860 2.920
ROBOT 181 DAC 10 1450 7,056 2489 1547 5463 90 125 77 3" 2.655 1.610 1.860 2.920
ROBOT 182 DAC 13 1885 6,88 2429 1345 4749 90 125 77 3" 2.655 1.610 1.860 2.920
ROBOT 210 DAC 75 1087 7,39  260,9 20,77 7334 110 150 77 3" 2.655 1.610 1.860 3.060
ROBOT 211 DAC 10 1450 702 2514 18,63 6579 110 150 77 3" 2.655 1.610 1.860 3.060
ROBOT 212 DAC 131885 703 2482 1621 5724 110 150 77 3" 2.655 1.610 1.860 3.060
ROBOT 230 DAC 75 1087 705 2489 2287 8076 132 180 78 3" 2.905 1.760 1.860 3.260
ROBOT 231 DAC 10 1450 670 2366 20,10 7098 132 180 78 3" 2.905 1.760 1.860 3.260
ROBOT 232 DAC 131885 690 2436 1745 6162 132 180 78 3" 2.905 1.760 1.860 3.260

DAC MODELLERI: DEVIR AYARLI & SANZIMANSIZ (DiSLi KUTUSUZ) DIREKT AKUPLE KONSTRUKSIYONA SAHIPTIR.

BUTUN PERFORMANS DEGERLERI CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NORMLARINA GOREDIR. SERBEST HAVA VERIMi, NOMINAL CALISMA BASINCLARINDA (7 BAR - 9,5 BAR - 12,5 BAR) OLCULMUSTUR.
GARANTI TOLERANSLARI: NOMiNAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERILEN DEBI VE SPESIFIK GUC IHTIYACI ISO 1217-EK C STANDARDINA UYGUN OLARAK BELIRTILEN TOLERANSLARA GORE GARANTI EDILIR.
STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERIMI - BASINC (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 - IS01217-EK C), SES SEVIYESI (CAGI PNEUROP PNSNTC2), KALITE (1S09001:2015)

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN ROBOT 165 - 232 DAC SERISi KOMPRESORLER BUYUK BIR TiTiZLiK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BIR UNITE, URETIM TESISIMIZIN MODERN TEST MERKEZINDEKI ‘FONKSIYON VE PERFORMANS
TESTLERI'NDEN GECIRILIP, MUHENDISLERIMIZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA "ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLIM EDILMEKTEDIR.

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR. 31 I



ROBOT 250-481 DAC _

(132 kW - 250 kW)

DIREKT-AKUPLE & INVERTORLU; YUKSEK PERFORMANS SERISi
SINIFININ EN PROFESYONEL, CEVRECI VE VERIMLI OYUNCUSU SIZIN ICIN SAHADA.

GENIS YUZEYLI VE KALIN
GENISLIKTEKi HAVA
RADYATORU: Diisiik calisma
sicakligi ve dustk cikis
sicakligini temin etmek icin
optimum sogutma saglar.

Bakim ve kontroli kolaydir.
Ayrica, kompresor nitesinden
sonra gelen ekipmanlarin
(6rn: kurutucu) yikind azaltir.

GENIS YUZEYLI VE KALIN
GENISLIKTEKIi YAG
RADYATORU: Diisiik sistem
sicakligi saglar, dolayisiyla
yag ve yag filtresi / kece gibi
bilesenlerin 6mrini uzatir.
Daha az basinc¢ diisimi
saglar.

DAYANIKLI SASE:
Kompresor Unitesine gore

boyutlandirilip tasarlanmis
sase cercevesi, 0zel bir zemin
gereksinimini ortadan kaldirir.

TERMOSTATIK KONTROLLU

SOGUTMA FANI: Sogutma radyatorleri
ve kanopi icindeki isiyi, yliksek bir
emme kapasitesi ve hava akisiyla
alarak Unite disina tasir. Termostat
kontrold, optimum cevrim sicakligi

saglar.

MODERN VE YALIN TASARIM: Unite ici pozisyonlandirilmis
yuksek kaliteli aksiyel fanlar sayesinde, disaridan emilen temiz
hava, Unite icindeki vida blogu, elektrik motoru gibi dinamik
cihazlarin sogutulmasi yaninda biiylk ylzey alanina sahip
sogutma radyatorlerinin ihtiyaci olan havayi saglar.

I 3?2

KOMPRESOR UNITESINE ENTEGRE
AKILLI KONTROL SiSTEMi:

Mikroprosesor kontrolli elektronik

kontrol & kumanda sistemine sahiptir.
Bakim/ariza periyotlarini gosterir,
kullanimi kolaydir.

DIREKT AKUPLE SiSTEMi:
Elektrik motor mili ve vida blogu mili, verimli

esnek kaplin vasitasiyla “direkt akuple
sistemi”ni olusturmaktadir.

DUSUK BAKIM MALIYETLERI:

Kompresor Unitesi tasarimi gereksiz bakim
harcamalarini onler. Bitin Unite parcalari
ve bilesenleri kompresorinizin uzun
yillar boyunca saglikli calismasini saglar.
Toleransli secilmis Hava Emis Filtresi, Yag
Filtresi ve Separator, cikistaki basincli hava
kalitesinin mikemmel olmasini temin eder.
Bakim/kontrol noktalari icin genis alanlar
sunan kompresor unitesi, isletmenizin
durmasini onler ve bakim maliyetlerini
disurdr.

YUKSEK PERFORMANSLI SEPARATOR
FILTRESI: 2 Kademeli filtrasyon sistemi

isletmenize en mikemmel basincli hava
kalitesini saglar. (<3 ppm yag miktari)

DUSUK SES SEVIYESi: Ses izolasyonu
ve kompresor Unitesi tasarimi disik ses
seviyelerini saglar.

YUKSEK KALITELi ViDA BLOGU:
Distuk devirli, yuksek verimli vida blogu

enerji sarfiyatini dusurdr, yliksek kalite ve
guvenilirlik saglar.

ELEKTRIK MOTORU:

132 kW (180 HP) - 250 kW (340 HP) arasi
verimli ana elektrik motorlari vida blogunu

en verimli devirlerde kesintisiz olarak calistirir.
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TEKNIK OZELLIKLER

Boyutlar
Serbest Hava Verimi .
Maksimum Nommi‘l.. '
Model Galisma Basinci Minimum Maksimum Motor Gict 1?31?;;?5 Basincli Hava Uzunluk Genislik Yiikseklik Tgﬁ:'al‘::

(barg) (psig) (m¥dak) (cfm) (m¥dak) (cfm) (kW) (HP) (dBA) Baglantisi (mm) (mm) (mm) (kg)
ROBOT 250 DAC 7,5 108,7 8,20 289,5 24,70 872,3 132 180 78 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 4.900
ROBOT 251 DAC 10 145,0 8,01 282,8 21,50 759,3 132 180 78 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 4.900
ROBOT 270 DAC 7,5 108,7 9,15 323,1 26,50 635,6 132 180 78 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 4.950
ROBOT 290 DAC 7.5 108,7 8,70 307,2 30,20 1.066,5 160 220 78 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 5.100
ROBOT 291 DAC 10 145,0 8,31 293,4 26,50 935,8 160 220 78 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 5.100
ROBOT 292 DAC 13 188,5 9,04 319,2 22,10 780,4 160 220 78 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 5.100
ROBOT 370 DAC 7,5 108,7 10,73 378,9 36,60 1.291,5 200 270 79 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 5.370
ROBOT 371 DAC 10 145,0 10,02 353,8 31,00 1.094,7 200 270 79 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 5.370
ROBOT 372 DAC 13 188,5 11,50 406,1 27,20 960,5 200 270 79 DN100-PN16 3.490 1.930 2.018 5.370
ROBOT 430 DAC 7,5 108,7 13,50 476,7 42,70 1.507,9 250 340 80 DN100-PN16 3.490 1.930 2.355 5.600
ROBOT 431 DAC 10 145,0 13,05 460,8 38,00 1.341,9 250 340 80 DN100-PN16 3.490 1.930 2.355 5.600
ROBOT 432 DAC 13 188,5 14,10 497,9 33,20 1.172,4 250 340 80 DN100-PN16 3.490 1.930 2.355 5.600
ROBOT 480 DAC 7,5 108,5 12,82 452,7 47,50 1.677,4 250 340 81 DN100-PN16 3.690 1.930 2.400 6.000
ROBOT 481 DAC 10 145,5 12,45 439,6 39,46 1.393,5 250 340 81 DN100-PN16 3.690 1.930 2.400 6.000

DAC MODELLERI: DEVIR AYARLI & SANZIMANSIZ (DiSLi KUTUSUZ) DIREKT AKUPLE KONSTRUKSIYONA SAHIPTIR.

BUTUN PERFORMANS DEGERLERI CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NORMLARINA GOREDIR. SERBEST HAVA VERIMi, NOMINAL CALISMA BASINCLARINDA (7 BAR - 9,5 BAR - 12,5 BAR) OLCULMU_STUR.
GARANTI TOLERANSLARI: NOMINAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERILEN DEBI VE SPESIFiK GUC IHTIYACI ISO 1217-EK C STANDARDINA UYGUN OLARAK BELIRTILEN TOLERANSLARA GORE GARANTI EDILIR.
STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERIMI - BASINC (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 - IS01217-EK C), SES SEVIYESI (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALITE (1509001:2015)

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN ROBOT 250 - 481 DAC SERISIKOMPRESORLER BUYUK BIR TITiZLIK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BIR UNITE, URETIM TESISIMiZIN MODERN TEST MERKEZINDEKI ‘FONKSIYON VE PERFORMANS
TESTLERI'NDEN GECIRILIP, MUHENDISLERIMIZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA "ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLIM EDILMEKTEDIR.
©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.
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SARMAK PISTONLU —

HAVA KOMPRESORLERI
(2,2 kW - 7,5 kW)
EMREDIN, YAPSIN

TUM GUCUYLE UZUN SENELER VERIMLIi CALISMAYA HAZIR.
SISTEMIN OZELLIiKLERiI VE AVANTAJLARI

AGIR SARTLARDA CALISMAYA UYGUN GOVDE

- Pik DOKUM SILINDIR VE SILINDIR KAPAKLARI

- GOVDEYE BILYALI RULMANLA BAGLANAN SFERO KRANK MiLi
- OZEL ALASIM ALUMINYUM BIYEL KOLLARI

DUSUK BAKIM MALIYETI
PISTONLU KOMPRESOR SEGMENTININ EN USTUN KONSTRUKSIYONUNA SAHIP OLAN URUNLERIMIZ SiZIN
ICIN DUSUK BAKIM MALIYETI ANLAMINA GELMEKTEDIR.

VERIMLi YATAKLAMA

KENDINDEN YAGLAMALI, OZEL ALASIMLI VE KAYMALI YATAKLAR.

(CIFT KADEMELI AGIR HIZMET MODELLERINDE BIYEL KOLU, GOBEK VE PERNO YATAKLARINDA IGNELI
RULMAN KULLANILIR.)

OZEL SUBAPLAR
OZEL ALASIMLI CELIKTEN iMAL EDILMIiS VE KONSANTRIK HALKA TiPINDEKiI SUBAPLAR, BASINCLI HAVA
AKISININ DEVAMLILIGINI SAGLAR.

GUVENLI MOTOR KORUMA SALTERI
ELEKTRIKSEL DALGALANMALARA KARSI AYARLANABILEN KORUMA. (CITA ve PANTER MODELLERINDE KULLANILIR)
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PISTONLU GUC SERISI —

HAVA KOMPRESORLERI
(2,2 KW-7,5 kW)

I 36



TEKNIK OZELLIKLER

TEK KADEME

Maks. Calisma

Basinci

Model (barg) (psig)
CiTA143 8 116
PANTER 170 8 116
KAPLAN 1105 (Panosuz) 8 116
KAPLAN 1105-P (Panolu) 8 116
ASLAN 1140 (Panosuz) 8 116
ASLAN 1140-P (Panolu) 8 116

Hava Emis
Kapasitesi
(Deplasmani)

(Lt/dak)
430
700
1.050
1.050
1.400
1.400

(cfm)
15
25
37
37
49
49

Silindir
Sayisi

2

N B2 W W

Tank
Hacmi
()

200
300
500
500
500
500

Nominal
Motor Giicii
(kW) (HP)
2,2 3

4 55
55 7,5
55 7,5
7,5 10
7,5 10

Uzunluk
(mm)

1.480
1.650
2.020
2.020
2.020
2.020

Boyutlar

Genislik
(mm)

500
550
640
640
640
640

Yiikseklik

(mm)
990

1.115
1.320
1.320
1.410
1.410

Agirlik
(kg)

165
245
350
350
415
415

CiFT KADEME

Maks. Calisma

Basinci
Model (barg) (psig)
PANTER 235 15 217
KAPLAN 270 (Panosuz) 15 217
KAPLAN 270-P (Panolu) 15 217
ASLAN 2105 (Panosuz) 15 217
ASLAN 2105-P (Panolu) 15 217

Hava Emis
Kapasitesi
(Deplasmani)
(tt/dak)  (cfm)
350 12
700 25
700 25
1.050 37
1.050 37

Silindir Sayisi
(1. Kademe) (2. Kademe)
1 1
2 1
2 1
3 1
3 1

Tank
Hacmi

()
300
500
500
500
500

- CITA ve PANTER TiP KOMPRESORLERDE STANDART OLARAK MOTOR KORUMA SALTERI DAHILDIR. (ELEKTRIK PANOSU GEREKMEMEKTEDIR.)

Nominal
Motor Giicii
(kW) (HP)
3 4
55 7,5
55 7,5
7,5 10
7,5 10

Boyutlar

Uzunluk Genislik
(mm) (mm)
1.650 550
2.020 640
2.020 640
2.020 640
2.020 640

(mm)
1.115
1.320
1.320
1.440
1.410

Yiikseklik

Agirik
(kg)

235
368
368
435
435

STANDARTLAR: TSE, TSEK, 1S09001:2015 , GOST-R VE 97/23/EC PED DIREKTIFINE GORE URETILMISTIR.

SARMAK MAKINA A.S. TESISLERINDE URETILEN GUC SERISI KOMPRESORLER BUYUK BIR TiTiZLiK VE USTUN TEKNOLOJIYLE URETILIR. HER BIR UNITE, URETIM TESISIMiZIN MODERN TEST MERKEZINDEKI “FONKSIYON VE PERFORMANS

TESTLERI"NDEN GECIRILIP, MUHENDISLERIMIZCE KALITE KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA “ILK-CALISTIRMA"YA UYGUN SEKILDE TESLIM EDILMEKTEDIR.

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.
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SOGUTMA GAZLI
BASINCLI HAVA KURUTUCULARI —

KOMPRESORLERIN VAZGECILMEZ ARKADASI
KALITELI BASINCLI HAVA, KALITELi KURUTUCU iSTER.

SISTEMIN OZELLIKLERI

- ELEKTRONIK KONTROL PANELI

- ENERJI TASARRUFLU ALUMINYUM
ESANJOR MODEL]

- SICAK GAZ BYPASS VALFI

- VERIMLI SOGUTUCU GAZ

- ENTEGRE GIRIS VE CIKIS HAT
FILTRELERI (RDS 65 S'e KADAR)

NOMINAL SARTLAR

25°C CEVRE SICAKLIGI
35°C HAVA GIRIS SICAKLIGI
7 BAR HAVA GIRIS BASINCI
3°C BASINCLI CiG NOKTASI

MAKSIMUM SARTLAR

- 50°C CEVRE SICAKLIGI

- 60°C HAVA GIRIS SICAKLIGI
- 16 BAR HAVA GIRIS BASINCI
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TEKNIK OZELLIKLER

Model

RDS 9S
RDS 12S
RDS 18S
RDS 22S
RDS 26 S
RDS31S
RDS 37S
RDS55S
RDS 65S
RDS85S
RDS 110S
RDS 130S
RDS 178 S
RDS 200 S
RDS 255 S
RDS 300 S
RDS 355S
RDS 400 S
RDS 450 S
RDS 500 S
RDS 600 S
RDS 710S
RDS 800 S
RDS 900 S
RDS 1060 S

Kapasite**
(m3/dak)  [(cfm)
0,9 31,8
1,2 42,4
1,8 63,6
2,2 77,7
2,6 91,9
3,1 109,6
3,7 130,8
55 194,4
6,5 2297
8,5 300,4
11,0 388,7
13,0 4594
17,8 629,1
20,0 706,8
25,5 901,2
30,0 1.060,2
35,5 1.254,6
40,0 1.413,6
45,0 1.590,3
50,0 1.767,0
60,0 2.120,4
71,0 2.509,1
80,0 2.827,2
90,0 3.180,6
106,0 3.746,0

Baglanti 0
(Giris-Cikis)

1/2"

3/4"

3/4"
1"
1"
1"
1"

21/2"
21/2"

4
4
NW150
NW150
NW150
NW150
NW150
NW150
NW200

Giic Kaynag
(Faz/V/Fr)

1/220/50
1/220/50
1/220/50
1/220/50
1/220/50
1/220/50
1/220/50
1/220/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50

Genislik
(mm)

346
384
384
468
468
468
505
505
736
736
736
829
829
925
925
925
925
925
950
950
950
950
950
950
1.205

Boyutlar

Derinlik
(mm)

472
472
472
593
593
593
713
713
859
859
859
1.104
1.104
1.490
1.490
1.490
1.490
1.490
1.700
1.700
1.700
1.700
2.435
2.435
2.600

Yiikseklik
(mm)

600
671
671
812
812
812
111
1111
1.195
1.195
1.195
1.382
1.382
1.591
1.591
1.591
1.591
1.591
2.458
2.458
2.458
2.458
2.458
2.458
2.458

Agirbk
(kg)

30
32
32
44
45
47
79
83
140
140
150
226
234
273
330
348
348
348
552
700
800
950
1.250
1.250
1.500

GiRIS HAT FILTRESI (1 MiKRON PARTIKUL - 0,5 MG/M3 YAG) VE CIKIS HAT FiLTRESI (0,01 MiKRON PARTIKUL - 0,01 MG/M3 YAG) RDS 65 S KURUTUCU MODELINE KADAR ENTEGREDIR.

** 7 BARG'DEKi KAPASITEDIR. FARKLI CALISMA BASINCLARI, ORTAM SICAKLIKLARI, GiRiS HAVA SICAKLIKLARI, CiGLENME NOKTALARINA iSTINADEN DUZELTME FAKTORLERI iLE iLGILi LUTFEN DANISINIZ.
STANDARTLAR: 2006/42/EC, 2014/30/EU, EN IS0 12100:2010, EN60204-1:2018, EN61000-6-2:2005/AC:2005, EN61000-6-4:2007/A1:2011 DIREKTIFLERINE GORE URETILMISTIR. 1S09001:2015 ve 1S014001:2015 BELGELERI MEVCUTTUR.

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.
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KIMYASAL (ADSORPSIYON)
BASINCLI HAVA KURUTUCULARI

NEMi YOK EDEN KIMYAGER
HASSAS UYGULAMALAR iCiN OZEL KURUTUCU.

I /.0

SISTEMIiN OZELLiKLERI

- ELEKTRONIK DOKUNMATIK PLC KONTROLLU

- AKTIF ALUMINALI VE REJENERASYON PRENSIBIYLE
CALISAN KARBON CELIK CIFT KULELER

- %15 KULLANIM HAVASI

- HEATLESS TiP

- GIRISTE ENTEGRE SU SEPARATORU, YAG IKAZ SENSORU,
1 MIKRON PARTIKUL & 0.5 MG/M? YAG FILTRE
- CIKISTA ENTEGRE 0,01 MIKRON PARTIKUL & 0,01 MG/M? YAG FILTRE

NOMiINAL SARTLAR
- 25°C HAVA GIRIS SICAKLIGI
- 7 BAR HAVA GIRIiS BASINCI
- -40°C / 70°C BASINCLI

CiG NOKTASI SECENEKLERI

MAKSIMUM SARTLAR

- 50°C CEVRE SICAKLIGI

- 35°C HAVA GIRIS SICAKLIGI

- 13 BARG HAVA GIiRIS BASINCI

UYGULAMA ALANLARI

- ILAC, KIMYA, GIDA, ELEKTRONIK GiBi YUKSEK KALITELI
BASINCLI HAVA iHTIYACLARI DUYAN SEKTORLER
(HAVA KALITESI I1SO 8573.1'E GORE UYGUNDUR.)

I



TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite Boyutlar .
Model (m? Baglanti @ Glic Kaynag Genislik Derinlik Yiikseklik Agiruik
m3/dak) (cfm) (Giris-Cikis)  (Faz/V/Fr) (mm) (mm) (mm) (kg)
DDS 0,3 0,03 1,1 1/4" 1/230/50 350 150 450 15
DDS 1 0,13 4,5 1/2" 1/230/50 550 150 550 22
DDS 3 0,26 9.1 1/2" 1/230/50 430 200 600 25
DDS 4 0,40 14,1 1/2" 1/230/50 430 200 670 40
DDS 5 0,53 18,7 1/2" 1/230/50 500 350 1.200 45
DDS 8 0,80 28,2 1/2" 1/230/50 580 385 1.075 47
DDS 10 1,00 35,3 1/2" 1/230/50 580 385 1.275 55
DDS 12 1,20 42,3 1/2" 1/230/50 580 385 1.575 60
DDS 16 1,60 56,5 3/4" 1/230/50 830 426 1.049 90
DDS 20 2,00 70,6 3/4" 1/230/50 830 426 1.239 100
DDS 27 2,67 94,2 1" 1/230/50 830 426 1.454 125
DDS 32 3,20 113,0 1" 1/230/50 830 426 1.649 150
DDS 40 4,00 141,2 1" 1/230/50 830 426 1.714 180
DDS 50 5,00 176,5 1" 1/230/50 830 426 1.814 200
DDS 60 6,00 211,8 11/2" 1/230/50 830 426 2.000 225
DDS 70 7,00 2472 11/2° 1/230/50 830 426 2.149 300
DDS 80 8,00 282,5 2" 1/230/50 1.200 700 1.970 400
DDS 95 9,50 335,4 2" 1/230/50 1.200 700 2.170 460
DDS 105 10,5 370,8 2 1/230/50 1.200 700 2.320 525
DDS 120 12,0 423,7 2" 1/230/50 1.200 700 2.008 650
DDS 160 16,0 565,0 21/2" 1/230/50 1.120 860 2.280 780
DDS 200 20,0 706,2 21/2" 1/230/50 1.300 1.010 2.400 950
DDS 250 25,0 882,8 3" 1/230/50 1.300 1.010 2.500 1.220
DDS 300 30,0 1.059,4 3" 1/230/50 1.300 1.190 2.530 1.300
DDS 400 40,0 1.412,5 3" 1/230/50 1.800 1.410 2.600 1.550
DDS 500 50,0 1.765,7 NW150 1/230/50 1.800 1.410 2.630 2.150
DDS 750 75,0 2.648,6 NW150 1/230/50 1.920 1.410 2.700 2.850
DDS 950 95,0 3.354,8 NW150 1/230/50 2.500 1.800 2.950 3.750
DDS 1200 120,0 4.237,7 NW200 1/230/50 2.500 1.800 3.200 4.350
DDS 1600 160,0 5.650,3 NW200 1/230/50 2.750 2.000 3.800 5.350

*STANDART OLARAK -40 C CiG NOKTASI VE %15 HAVA KAYIPLI'DIR.

* ELEKTRONIK KONTROLOR, GiRISTE SU SEPARATORU & YAG iKAZ SENSORU, 1 MiKRON PARTIKUL & 0.5 MG/M3 YAG FILTRES| DAHILDIR. CIKISTA 0.01 MiKRON PARTIKUL & 0.01 MG/M3 YAG FILTRESi DAHILDIR.

ISITMALI TiP VEYA ISITMASIZ TiP -40°C VE -70°C VERSIYONLARI MEVCUTTUR.

** 7 BARG'DEKi KAPASITEDIR. FARKLI CALISMA BASINCLARI, ORTAM SICAKLIKLARI, GiRiS HAVA SICAKLIKLARI, CiIGLENME NOKTALARINA iSTINADEN DUZELTME FAKTORLERI iLE iLGiLi LUTFEN DANISINIZ. 41 I
STANDARTLAR : 2006/42/EC, 2014/30/EU, EN 1S0 12100:2010, EN60204-1:2018, EN61000-6-2:2005/AC:2005, EN61000-6-4:2007/A1:2011 DIREKTIFLERINE GORE URETILMISTIR. 1S09001:2015 ve 1S014001:2015 BELGELERI MEVCUTTUR.

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.



SARMAK FILTRASYON —

KUCUK VE ORTA KAPASITELI BASINCLI HAVA FILTRELERI

ONLAR HAVANIZI TEMIZLEMEKLE MESGUL
TOZ, YAG VE YAG BUHARI iCERMEYEN KALITELi HAVA iCiN TERCiH SEBEBI.

KARTUSLU TiP YAG VE TOZ BASINCLI HAVA FILTRELERIDIR.

COK KATLI VE GENIS YUZEY ALANIYLA YUKSEK KALITEDE URETILMEKTEDIR.
CIKISTAKI BASINCLI HAVA KALITESINE GORE HAVA KURUTUCUSUNDAN ONCE
VE SONRA KULLANILMAS| ONERILMEKTEDIR.

2006/42/EC MAKINA DIREKTIFI, EN:ISO 12100:2010 VE HAVA SAFLIGI
YONERGESI (1S08573:2010) UYGUN OLARAK URETILMISTIR.

FiLTRE HASSASIYET SEVIYELERI

-0: 1 MIKRON PARTIKUL, 0.5 MG/M3 YAG (KURUTUCUDAN ONCE)
-1:0.01 MIKRON PARTIKUL, 0.01 MG/M3 YAG (KURUTUCUDAN SONRA)
- 2:0.003 MG/M3 YA BUHARI (KURUTUCUDAN SONRA]

TEKNIK OZELLIKLER

Nominal Kapasite**

Maks. Basinc  Maks. Sicaklk Genislik x Yiikseklik Agiruk

Model (m3¥/dak)  (cfm) Baglanti (bar) (°c) Materyal (mm) (kg)
CFS7 0,7 24,7 1/2" 16 60 Aliminyum 95 x 194 11
CFS 12 1,2 42,3 1/2" 16 60 Aliminyum 95 x 274 1,5
CFS 23 2,3 81,2 3/4" 16 60 Aldminyum 124 x 253 2,3
CFS 37 3,7 130,6 1" 16 60 Aliminyum 124 x 312 2,7
CFS 55 55 194,2 1" 16 60 Aliminyum 124 x 397 3,1
CFS 65 6,5 229.,5 11/2" 16 60 Aliminyum 124 x 397 3,4
CFS 110 11,0 388,4 2" 16 60 Aldminyum 160 x 570 7.8
CFS 130 13,0 459,0 2" 16 60 Aliminyum 160 x 570 7,9
CFS 220 22,0 776,9 21/2" 16 60 Aliminyum 272 x 711 23
CFS 260 26,0 918,1 3" 16 60 Aliminyum 272 x 711 23
CFS 350 35,0 1.236,0 3" 16 60 Aldminyum 272 x 711 25
CFS 450 45,0 1.589,1 3" 16 60 Aldminyum 272 x 911 35

CFS PREMIUM MODELLER OLUP, "OTOMATIK TAHLIYELI" VE "KIRLILIK GOSTERGELI"DIR.
ALTERNATIF OLARAK; AYNI KAPASITELERDE "MANUEL TAHLIYELI" VE "KIRLILIK GOSTERGESIZ" OLARAK GFS EKONOMIK MODELLERIi DE MEVCUTTUR.

*+7 BARG BASINCTA. FARKLI CALISMA BASINCLARINA iSTINADEN DUZELTME FAKTORLERI iLE ILGILi LUTFEN DANISINIZ.

STANDARTLAR: 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010 DIREKTIFLERINE GORE URETILMISTIR.
1S09001:2015 ve 1S014001:2015 BELGELERI MEVCUTTUR.

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLERI DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.
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SARMAK FILTRASYON —

YUKSEK KAPASITELI BASINCLI HAVA FILTRELERI

ONLAR HAVANIZI TEMIZLEMEKLE MESGUL
TOZ, YAG, YAG BUHARI iCERMEYEN KALITELi HAVA iCiN TERCiH SEBEBI.

KARTUSLU TiP YAG VE TOZ BASINCLI HAVA FILTRELERIDIR. COK KATLI VE GENIS YUZEY ALANIYLA YUKSEK KALITEDE

URETILMEKTEDIR. CIKISTAKI BASINCLI HAVA KALITESINE GORE HAVA KURUTUCUSUNDAN ONCE VE SONRASINDA KULLANILMASI
ONERILMEKTEDIR. FILTRE GOVDESININ iCi VE DISI, PASLANMAYA KARSI ELEKTROFORETIK KAPLAMAYLA iSLEM GORMUSTUR. TEK
OPERATORUN KOLAYLIKLA BAKIM YAPABILECEGI VE KARTUS DEGISTIREBILECEGI BIR MENTESE/KOL MEKANIZMASI MEVCUTTUR.

FILTRE HASSASIYET SEVIYELERI

- 0: 1 MIKRON PARTIKUL, 0.5 MG/M3 YAG (KURUTUCUDAN ONCE)

-1:0.01 MIKRON PABTiKUL, 0.01 MG/M3 YAG (KURUTUCUDAN SONRA)
=2:0.003 MG/M3 YAG BUHARI (KURUTUCUDAN SONRA)

TEKNIK OZELLIKLER

Model
CFS 500
CFS 600
CFS 800
CFS 1000
CFS 1200
CFS 1400

*+7 BARG BASINCTA. FARKLI CALISMA BASINCLARINA iSTINADEN DUZELTME FAKTORLERI iLE ILGILi LUTFEN DANISINIZ.

Nominal Kapasite**

(m3/dak)
50,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0

(cfm)
1.765,7
2.118,8
2.825,1
3.531,4
4.237,7
4.944,0

Baglanti
DN150
DN150
DN150
DN150
DN200
DN200

Maks. Basinc
(bar)

16
16
16
16
16
16

STANDARTLAR: 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010 DIREKTIFLERINE GORE URETILMISTIR.
1S09001:2015 ve 1S014001:2015 BELGELERI MEVCUTTUR.

Maks.§|cakl|k
(°c)

60
60
60
60
60
60

Materyal
Aldminyum
Aldminyum
Aldminyum
Aldminyum
Aliminyum
Aldminyum

Genislik x Yiikseklik
(mm)

522 x 1372
522 x 1372
590 x 1438
590 x 1438
810 x 1630
810 x 1630

©2023 SARMAK MAKINA KOMPRESGR POMPA SAN. VE TiC. A.S. TUM HAKLARI SAKLIDIR. ARASTIRMA-GELISTIRME SURECLER| DOLAYISIYLA URUN OZELLIKLERINDE DEGISIKLIK HAKKI FIRMAMIZA AITTIR.

Agirtik
(kg)
100

105
135
140
160
165
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YARDIMCI EKIPMANLAR -

IS| GERI
KAZANIM
MODULU —

KOMPRESOR UNITESINDE
ORTAYA CIKAN YAG/HAVA
ISISININ CEVRIMi

ISI ENERJISI, HAVA
KOMPRESORUNUN
NORMAL CALISMASI
ESNASINDAATMOSFERE
ATILAN VE GENELLIKLE
BOSA HARCANAN

BIiR ENERJI CESIDIDIR. BU IS|
KAYNAGI VERIMLI KULLANILDIGI
TAKDIRDE; BUYUK HACIMLI

SU VEYA YUZEY ISITMASINDA
KULLANILABILIR. (ORNEK
OLARAK: SEBEKE iCi SICAK SU
SAGLANMASINDA). ISI GERI
KAZANIM MODULU, ENERJI
KAYBINI ONLEYiP VERIMLI
KULLANILMASI VE DOLAYISIYLA
DA TOPLAM MALIYETLERIN
ASAGI CEKILMESINDE BUYUK
ROL OYNAMAKTADIR.

L WAA

DUVAR TIPI
INVERTOR
MODULU-

(11kW-250kW ARASI)

MEVCUT HAVA
KOMPRESORLERINiZDEN
“ENERJI TASARRUFU”
. SAGLAMAKICIN

= MODULER iNVERTOR
SISTEMi

ENERJI TASARRUFU
SAGLAR,
KOMPRESORUN
OMRUNU UZATIR;
e ELEKTRIK MOTORU iLE
raa1 iLGILI ARIZALARI
rs1ies MINIMUMA INDIRIR.
4o 4] MOTORUN
f ELEKTROMANYETIK
DURUMU iLE
DOGRUDAN
BAGLANTILI OLAN
MODULER iINVERTOR
SISTEMi; NOMINAL HIZ DEGERIN
YAKLASIK %33 'UNE KADAR
AZALTARAK BUYUK ENERJI
TASARRUFLARI SAGLAR. AYRICA,
MOTOR STARTI ESNASINDA
OLUSABILECEK ANI YUKLENMELER
ELIMINE EDILDIGINDEN; YUKSEK
SEVIYEDE MOTOR KORUMASI
MEVCUTTUR.

ELEKTRONIK )
SEVIYE KONTROLLU
KONDENS TAHLIYE
CIHAZI-

GENEL BILGILER

- YAG-PUSKURTMELI VIDALI
KOMPRESORLER ICIN
ELEKTRONIK SEVIYE-AYARLI
KONDENS TAHLIYE CIHAZI'DIR.

- SARMAK KOMPRESOR
TARAFINDAN BASINCLI HAVA
SISTEMI ICIN TAVSIYE
EDILMEKTEDIR.

AVANTAJLARI

- GERCEK KONDENSAT SEVIYESINE
GORE CALISIR.

- KONDENSAT CIKISLARINDA
HAVA KACAGI OLMAZ.

- MiNIMAL ENERJi HARCAR.

- FONKSIYONLAR KiRDEN ETKILENMEZ.

- KIR TOPAKLANMALARI OLMAMASI
iCIN GENIS KESITLERI MEVCUTTUR.

- KOLAY KULLANIM SAGLAR,
ALARM MODU VARDIR.

YAG / SU
AYIRICI—

- M

GENEL BILGILER

HAVA KOMPRESORU TAHLIYESI %99
SU VE %1 YAGDAN OLUSMAKTADIR.
AYRISTIRMANIN HAZIRLANMASI
SONUCU ATIKLARIN UZMAN
FIRMALARA SATILMASI MALIYETLERI
AZALTACAKTIR. YAG / SU AYIRICI
TOPLANAN TAHLIYE SIVILARINDAKI
YAG VE SUYU AYIRARAK CEVREYi
KORUYAN BIR SiSTEMDIR. BU
SISTEM UZUN YILLARDIR DENENMIS
VE SUREKLI GELISTIRILMISTIR.
AYRISTIRILMIS SU PROBLEMSIZ
ATILABILIR.

AVANTAJLARI

- UYGUN BOYUT.

- KOLAY MONTAJ. ELEKTRIGE
IHTIYAC DUYMAZ.

- DUSUK BAKIM MALIYETI VE
SADECE HAFTALIK KONTROL.

- GUVENLI VE KOLAY KARTUS
DEGISIMI.



MUHENDISLIK HIZMETLERI -

BEYIN TAKIMI

BASINCLI HAVA SISTEMLERINiZi YONETECEK UZMAN EKIiP.

DATALOGGER
ANALIZ SISTEMi —

ISLETMENIZDEKI BASINCLI HAVA
KULLANIMI iHTIYACINI TESPIT iCiN
GUVENILIR ANALIZ SISTEMi

OTOMASYON SISTEMIYLE
KULLANILABILECEK, GELISMIS

BiR KOMPRESOR IZLEME YAZILIM
PAKETIDIR. KISISEL BIR BILGISAYARA
YUKLENEN BU PROGRAMLA;
OTOMASYON SISTEMI KUMANDASINA VE
DOLAYISIYLA KOMPRESORE BAGLANIR.
BU BAGLANTI NETWORK GATEWAY VEYA
COMMUNICATION BOX ARACILIGIYLA
YAPILIR. ANALIZ SISTEMi GERCEK-
ZAMANLI VEYA COMM. BOX DATALOGGER
ILE 7 GUN DEVAMLI OLARAK
KAYDEDILEN VE ANALIZ EDEBILECEK
BIiR SISTEMLE CALISIR.

YAS HAVA DEBISI
OLCUMU -

( U
w0 ¥
v’ '
/ e Ai

YAS HAVA DEBISI OLCUMU, BASINCLI
HAVA iCIN UcU BIR ARADA
DEBIMETREDIR. BASINCI, SICAKLIGI
VE TOPLAM AKISI AYNI ANDA OLCER.
ISLAK BASINCLI HAVA AKIS
OLCUMLERI ICIN NIHAI OLCUM
ARACIDIR. ESSIZ TASARIMI, %100
DOYGUN KOSULLAR ALTINDA HEMEN
KOMPRESOR CIKISINDAN OLCUM
YAPMA IMKANI SAGLAR.

o BiR CIHAZDA UC SENSOR OZELLIGI (
DEBI,BASINC,SICAKLIK)

 ULTRA KOMPAKT BOYUT VE DUSUK
AGIRLIK

e ETHERNET (MODBUS / TCP)
 RS485 (MODBUS RTU])

* 4... 20 MA DOGRUSALLASTIRILMIS

* VERI GUNLUGU DOSYALARININ
YAPILANDIRILMASI VE INDIRILMESI
ICIN USB ARAYUZU

* OPSIYONEL VERI KAYIT CIHAZI ILE 6
AYDAN FAZLA @ 1 SANIYELIK ARALIK
+ DONGUSEL KAYIT

HAVA KACAK
DEDEKTORU —-

CN

LD 400 iLE ARTIK BASINCLI HAVA
SEBEKELERINDE, ARMATURLERDE,
VAKUM SISTEMLERINDE VE PNOMATIK
SISTEMLERDE EN KUCUK KACAKLAR
BILE HIZLI VE KOLAY BIR SEKILDE TESPIT
EDILEBILIR. ULTRASONIK SESLERIN
IYILESTIRILMIS KAYDI SAYESINDE EN
KUCUK KACAKLAR BILE DUYULABILEN
SINYALLERE DONUSTURUR. BU SAYEDE
HER KACAGI HIZLI VE GUVENILIR BiR
SEKILDE BULUNUR.

BORU SISTEMLERINDE (ORNEGIN, SIZAN
CIVATALI BAGLANTILARDA, KOROZYON
VB.) GAZ KACAGI OLDUGUNDA
ULTRASONIK ARALIKTA SESLER CIKAR.
LD 400 iLE INSAN KULAGINA
DUYULAMAYAN EN KUCUK SIZINTILARIN
BiLE BIRKAC METRE MESAFEDEN YERI
BELIRLENEBILIR. LD 400, DUYULAMAYAN
ULTRASESLERI DUYULABILIR
FREKANSLARA DONUSTURUR.
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OTOMASYON
SISTEMLERI —

COKLU KOMPRESORLER iCiN
OTOMASYON SISTEMLERI

DCO: 4 KOMPRESORE KADAR YONETME YETENEGI VARDIR. DCO YUKSEK HASSASIYETLE
OLCEN BIR BASINC SENSORU KULLANARAK TEK-BANT TEKNOLOJISINI
UYGULAMAKTADIR. STANDART OLARAK KULLANILAN BASING SENSORU 4-20 MA
ARALIGINDA CALISMAKTADIR. (SISTEMDEKI HER KOMPRESOR YUKTE/BOSTA AYAR
SISTEMIYLE VEYA UZAKTAN YUKTE / BOSTA KONTROL OZELLIGINE SAHIP
ELEKTROMEKANIK BIR BASING SALTERIYLE DONATILMIS OLMALIDIR.)

P4: 16 BAR, 4-20 MA BASINC SENSORUYLE CALISMA DiZAYNINA SAHIPTIR. KONTROL
STRATEJISI, GEREKLI SISTEM BASINCINI HEDEF BASINC OLARAK BELIRLEYEREK,
KOMPRESOR GRUPLARINI OTOMATIK OLARAK DEVREYE ALIR.

CEVRIM KONTROL STRATEJISI iKi KISIMDAN OLUSUR:
1) SET EDILEN PERIYOD (INTERVAL)'E GORE CEVRIM STRATEJIS|
2) DEGISEN SISTEM BASINCINA GORE, KOMPRESORLERI DEVREYE ALMA STRATEJISI.

SISTEM GEREKSINIMLERINE GORE CESITLI CALISMA MODLARINA SAHIPTIR:

- ESIT YASLANDIRMA MODU (GERCEK ZAMAN SAATI VE CALISMA SAATI SET EDEBILME
OZELLIGI).

- ILK GIREN, ILK CIKAR MODU.

- ZAMAN CEVRIM MODU.

GEREKLI KOMPRESORLERE ONCELIK SIRASI ATAYABILME STANDART BiR OZELLIKTIR.
MULTIi485 PROTOKOL ICEREN KONTROL KARTLARIYLA (SARMAK URETIMI) DIREKT OLARAK
RS485 BAGLANTISIYLA HABERLESME OZELLIGINE SAHIPTIR.

XC: BUTUN OTOMASYON OZELLIKLERINi SAGLAYAN EN GELISMiS KOMPRESOR
OTOMASYON SISTEMIDIR. iCERDIGI ENERJI ALGORITMA YAZILIMI ILE; ARTAN/AZALAN
BASINCLI HAVA iHTIYACINA GORE, EN OPTIMUM KOMPRESOR GRUBUNU SECME
YETENEGINE SAHIPTIR. BU SECIM TAMAMEN OTOMATIKTIR VE iKi FARKLI BOLGE BASINC
OPTIMIZASYONU iCIN DE GECERLIDIR. DEVREYE ALINAN TUM KOMPRESORLER, SISTEM
HEDEF BASINCINA GORE CALISIR VE BUYUK KAYIPLARA YOL ACAN SIRALI(CASCADE)
CALISTIRMA SOZ KONUSU DEGILDIR. 12 ADEDE KADAR HAVA KOMPRESORUNUN AYNI
ALANDA BULUNMAS| OLASILIGI DUSUK OLDUGUNDAN, EK OZELLIKLER DAHILINDE:
FARKLI BOLGELER ARASINDAKiI KONTROLUN SAGLANMAS| KOMPRESOR ADETLERININ
DAGILIMINA BAKILMAKSIZIN SAGLANIR. GERCEK CALISMA SAATI ICERDIGINDEN; GUN
iCINDE VEYA HAFTANIN BELIRLI GUNLERINDE, FARKLI SISTEM BASINCLARINI SET ETMEYi
MUMKUN KILAN TABLOLAR KULLANILABILIR, GUCLU VE YENI KOMPRESOR UNITELERINE
ONCELIK SIRASI (ONCE DEVREYE GIRME, EN SON DEVREDEN CIKMA) ATANABILIR.
KOMPRESOR YERLESIMLERINDE BASINC DUSUMLERINI HESABA KATAR. AYRICA <START>
OZELLIGIYLE; KURUTUCU GiBi YARDIMCI EKIPMANLARIN ONCEDEN CALISTIRMA YETENEGI
METACENTRE XC MODULU OZELLIKLERINDE MEVCUTTUR. HAVA SARTLANDIRMA
EKIPMANLARININ BASINC FARKI YONETIMI (AP KONTROLU) BU MODULUN BAZI EK
OZELLIKLERINDENDIR.
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SATIS SONRASI HIZMETLER —

MAKINANIN RUHU
HER SEY SATISTAN SONRA BASLAR.

GENEL BAKIM VE SERVIS

SARMAK KOMPRESORLERI VE EKIPMANLARININ GENEL BAKIM & SERVIS HiZMETLERI BUNYEMIZDE-
Ki SERVIS EKIBIMIZCE SAGLANMAKTADIR. TECRUBELI SERVIS EKIPLERIMIZ PERIYODIK OLARAK
TEORIK VE PRATIK EGITIME TABI TUTULUR VE YETERLILIKLERI DEVAMLI OLCULUP, GELISTIRILIR.
HER BOLGEDE AYRI OLARAK KONUMLANDIRILMIS SERVIS MERKEZLERIMIZDE ORIJINAL YEDEK
PARCA STOKLARIMIZ MEVCUT OLUP, LOKAL OLARAK DEGERLI MUSTERILERIMIZIN iHTIYACLARINI
KARSILAMAKTADIR. PROFESYONEL, KALITELI, ZAMANINDA HiZMET VE MAKUL FIYAT POLITIKAMIZLA
“SATIS SONRASI HIZMETLER” EN ONEMLI AVANTAJLARIMIZDAN BIRIDIR. BU AVANTAJI SUREKLI
YENILEMEK VE GELISTIRMEKLE, DEGERLI MUSTERILERIMIZIN BEKLENTILERININ USTUNE CIKMAK
BU ALANDAKI EN ONEMLI HEDEFIMIZDIR.

BAKIM SOZLESMELERI

SARMAK HAVA KOMPRESORU VE EKIPMANLARINIZIN GARANTI SURESI SONRASINDA DA EN
SAGLIKLI SEKILDE CALISMASINI TEMIN ETMEK ICIN “BAKIM SOZLESMELERI” OPSIYONU-
MUZDAN YARARLANABILIRSINIZ. UYGUN FIYAT KOSULLARIYLA UZUN SURELI BAKIMLARI
BULUSTURAN BU AVANTAJDAN YARARLANARAK; HAVA KOMPRESORU VE EKiIPMANLARINIZ-
IN UZUN OMURLU OLARAK KALMASINI ORIJINAL URETICISI OLARAK BIZE BIRAKIN. DAHA
DETAYLI BILGI ICIN BULUNDUGUNUZ BOLGENIN SERVIS MUDURLUGUNE DANISABILIRSINIZ.

ORIJINAL YEDEK PARCA

FIRMAMIZIN LOKAL SERVIS MERKEZLERINDEKI ORIJINAL YEDEK PARCA HiZMETINDEN
YARARLANABILIRSINIZ. ORIJINAL YEDEK PARCA KULLANARAK: HEM HAVA KOMPRESORU VE
EKIPMANLARINIZIN SAGLIKLI VE UZUN OMURLU OLMASINI SAGLAYIN, HEM DE KALITESIZ &
KORSAN YEDEK PARCALARIN TOPLAMDAKI YUKSEK MALIYETI ILE VERIMSIZLIK YASAMAYIN.

ViDA REVIZYONU

SARMAK’ TAN TEMIN ETMIS OLDUGUNUZ HAVA KOMPRESORUNUZUN SAGLIKLI VE UZUN
OMURLU OLMASI iCiN BELIRLI CALISMA SAATLERI PERIYOTLARINDA ViDA REViZYONLARINDAN
GECMESI ONEMLI BiR HUSUSTUR. ISLETMENIZDEKI URETIMIN AKSAMAMASI iCiN FIRMAMIZ
TARAFINDAN SAGLANAN ‘UCRETSIZ SERVIS VIDASI" HIZMETINDEN YARARLANABILIRSINIZ.




SARMAK KOMPRESOR UZAKTAN DURUM IZLEME SISTEMI —

(KOMUDIS 4.0)

— KOMUDIS 4.0, KOMPRESORDEN GELEN BILGILERIN KABLOLU VE/VEYA KABLOSUZ OLARAK BIiLGISAYAR, TABLET VE AKILLI CEP TELEFONLARINDAN

i) iZLENMESI ICIN GEREKLI OLAN BIR SISTEMDIR. VIDA BLOGU SICAKLIGI, iC/DIS BASINC, SERVIS VE CALISMA SAATLERI, UZAKTAN CALISTIRMA VEYA

40 DURDURMA VB. BILGILERIN UZAKTAN ERIiSiMiNi SAGLAR. WEB TABANLI VE TUM TARAYICILARLA UYUMLUDUR, AYRICA BiR PROGRAM YUKLEMEYE
KOMUDIS GEREK YOKTUR.

1 - TEKRARLAYICI (REPEATER) VEYA IP iLE KABLOSUZ 2 - KABLOLU
— KOMUDIS 4.0 ILE BiRVREPEATER VEYA
m ACCESS POINT'E BAGLANIP FABRIKANIN

KABLOSUZ AGINA BAGLANABILIRSINIZ.
BOYLE KOMPRESORUNUZ INTERNET AGINA
(WAN) ACILMIS OLUP, DUNYANIN HERHANGI
BiR NOKTASINDAN iZLENEBILIR HALE

a‘
Netwar \_wefl{  GELECEKTIR. KABLOLU BAGLANTI YAPMAK
Switch ' ISTEDIBINIZDE ISE, FABRIKA SWITCH INDEN
fazzpn) 5 GELEN CAT5 NETWORK KABLOSU ILE

— BAGLANMANIZ YETERLI OLACAKTIR.

ﬁ
i
-

SARMAK KOMUDIS 4.0 OZELLIKLERI VE PARAMETRELERI

Gosterge Paneli;
Makinaya ait: Cikis basmno, Cikos sicaklign anbk dururmu
canb olarak gérintilenir, [Ikon bilgileri mevcuttur]

Servis Saatleri

Bir sonraki servis saatine kalan stre
(Kontrilerde tanmmlanmis olan servis
saatheri [max; 8])

Ayarlar ve Kontrol: Bilg Ekram:
Basing, s Birimi, tarih bicirmi ve dil ayarlan, Vida sicaklbg@, i, dis ve diferansiyvel basing,
Lizaktan cabstirma, Durdurma ve Hata kaldirma, Ana yve Fan motoru akimilar,
Fabrika network [IP. subnet, gateway ayarlan] Invertert kompresorlerde modbus bilgilert

Esit Yaslandirma:
Kompresir siralamas) gozetleme
Defzisime kalan sire bilgisi
Harici I5C basing sensord bilgisi

Hata Listest
Kompresorun vermis oldugu son 10 hata ve alarm listesi,
[Hata kodu ve aciklamas, tarihi [Bgaayy] ve saati [ss.dd.ss))

Calisma Saatleri: Yazium Glincellerne:

Kompresoron: toplam cabisma, yikte, bosta ve durus saatleri Uzraktan [via internet] yvazim guncellemesi
Servis Firmas: |letisinm Yazim Bilgisi:

Kompresor'in servisini yapan firmaya ait bilgiler AirMaster 01 ve ECO Card'a ait olan

105 & Android vazibm bilgileri

Tablet Y5 & Android

Alalls Teleton
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ORNEK BASINCLI HAVA SISTEMI SEMAS|

BASINGLI HAVA
TANKI

Kompresor Odasi
Havalandirmasi 0.018 m kW

GIRI-CIKIS
FILTRELERI

NiHAI
FILTRE

SARMAK
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SARMAK MAKINA KOMPRESOR POMPA SAN.VE TIC.A.S. =

ADANA GENEL MERKEZ / URETIM TESiSi / SATIS - SERVIS BURSA BOLGE MUDURLUGU / SATIS - SERVIS
ACIDERE 0SB MH. CELAL BAYAR BULV. N0:39 ALAADDINBEY MAH. 637 SK. NO:7C KARDEMSAN PLAZA 16140
SARICAM / ADANA - TURKIYE NiLUFER TICARET MERKEZi BURSA - TURKIYE

T 0322 394 55 04 - 05 (pbx) F 0322 394 38 39 - 40 T 0224 441 9052 F 0224 441 09 86 GSM 0533 735 91 96
I [

ISTANBUL BOLGE MUDURLUGU / SATIS - SERVIS DENIZLi SATIS VE SERViIS MERKEZI

KASAP SOKAK ALTINAY IS MERKEZi BINA NO:10 KAT:2 SUMER MAH. iZMiR YOLU N0:96

34394 ESENTEPE - SiSLi / ISTANBUL - TURKIYE MERKEZEFENDI / DENIZLi - TURKIYE

T 0212 266 44 30 [pbx) F 0212 266 52 51 T 0258 261 93 94 F 0258 261 93 30 GSM 0530 470 72 59
|| ||

ANKARA BOLGE MUDURLUGU / SATIS - SERViS SARMAK ITALIA S.R.L

UZAY CAGI CADDESI 1433. SOKAK VIA FABIO FILZI 27

NO: 6/A ATA iS MERKEZ] 20124 MILANO

0STIM, 06370 YENIMAHALLE / ANKARA - TURKIYE sarmak-italia@sarmak.com

T 0312386 10 76 [pbx) F 0312386 10 66

|| ||
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