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INTRODUCTION...

SARMAK EST LA RÉALISATION DU RÊVE INDUSTRIEL D'UN IDÉALISTE, UN ENTREPRENEUR ET
JEUNE INGÉNIEUR QUI S'EST FORMÉ EN ALLEMAGNE GRÂCE À SON SAVOIR FAIRE ET À SON
EXPÉRIENCE ACQUISE EN ALLEMAGNE, TURGAY SARACOĞLU EST DEVENU FABRICANT DE
MACHINES DANS SA VILLE NATALE DEPUIS 1975 SON SITE DE PRODUCTION S'EST
PROGRESSIVEMENT DÉVELOPPÉ JUSQU'À AUJOURD'HUI, EN CRÉANT DE PLUS EN PLUS D'EMPLOIS.

CE QUI NOUS CARACTÉRISE, C'EST QUE NOUS CONTINUONS À FABRIQUER LES MEILLEURES
MACHINES AVEC TÉNACITÉ ET PASSION, SELON DES PRINCIPES ÉTHIQUES INTÉGRITÉ,
SINCÉRITÉ ET LOYAUTÉ SONT LES VALEURS QUE PARTAGENT NOS SALARIÉS LE FACTEUR
CLÉ POUR NOS CLIENTS ET NOS FOURNISSEURS EST LA STABILITÉ FONDÉE SUR LA CONFIANCE.

NOUS FABRIQUONS DES MACHINES DEPUIS PRÈS DE 50 ANS, MAIS NOUS SOMMES
ÉGALEMENT UNE SOCIÉTÉ D'INGÉNIERIE, DE CONSEIL ET DE SERVICE APRÈS VENTE NOUS
IDENTIFIONS CLAIREMENT LES BESOINS DE NOS CLIENTS, AGISSONS AVEC RAPIDITÉ ET
RIGUEUR AUSSI BIEN LORS DE LA VENTE QUE DANS L'APRÈS VENTE PAR AILLEURS, NOUS
DISPOSONS D'UNE TECHNOLOGIE HAUTEMENT PERFORMANTE, CE QUI NOUS PERMET DE
NOUS RENOUVELER EN PERMANENCE.

NOTRE OBJECTIF ET NOTRE PHILOSOPHIE D'ENTREPRISE VISENT À CONTRIBUER À LA
RÉUSSITE DE NOS CLIENTS EN LEUR FACILITANT LA VIE PAR CONSÉQUENT, NOUS AVONS
POUR AMBITION DE TOUJOURS RESTER DIGNES DE CONFIANCE ET RESPECTABLES.

COMPRESSEURS + INGÉNIERIE
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1956

1985

1969

1975

1980

 

DÉBUT DE LA
PRODUCTION DE
COMPRESSEURS À
PISTON

OUVERTURE DE LA
FILIALE D'ANKARA

TURGAY SARACOĞLU
UNIVERSITÉ DE
TECHNOLOGIE DE
STUTTGART

ALLEMAGNE,
LE RÊVE PREND
FORME

1987

OUVERTURE DE LA
FILIALE D'ISTANBUL

1988
DÉBUT DE LA
PRODUCTION DE
COMPRESSEURS
D'AIR À VIS

ACCORD DE LICENCE
AVEC MANNESMANN
DEMAG

LA SOCIÉTÉ D'INGÉNIERIE TUSAR EST FONDÉE PAR
L'INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE TURGAY SARACOĞLU,
AVEC POUR DOMAINES D'ACTIVITÉ LES PROJETS DE
CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION.

UN ACCORD DE DISTRIBUTION
POUR LES COMPRESSEURS
D'AIR À VIS EST SIGNÉ AVEC
MANNESMANN DEMAG
DRUCKLUFTTECHNIK,
ALLEMAGNE.

TURGAY SARACOĞLU
(Ingénieur en mécanique, M.Sc .) et
KEMAL SARACOĞLU (Ingénieur en textile, M.Sc)

SARMAK EST FONDÉE À
ADANA PAR L'INGÉNIEUR
EN MÉCANIQUE TURGAY
SARACOĞLU ET
L'INGÉNIEUR EN TEXTILE
KEMAL SARACOĞLU,
AU COURS DES CINQ
PREMIÈRES ANNÉES,
L'ENTREPRISE
COMMENCE À PRODUIRE
DES CHAUDIÈRES ET DES
POMPES À EAU À PISTON.
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1990

1998

2000

2011

2013

2007

2008

1995

1997

20 ÈME
ANNIVERSAIRE

PREMIÈRE
EXPORTATION 2004 OUVERTURE DE LA FILIALE DE BURSA

OUVERTURE DU CENTRE D'ASSISTANCE DE
DENIZLI

LABORATOIRE D'ESSAI POUR LA MESURE DU DÉBIT
D'AIR COMPRIMÉ ISO1217 AVEC SYSTÈME VORTEX

RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DU SYSTÈME
D'ASSURANCE QUALITÉ TÜV SÜD ISO9001:2015

LABORATOIRE D'ESSAI POUR LA MESURE DU DÉBIT
D'AIR COMPRIMÉ ISO1217 ISO9300 AVEC SYSTÈME À
BUSE SONIQUE

PRIX « AGIAD (ASSOCIATION DES JEUNES
ENTREPRENEURS) MARQUE DE L'ANNÉE »
POUR LA NOUVELLE MARQUE

2014

2016

2020

OUVERTURE DE
« SARMAK ITALIA SR » à Milan

2023

LE SYSTÈME D'ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001) ET LE 
CERTIFICAT CE SONT CERTIFIÉS PAR TÜV SÜD TGK. 
PARMI LES AUTRES CERTIFICATS,
MENTIONNONS LES NORMES TURQUES
(TSEK, TSE) ET LA RÉGLEMENTATION RUSSE (GOST R)

MURAT SARACOĞLU
INTÈGRE L'ENTREPRISE
COMME DEUXIÈME
GÉNÉRATION.

LA NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION OUVRE SES 
PORTES DANS LA ZONE INDUSTRIELLE D'ADANA.

ASLI SARACOĞLU OZER
NTÈGRE L'ENTREPRISE
COMME DEUXIÈME
GÉNÉRATION.

NOUVEL
INVESTISSEMENT
DANS LA ZONE
INDUSTRIELLE
D'ADANA.
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COMPRESSEURS À VIS SARMAK
COMPRESSEURS D'AIR (LUBRIFIÉS À)  
5,5 kW - 250 kW)

UN LARGE ÉVENTAIL DE SOLUTIONS POUR TOUTES LES APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'INSTALLATION

UNE TECHNOLOGIE POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS EXIGENCES.

CONCEPTION INTELLIGENTE (SMART DESIGN)
LE DESIGN RATIONALISÉ MIS AU POINT PAR NOTRE ÉQUIPE D'INGÉNIEURS PERMET UNE MAINTENANCE PLUS AISÉE.

LARGE ÉVENTAIL DE BLOCS À VIS
NOUS UTILISONS DES BLOCS À VIS LES MIEUX ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTES COMBINAISONS DE TOURS DU MOTEUR ÉLECTRIQUE,
CE QUI PERMET D'OBTENIR UN RENDEMENT OPTIMAL SUR DE LONGUES ANNÉES D'UTILISATIN.

SYSTÈME DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE / COMMANDE PAR MICROPROCESSEUR
LA TECHNOLOGIE SMART AFFICHE TOUTES LES ERREURS ET LES ALARMES AINSI QUE LES DÉLAIS D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE DE
L'INSTALLATION.

REVÊTEMENT ROBUSTE
FONCTIONNEMENT PLUS SILENCIEUX ET PLUS ÉQUILIBRÉ GRÂCE À L'ISOLATION CONTRE LE BRUIT ET LES VIBRATIONS.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT HUILE/AIR
UNE SURFACE PLUS GRANDE ET UNE LARGEUR OPTIMALE OFFRENT DE NOMBREUX AVANTAGES.
PAR CONSÉQUENT, LA BASSE TEMPÉRATURE ET LA PRESSION RÉDUITE GARANTISSENT
UNE LONGUE DURÉE DE VIE AU COMPRESSEUR.

MODÈLES À VITESSE FIXE
OPTIONS DE DÉMARRAGE ÉTOILE TRIANGLE OU DE TYPE SOFTSTARTER (DÉMARRAGE PROGRESSIF).

LARGE ÉVENTAIL DE MODÈLES POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES EXIGENCES
TRANSMISSION DIRECTE (AVEC RÉDUCTEUR ET SANS RÉDUCTEUR
1:1 ) OU PAR COURROIE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE.

COMPRESSEURS À VIS MONTÉS SUR RÉSERVOIR AVEC OU SANS SÉCHEUR+FILTRES.
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DIRECT 11-110 
TRANSMISSION DIRECTE ET À VITESSE FIXE ; SÉRIE À CAPACITÉ OPTIMALE
CONSOMMATION D'ÉNERGIE RÉDUITE ET DESIGN MODERNE RATIONALISÉ.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'INSTALLATION

(11 kW - 110 kW) 

NOUVEAUTÉ

À INJECTION D'HUILE
REFROIDIE À L'AIR
BLOC À VIS HAUTE PERFORMANCE
MOTEUR ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ/5OHZ / 380 400V
SYSTÈME DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE /
COMMANDE PAR MICROPROCESSEUR
(SELTRONIK)
 - FILTRE À AIR/FILTRE À HUILE/SÉPARATEUR/INDICATEURS DE
    VIDANGE D'HUILE
 - INDICATEURS DE MAINTENANCE PÉRIODIQUE
 - ERREURS ET ALARMES
FILTRE À AIR D'ENTRÉE ET RÉGULATEUR D'ASPIRATION
GROUPE REFROIDISSEUR COMBINÉ AIR/HUILE À LARGE SURFACE
SOUPAPE DE SÉCURITÉ, SOUPAPE DE CONTRÔLE
DE LA PRESSION MINIMALE
HUILE REMPLIE EN USINE
CHÂSSIS ET PLAQUE DE COUVERTURE ROBUSTES
AVEC ISOLATION SONORE ET ANTI-VIBRATIONS

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-



L'OPTION À DÉMARRAGE PROGRESSIF N'EST DISPONIBLE QUE DANS LA SÉRIE « DIRECT-ST ».
* TOUTES LES VALEURS DE PERFORMANCE SONT CONFORMES AUX NORMES CAGI PNEUROP / PN2 CPTC2. LES VALEURS DE DÉBIT D'AIR LIBRE RENVOIENT AUX PRESSIONS NOMINALES DE FONCTIONNEMENT (7 BARS - 9,5 BARS - 12,5 BARS).

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A.S., LES COMPRESSEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA SÉRIE DIRECT 11-110 SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE. CHAQUE UNITÉ EST 
TESTÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SELON LES NORMES ISO. ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST CONTRÔLÉE PAR NOS 
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK. ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.

TOLÉRANCES GARANTIES : DANS LES CONDITIONS NOMINALES, LE DÉBIT D'AIR LIBRE INDIQUÉ (M3/NIN) ET LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE (kW X MIN / M3) SONT CONFORMES AUX NORMES ISO 1217- ANNEXE C.
NORMES : PRESSION. DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN2CPTC2-ISO 1217), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN8NTC2), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2015).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle
Pression De
Service Max Débit D’air Libre

Puissance Nominale
Du Moteur Niveau Sonore

À 1 m
(dbA)

Raccordement
Air Comprimé

Longueur Largeur Hauteur
Poids
Total
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ROBOT 140 C-481 C
TRANSMISSION DIRECTE À VITESSE FIXE ; SÉRIE À HAUTE PERFORMANCE
CONSTRUCTION ROBUSTE POUR DES USAGES INTENSIFS.

(75 kW - 250 kW) 

NOUVEAUTÉ

BLOC À VIS

SYSTÈME FAIL SAFE-FSS : « SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DE 
L'ARBRE » SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ÉLIMINER TOUTE 
FUITE D'HUILE DU CARTER DU BLOC.

DESIGN INTÉGRÉ
LE FILTRE À HUILE ET LA SOUPAPE DE DÉRIVATION 
THERMOSTATIQUE SONT INTÉGRÉS DANS LE BLOC À VIS. CE 
DESIGN MODULAIRE REND LE BLOC À VIS PLUS COMPACT 
ET PLUS FACILE À ENTRETENIR.

ARMOIRE ÉLECTRIQUE
L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE EST CONFORME À LA PROTECTION 
IP55. SES COMPOSANTS SONT CONFORMES À LA NORME 
DIN/EN 60204-1. ELLE EST INTÉGRÉE DANS LA PLAQUE DE 
COUVERTURE, FACILE À UTILISER ET À ENTRETENIR.

COMPOSANTS DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE
CONTACTEURS ÉTOILE-TRIANGLE, CONTACTEUR DE 
VENTILATEUR, INTERRUPTEUR DE PROTECTION MOTEUR ET 
FUSIBLES, ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (24V), 
INTERRUPTEUR D'ARRÊT D'URGENCE, BOUTON 
MARCHE/ARRÊT, CARTE DE COMMANDE (ÉCRAN 
NUMÉRIQUE LCD CPU).



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle

Puissance Nominale
Du Moteur

Raccordement
Air Comprimé

Longueur Largeur Hauteur
Poids
Total

* TOUTES LES VALEURS DE PERFORMANCE SONT CONFORMES AUX NORMES CAGI PNEUROP / PN2 CPTC2. LES VALEURS DE DÉBIT D'AIR LIBRE RENVOIENT AUX PRESSIONS NOMINALES DE FONCTIONNEMENT (7 BAR - 9,5 BAR – 12,5 BAR).

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A S LES COMPRESSEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION SÉRIE SMART FD SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE CHAQUE UNITÉ EST
TESTÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SELON LES NORMES ISO ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST CONTRÔLÉE PAR NOS
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

NORMES : PRESSION DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN8NTC2), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2015).

TOLÉRANCES GARANTIES : DANS LES CONDITIONS NOMINALES, LE DÉBIT D'AIR LIBRE INDIQUÉ (M 3 /NIN) ET LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE (kW X MIN / M 3 ) SONT CONFORMES AUX NORMES ISO 1217 ANNEXE C. NORMES :

Pression De
Service Max Débit D’air Libre Niveau Sonore

À 1 m
(dbA)
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ÉQUIPEMENTS INTÉGRÉS

SMART FD SUR RÉSERVOIR
DES SOLUTIONS PRATIQUES ET COMPACTES
 LE COMPRESSEUR IDÉAL POUR CEUX QUI RECHERCHENT « PLUS DE TRAVAIL DANS MOINS D'ESPACE »

5,5 kW - 22 kW) 

PRÉ FILTRE ET POST FILTRE POUR L'AIR COMPRIMÉ
LES FILTRES INTÉGRÉS PERMETTENT DE RÉDUIRE LA
CHARGE DU SÉCHEUR

SÉCHEUR D'AIR COMPRIMÉ
SOLUTION ADAPTÉE À LA CAPACITÉ DU COMPRESSEUR POUR 
FOURNIR UN AIR COMPRIMÉ DE QUALITÉ

RÉSERVOIR DE RÉSERVE
UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE POUR DISPOSER D'AIR
COMPRIMÉ MÊME DANS DES SITUATIONS DE DEMANDE ACCRUE

MOTEUR ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ/50HZ/380 400V
MODULE DE CONTRÔLE/COMMANDE SELTRONIK
FILTRE À AIR D'ENTRÉE ET RÉGULATEUR D'ASPIRATION
SOUPAPE DE SÉCURITÉ
SOUPAPE DE CONTRÔLE DE LA PRESSION MINIMALE
HUILE REMPLIE EN USINE
TRANSMISSION PAR COURROIE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
MODE DE DÉMARRAGE ÉTOILE TRIANGLE.

-
-
-
-
-
-
-
-



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle

Pression De
Service Max

Capacité Du
Réservoir

Intégré
(lt)

Niveau Sonore
À 1 m
(dbA)

Longueur Largeur Hauteur
Poids
Total
(kg)

* TOUTES LES VALEURS DE PERFORMANCE SONT CONFORMES AUX NORMES CAGI PNEUROP / PN2 CPTC2. LES VALEURS DE DÉBIT D'AIR LIBRE RENVOIENT AUX PRESSIONS NOMINALES DE FONCTIONNEMENT (7 BAR - 9,5 BAR).

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A S LES COMPRESSEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION SÉRIE SMART FD SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE CHAQUE UNITÉ EST
TESTÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SELON LES NORMES ISO ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST CONTRÔLÉE PAR NOS
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

NORMES : PRESSION DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN8NTC2), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2015).

TOLÉRANCES GARANTIES : DANS LES CONDITIONS NOMINALES, LE DÉBIT D'AIR LIBRE INDIQUÉ (M 3 /NIN) ET LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE (kW X MIN / M 3 ) SONT CONFORMES AUX NORMES ISO 1217 ANNEXE C.

Débit D’air Libre

Puissance
Nominale
Du Moteur

Raccordement
Air Comprimé
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ROBOT 8,5-66   
LA PREMIÈRE ÉTAPE POUR LES ENTREPRISES AUX OBJECTIFS AMBITIEUX                                                 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
DE L'INSTALLATION

5,5 kW - 37 kW) 

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

À INJECTION D'HUILE
REFROIDIE À L'AIR
BLOC À VIS HAUTE PERFORMANCE
MOTEUR ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ/50HZ/380V
TRANSMISSION PAR COURROIE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
SYSTÈME DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE/COMMANDE PAR
MICROPROCESSEUR (SELKONIK)
 FILTRE À AIR/FILTRE À HUILE/SÉPARATEUR/INDICATEURS
 DE VIDANGE D'HUILE
 INDICATEURS DE MAINTENANCE PÉRIODIQUE
 ERREURS ET ALARMES
FILTRE À AIR D'ENTRÉE ET RÉGULATEUR D'ASPIRATION
REFROIDISSEUR COMBINÉ AIR/HUILE À LARGE SURFACE
SOUPAPE DE SÉCURITÉ, SOUPAPE DE CONTRÔLE
DE LA PRESSION MINIMALE
HUILE REMPLIE EN USINE
CHÂSSIS ET PLAQUE DE COUVERTURE ROBUSTES AVEC
ISOLATION SONORE ET ANTI VIBRATIONS
TRANSMISSION PAR COURROIE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
MODE DE DÉMARRAGE ÉTOILE TRIANGLE

LES PETITS ROBOTS SONT PRÊTS POUR REMPLIR LEUR MISSION.

-

-



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit D’air Libre
Niveau
Sonore
À 1 m
(dbA)

Raccordement
Air Comprimé

Longueur Largeur Hauteur
Poids
Total
(kg)

À INJECTION D'HUILE
REFROIDIE À L'AIR
BLOC À VIS HAUTE PERFORMANCE
MOTEUR ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ/50HZ/380V
TRANSMISSION PAR COURROIE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
SYSTÈME DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE/COMMANDE PAR
MICROPROCESSEUR (SELKONIK)
 FILTRE À AIR/FILTRE À HUILE/SÉPARATEUR/INDICATEURS
 DE VIDANGE D'HUILE
 INDICATEURS DE MAINTENANCE PÉRIODIQUE
 ERREURS ET ALARMES
FILTRE À AIR D'ENTRÉE ET RÉGULATEUR D'ASPIRATION
REFROIDISSEUR COMBINÉ AIR/HUILE À LARGE SURFACE
SOUPAPE DE SÉCURITÉ, SOUPAPE DE CONTRÔLE
DE LA PRESSION MINIMALE
HUILE REMPLIE EN USINE
CHÂSSIS ET PLAQUE DE COUVERTURE ROBUSTES AVEC
ISOLATION SONORE ET ANTI VIBRATIONS
TRANSMISSION PAR COURROIE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
MODE DE DÉMARRAGE ÉTOILE TRIANGLE

* TOUTES LES VALEURS DE PERFORMANCE SONT CONFORMES AUX NORMES CAGI PNEUROP / PN2 CPTC2. LES VALEURS DE DÉBIT D'AIR LIBRE RENVOIENT AUX PRESSIONS NOMINALES DE FONCTIONNEMENT (7 BAR - 9,5 BAR).

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A.S. LES COMPRESSEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION SÉRIE ROBOT 8,5 66 SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE . CHAQUE UNITÉ EST
TESTÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SEL ON LES NORMES ISO ISO. ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST CONTRÔLÉE PAR NOS
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK . ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.

NORMES : PRESSION DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN8NTC2), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2015).

TOLÉRANCES GARANTIES : TOLÉRANCES GARANTIES : DANS LES CONDITIONS NOMINALES, LE DÉBIT D'AIR LIBRE INDIQUÉ (M 3 /NIN) ET LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE (kW X MIN / M 3 ) SONT CONFORMES AUX NORMES ISO 1217 ANNEXE C.

Modèle

Pression De
Service Max

Puissance Nominale
Du Moteur
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 ROBOT 80-147
MODÈLE CLÉ DE NOTRE FAMILLE DE COMPRESSEURS

    PARFAIT POUR DES ENTREPRISES BIEN IMPLANTÉES, DÉTERMINÉES ET AMBITIEUSES. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
DE L'INSTALLATION

45 kW - 90 kW)

-
-

-
-
-
-
-

-

-

DESIGN MODERNE ET RATIONALISÉ
LE REVÊTEMENT EST ÉTUDIÉ POUR FACILITER
L'ENTRETIEN GRÂCE À DES CONNEXIONS MINIMALES
ET FIABLES.
LES VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT INDÉPENDANTS
ET SILENCIEUX, AVEC MOTEURS INTÉGRÉS, ASSURENT
UNE ÉVACUATION EFFICACE DE L'AIR DE L'ARMOIRE.

MOTEUR ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ/ 50 HZ/380 400 V
SYSTÈME DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE/COMMANDE PAR 
MICROPROCESSEUR (SELTRONIK)
FILTRE D'ENTRÉE D'AIR ET RÉGULATEUR D'ASPIRATION
SOUPAPE DE SÉCURITÉ
SOUPAPE DE CONTRÔLE DE LA PRESSION MINIMALE
HUILE REMPLIE EN USINE
CHÂSSIS ET PLAQUE DE COUVERTURE ROBUSTES AVEC
ISOLATION SONORE ET ANTI VIBRATIONS
TRANSMISSION PAR COURROIE AVEC TENDEUR
AUTOMATIQUE
MODE DE DÉMARRAGE ÉTOILE TRIANGLE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

*TOUTES LES VALEURS DE PERFORMANCE SONT CONFORMES AUX NORMES CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 . LES VALEURS DE DÉBIT D'AIR LIBRE RENVOIENT AUX PRESSIONS NOMINALES DE FONCTIONNEMENT 7 BARS 9,5 BARS 12,5 BARS).

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A.S. LES COMPRESSEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION DE ROBOTS SÉRIE 80 147 SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE . CHAQUE UNITÉ EST
TESTÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SELON LES NORMES ISO. ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST CONTRÔLÉE PAR NOS
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK . ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.

NORMES : PRESSION DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN 2 CPTC 2 ISO 1217 ), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN 8 NTC 2 ), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2015)

TOLÉRANCES GARANTIES : DANS LES CONDITIONS NOMINALES, LE DÉBIT D'AIR LIBRE INDIQUÉ (M 3 /NIN) ET LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE (kW X MIN / M 3 ) SONT CONFORMES AUX NORMES ISO 1217 ANNEXE C.

Modèle

Pression De
Service Max Débit D’air Libre

Puissance Nominale
Du Moteur

Niveau
Sonore
À 1 m
(dbA)

Raccordement
Air Comprimé

Longueur Largeur Hauteur
Poids
Total
(kg)
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ROBOT 155-232
LE BON CHOIX POUR SE CONCENTRER SUR SON TRAVAIL
LAISSEZ LE SE CHARGER DE L'AIR COMPRIMÉ, VOUS POURREZ AINSI VOUS CONCENTRER SUR VOTRE CROISSANCE.

90 kW - 132 kW) 

BLOC À VIS

SYSTÈME FAIL SAFE FSS
« SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ARBRE » SPÉCIALEMENT
CONÇU POUR ÉLIMINER TOUTE FUITE D'HUILE DU CARTER
DU BLOC.

DESIGN INTÉGRÉ
LE FILTRE À HUILE ET LA SOUPAPE DE DÉRIVATION
THERMOSTATIQUE SONT INTÉGRÉS DANS LE BLOC À VIS
CE DESIGN MODULAIRE REND LE BLOC À VIS PLUS
COMPACT ET PLUS FACILE À ENTRETENIR.

ARMOIRE ÉLECTRIQUE
L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE EST CLASSÉE IP 55 SES
COMPOSANTS SONT CONFORMES À LA NORME DIN/EN
60204 1 . INTÉGRÉE DANS LA PLAQUE DE COUVERTURE,
ELLE EST FACILE À UTILISER ET À ENTRETENIR.

COMPOSANTS DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE
CONTACTEURS ÉTOILE TRIANGLE, CONTACTEUR DE
VENTILATEURS, INTERRUPTEUR DE PROTECTION MOTEUR ET
FUSIBLES, ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ( 24 V), INTERRUPTEUR 
D'ARRÊT D'URGENCE, BOUTON MARCHE/ARRÊT, TABLEAU DE 
COMMANDE (ÉCRAN NUMÉRIQUE LCD CPU).

TRANSMISSION PAR COURROIE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE.

NOUVEAUTÉ



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle

Pression de
service max

Débit
D'air Libre* Raccordement

Air Comprimé
Longueur Largeur Hauteur

Poids
Total
(kg)

Niveau sonore
à 1 mètre

(dbA)

Puissance
Nominale
Du Moteur

* TOUTES LES VALEURS DE PERFORMANCE SONT CONFORMES AUX NORMES CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2. LES VALEURS DE DÉBIT D'AIR LIBRE RENVOIENT AUX PRESSIONS NOMINALES DE FONCTIONNEMENT (7 BARS 9,5 BARS 12,5 BARS)

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A.S. LES COMPRESSEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION DE ROBOTS SÉRIE 155 232 SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE . CHAQUE
UNITÉ EST TESTÉE DANS LES MONDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SELON LES NORMES ISO. ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST
CONTRÔLÉE PAR NOS INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.

NORMES : PRESSION DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 12171), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN8NTC2), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2015).

TOLÉRANCES GARANTIES : DANS LES CONDITIONS NOMINALES, LE DÉBIT D'AIR LIBRE INDIQUÉ (M 3 /MIN) ET LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE (kW X MIN/M 3) SONT CONFORMES AUX NORMES ISO 1217 ANNEXE C.

MOTEUR ÉLECTRIQUE
POSSIBILITÉ D'ACTIONNER LA VIS PAR UNE COURROIE
TRAPÉZOÏDALE
MODE DE TRANSMISSION ÉTOILE TRIANGLE
PLAGE DE PUISSANCE 90 kW (125 HP) 132 kW (180 HP)
REFROIDI PAR VENTILATEUR (TEFC), PAR INDUCTION, PAR
COURANT ALTERNATIF (AC ), BASSE TENSION (LV), ÉQUIPÉ
DE PIEDS DE SUPPORT , TYPE INDUSTRIEL EN FONTE,
CLASSE DE PROTECTION IP55 E CLASSE D'ISOLATION F.

MONTAGE ET COUVERTURE
CHÂSSIS ET PLAQUE DE COUVERTURE ROBUSTES AVEC ISOLATION
ANTI VIBRATIONS.
PANNEAUX REVÊTUS INTÉRIEUREMENT DE COUCHES DE
CAOUTCHOUC MOUSSE POUR L'ISOLATION CONTRE LE FEU ET LE
BRUIT CONVIENT À L'AJOUT DE CONDUITS D'AIR, EN ENTRÉE ET EN
SORTIE

VENTILATEURS AXIAUX SILENCIEUX AVEC MOTEURS INTÉGRÉS
L'AIR DE REFROIDISSEMENT EST ASPIRÉ DANS
L'ENVIRONNEMENT ET REFROIDIT D'AUTRES COMPOSANTS
TELS QUE LE MOTEUR ÉLECTRIQUE PRINCIPAL ET AIREND
AVANT D'ATTEINDRE LES VENTILATEURS POUR L ÉVACUATION
À L'EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ.

CIRCUIT DE L'HUILE
HUILE SEMI SYNTHÉTIQUE POUR COMPRESSEURS POUR DES
PERFORMANCES MAXIMALES ET UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE
DES COMPOSANTS : SOUPAPE DE DÉRIVATION THERMOSTATIQUE
ET FILTRE À HUILE VOLUME D'HUILE OPTIMAL DANS LE SYSTÈME
DE CIRCULATION RACCORDS EN ACIER
INTÉGRATION ÉLEVÉE DES CONNEXIONS POUR UN NOMBRE
MINIMUM DE COMPOSANTS
RÉSERVOIR DE SÉPARATION AIR/HUILE MULTIÉTAGÉ ET
ANTICORROSION.

FILTRATION
FILTRES D'ASPIRATION D'AIR, D'HUILE ET DE SÉPARATION À HAUTE
PERFORMANCE ET À LARGE SURFACE, SPÉCIALEMENT CONÇUS
POUR LES COMPRESSEURS . CAPACITÉ DE FILTRATION DE 99,9

SYSTÈME DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
« SYSTÈME DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE À MICROPROCESSEUR
SELTRONIK ».
LE SYSTÈME PROTÈGE LE COMPRESSEUR (DÉTECTION DES PANNES
AVEC AFFICHAGE DES PÉRIODES DE MAINTENANCE ET
INDICATION DU STATUT DE TOUS LES PARAMÈTRES DE
CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT.
PORT DE COMMUNICATION RS485.
ÉCRAN NUMÉRIQUE LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉ, PERSONNALISÉ ET CLAIR.

REFROIDISSEMENT ET VENTILATION
REFROIDISSEURS D'AIR/HUILE À LARGE SURFACE
EN ALUMINIUM LÉGER ET DE GRANDE TAILLE, INCORPORÉS
DANS LA PLAQUE DE COUVERTURE
CONVIENT À UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS DE
TRAVAIL DIFFICILES.
COULEUR RAL 5001 VERT BLEU.
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ROBOT 250-432
SOLUTIONS IDÉALES POUR LES GRANDES INSTALLATIONS
LE MEILLEUR PROFESSIONNEL DE SA CATÉGORIE.

BLOC À VIS

SYSTÈME FAIL SAFE FSS : SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DE
L'ARBRE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ÉLIMINER TOUTE
FUITE D'HUILE DU CARTER DU BLOC.

DESIGN INTÉGRÉ
LE FILTRE À HUILE ET LA SOUPAPE DE
DÉRIVATION THERMOSTATIQUE SONT INTÉGRÉS
DANS LE BLOC À VIS CE DESIGN MODULAIRE
REND LE BLOC À VIS PLUS COMPACT ET PLUS
FACILE À ENTRETENIR.

ARMOIRE ÉLECTRIQUE
L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE EST CLASSÉE IP55.
SES COMPOSANTS SONT CONFORMES À LA NORME DIN/EN
60204 1. INTÉGRÉE DANS LA PLAQUE DE COUVERTURE,
ELLE EST FACILE À UTILISER ET À ENTRETENIR.

COMPOSANTS DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE
CONTACTEURS ÉTOILE TRIANGLE, CONTACTEUR DE
VENTILATEURS, INTERRUPTEUR DE PROTECTION
MOTEUR ET FUSIBLES, ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
(24V), INTERRUPTEUR D'ARRÊT D'URGENCE, BOUTON
MARCHE/ARRÊT, TABLEAU DE COMMANDE (ÉCRAN
NUMÉRIQUE LCD CPU).

TRANSMISSION PAR COURROIE AVEC TENDEUR
AUTOMATIQUE.



Modèle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression de
service max

Débit
D'air Libre* Raccordement

Air Comprimé
Longueur Largeur Hauteur

Poids
Total
(kg)

Niveau sonore
à 1 mètre

(dbA)

Puissance
Nominale
Du Moteur

* TOUTES LES VALEURS DE PERFORMANCE SONT CONFORMES AUX NORMES CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2. LES VALEURS DE DÉBIT D'AIR LIBRE RENVOIENT AUX PRESSIONS NOMINALES DE FONCTIONNEMENT (7 BARS 9,5 BARS 12.5 BARS).

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A.S. LES COMPRESSEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION DE ROBOTS SÉRIE 250 432 SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE. CHAQUE UNITÉ EST
TESTÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SELON LES NORMES ISO. ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST CONTRÔLÉE PAR NOS
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK. ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.

NORMES : PRESSION DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN8NTC2), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2015).

TOLÉRANCES GARANTIES : DANS LES CONDITIONS NOMINALES, LE DÉBIT D'AIR LIBRE INDIQUÉ (M 3 /NIN) ET LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE (kW X MIN / M 3 ) SONT CONFORMES AUX NORMES ISO 1217 ANNEXE C.





COMPRESSEURS À VIS À VITESSE VARIABLE
SARMAK
COMPRESSEURS D'AIR (LUBRIFIÉS À L'HUILE)
(11 kW - 250 kW)
EFFICACITÉ AVEC « MOINS D'ÉNERGIE POUR FAIRE PLUS »

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'INSTALLATION
CONVERTISSEURS DE FRÉQUENCE DE HAUTE QUALITÉ (INVERSEUR)
LES INVERSEURS UTILISÉS DANS LES MODÈLES À VITESSE VARIABLE ONT UN IMPACT SUR LA FRÉQUENCE DU MOTEUR
ÉLECTRIQUE, CE QUI PERMET D'ADAPTER SA VITESSE À LA DEMANDE EXACTE EN AIR COMPRIMÉ

VALEUR DE PRESSION FIXE
EMPÊCHE LE COMPRESSEUR DE PASSER D'UNE PLAGE DE BASSE PRESSION À UNE PLAGE DE HAUTE PRESSION
(FONCTIONNEMENT ON/OFF) ; GRÂCE À L'INVERSEUR, L'UNITÉ FONCTIONNE À UNE PRESSION FIXE, CE QUI PERMET D'ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE.

COURANT FAIBLE
LE NIVEAU DE COURANT DU MOTEUR ÉLECTRIQUE EST PLUS FAIBLE AU DÉMARRAGE ; PAR CONSÉQUENT, LE MOTEUR ET LE
SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SONT MOINS SOLLICITÉS.

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
LE COMPRESSEUR FONCTIONNANT BEAUCOUP PLUS EFFICACEMENT, LES COMPOSANTS S'USENT MOINS. CELA SIGNIFIE DONC MOINS DE COÛTS.

MODÈLES À VITESSE VARIABLE (CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE/INVERSEUR
INVERSEUR SIMPLE OU DOUBLE.

LARGE GAMME DE MODÈLES POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES EXIGENCES
TRANSMISSION DIRECTE (1:1 SANS RÉDUCTEUR) OU TRANSMISSION PAR COURROIE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE.

UN SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE.
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EXPERT 11-110
TRANSMISSION DIRECTE ET À VITESSE VARIABLE; SÉRIE À CAPACITÉ OPTIMALE
CONSOMMATION D'ÉNERGIE RÉDUITE ET DESIGN ET MODERNE ET RATIONALISÉ.

(11 kW - 110 kW)

24

NOUVEAUTÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE
L'INSTALLATION

À INJECTION D'HUILE
REFROIDIE À L'AIR
BLOC À VIS HAUTE PERFORMANCE
MOTEUR ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ/5OHZ/380V
SYSTÈME DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE/
COMMANDE PAR MICROPROCESSEUR (SELTRONIK)
 FILTRE À AIR/FILTRE À HUILE/SÉPARATEUR/INDICATEURS
 DE VIDANGE D'HUILE
 INDICATEURS DE MAINTENANCE PÉRIODIQUE
 ERREURS ET ALARMES
FILTRE À AIR D'ENTRÉE ET RÉGULATEUR D'ASPIRATION
UNITÉ DE REFROIDISSEMENT COMBINÉE AIR/HUILE À LARGE
SURFACE
SOUPAPE DE SÉCURITÉ, SOUPAPE DE CONTRÔLE DE LA PRESSION
MINIMALE
HUILE REMPLIE EN USINE
CHÂSSIS ET PLAQUE DE COUVERTURE ROBUSTES AVEC
ISOLATION SONORE ET ANTI VIBRATIONS

-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

-
-



LE DOUBLE INVERSEUR N'EST DISPONIBLE QUE DANS LA SÉRIE « EXPERT E ». ( Sauf 110 kW)
*TOUTES LES VALEURS DE PERFORMANCE SONT CONFORMES AUX NORMES CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2. LES VALEURS DE DÉBIT D'AIR LIBRE RENVOIENT AUX PRESSIONS NOMINALES DE FONCTIONNEMENT (7 BARS 9,5 BARS 12,5 BARS). (REMARQUE : EXPERT 45 12 A 11,5 BARS)

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A.S. LES COMPRESSEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION SÉRIE EXPERT 11 110 SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE . CHAQUE UNITÉ EST
TESTÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SELON LES NORMES ISO. ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST CONTRÔLÉE PAR NOS
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK . ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

NORMES : PRESSION DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN8NTC2), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2 015).

TOLÉRANCES GARANTIES : DANS LES CONDITIONS NOMINALES, LE DÉBIT D'AIR LIBRE INDIQUÉ (M 3 /NIN) ET LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE (kW X MIN / M 3 ) SONT CONFORMES AUX NORMES ISO 1217 ANNEXE C.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle
Pression De
Service Max

Débit D’air Libre Puissance
Nominale
Du Moteur

Niveau
Sonore
À 1 m
(dbA)

Raccordement
Air Comprimé

Longueur Largeur Hauteur
Poids
Total



ROBOT 15-62 DA
LA PREMIÈRE ÉTAPE IMPORTANTE POUR LES ENTREPRISES AUX OBJECTIFS AMBITIEUX
LES PETITS ROBOTS ÉCONOMISEURS D'ÉNERGIE SONT PRÊTS POUR REMPLIR LEUR MISSION.

11 kW - 37 kW) 

CONSULTER LA PAGE 14 POUR PLUS D'EXPLICATIONS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* TOUTES LES VALEURS DE PERFORMANCE SONT CONFORMES AUX NORMES CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2. LES VALEURS DE DÉBIT D'AIR LIBRE RENVOIENT AUX PRESSIONS NOMINALES DE FONCTIONNEMENT (7 BARS 9,5 BARS 12,5 BARS).

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A.S. LES COMPRESSEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION DE ROBOTSSÉRIE 15 62 DA SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE . CHAQUE UNITÉ EST
TESTÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SELON LES NORMES ISO. ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST CONTRÔLÉE PAR NOS
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK . ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

NORMES : PRESSION DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN8NTC2), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2015).

TOLÉRANCES GARANTIES : DANS LES CONDITIONS NOMINALES, LE DÉBIT D'AIR LIBRE INDIQUÉ (M 3 /NIN) ET LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE (kW X MIN / M 3 ) SONT CONFORMES AUX NORMES ISO 1217 ANNEXE C.

Modèle

Pression De
Service Max

Débit D’air Libre Puissance
Nominale
Du Moteur

Niveau Sonore
À 1 m
(dbA)

Raccordement
Air Comprimé

Longueur Largeur Hauteur
Poids
Total



ROBOT 65-142 DAC
37 kW - 75 kW) 

TRANSMISSION DIRECTE ET À VITESSE VARIABLE; SÉRIE À HAUTE PERFORMANCE
CONSTRUCTION ROBUSTE POUR DES USAGES INTENSIFS

CONSULTER LA PAGE 16 POUR PLUS D'EXPLICATIONS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* TOUTES LES VALEURS DE PERFORMANCE SONT CONFORMES AUX NORMES CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2. LES VALEURS DE DÉBIT D'AIR LIBRE RENVOIENT AUX PRESSIONS NOMINALES DE FONCTIONNEMENT (7 BARS 9,5 BARS 12,5 BARS). 

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A.S. LES COMPRESSEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION DE ROBOTS SÉRIE 65 142 DAC SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE . CHAQUE UNITÉ EST
TESTÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SELON LES NORMES ISO. ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST CONTRÔLÉE PAR NOS
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK . ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

NORMES : PRESSION DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN8NTC2), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2015).
TOLÉRANCES GARANTIES : DANS LES CONDITIONS NOMINALES, LE DÉBIT D'AIR LIBRE INDIQUÉ (M 3 /NIN) ET LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE (kW X MIN / M 3 ) SONT CONFORMES AUX NORMES ISO 1217 ANNEXE C. 

Modèle

Pression De
Service Max

Débit D’air Libre Puissance
Nominale
Du Moteur

Niveau
Sonore
À 1 m
(dbA)

Raccordement
Air Comprimé

Longueur Largeur Hauteur
Poids
Total
(kg)



ROBOT 165-232 DAC
90 kW - 132 kW)

TRANSMISSION DIRECTE ET À VITESSE VARIABLE; SÉRIE À HAUTE PERFORMANCE
LE CHOIX ÉCOLOGIQUE QUI PERMET DE SE CONCENTRER SUR SON TRAVAIL

CONSULTER PAGES 18 ET 19 POUR PLUS D'EXPLICATIONS

30

NOUVEAUTÉ



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* TOUTES LES VALEURS DE PERFORMANCE SONT CONFORMES AUX NORMES CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2. LES VALEURS DE DÉBIT D'AIR LIBRE RENVOIENT AUX PRESSIONS NOMINALES DE FONCTIONNEMENT (7 BARS 9,5 BARS 12,5 BARS).

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A.S. LES COMPRESSEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION DE ROBOTS SÉRIE 165 232 DAC SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE. CHAQUE UNITÉ EST
TESTÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SELON LES NORMES ISO. ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST CONTRÔLÉE PAR NOS
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK. ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.

NORMES : PRESSION DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN8NTC2), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2015).
TOLÉRANCES GARANTIES : DANS LES CONDITIONS NOMINALES, LE DÉBIT D'AIR LIBRE INDIQUÉ (M 3 /NIN) ET LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE (kW X MIN / M 3 ) SONT CONFORMES AUX NORMES ISO 1217 ANNEXE C.

Modèle

Pression De
Service Max

Débit D’air Libre Puissance
Nominale
Du Moteur

Niveau
Sonore
À 1 m
(dbA)

Raccordement
Air Comprimé

Longueur Largeur Hauteur
Poids
Total
(kg)
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TRANSMISSION DIRECTE ET À VITESSE VARIABLE; SÉRIE À HAUTE PERFORMANCE
LE PRODUIT LE PLUS PROFESSIONNEL ET LE PLUS EFFICACE DE SA CATÉGORIE.

 

REFROIDISSEUR D'AIR DE
GRANDE TAILLE
REFROIDISSEMENT 
OPTIMAL POUR DE BASSES
TEMPÉRATURES DE
FONCTIONNEMENT ET DE
DÉCHARGE. FACILITÉ
D’ ENTRETIEN ET DE
CONTRÔLE. UNE CHARGE
PLUS FAIBLE POUR LE
SÉCHEUR EN AVAL.

SYSTÈME DE CONTRÔLE
YSTÈME DE CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE BASÉ SUR
MICROPROCESSEUR DE TOUS LES
PARAMÈTRES NÉCESSAIRES AU
COMPRESSEUR SOUS CONTRÔLE.

CHÂSSIS ROBUSTE
CHÂSSIS ROBUSTE
SPÉCIALEMENT CONÇU
POUR GARANTIR DES
DIMENSIONS OPTIMALES.

SYSTÈME DE TRANSMISSION DIRECTE
GRÂCE AU JOINT ÉLASTIQUE DE HAUTE
QUALITÉ ET DE LONGUE DURÉE, LES ARBRESDU 
MOTEUR ÉLECTRIQUE ET DE L'AIREND SONT 
FACILEMENT ALIGNÉS POUR ASSURER UNE 
TRANSMISSION SANS PERTES. 

AIREND HAUTE QUALITÉ
FAIBLE VITESSE DE ROTATION, L’AIREND
HAUTE PERFORMANCE CONSOMME 
MOINS D'ÉNERGIE ET ASSURE UN
FONCTIONNEMENT FIABLE.

RADIATEUR DE L'HUILE DE
GRANDE TAILLE
ABAISSE LA TEMPÉRATURE 
DE L'HUILE EN CIRCUIT 
FERMÉ. PROLONGE LA DURÉE 
DE VIE DES COMPOSANTS 
TELS QUE L'HUILE, LE FILTRE 
À HUILE ET LE JOINT. PERMET 
DE RÉDUIRE LES PERTES DE 
CHARGE.

DESIGN MODERNE ET RATIONALISÉ
VENTILATEURS AXIAUX SILENCIEUX AVEC MOTEURS
INTÉGRÉS . AUTRES COMPOSANTS TELS QUE LE MOTEUR
ÉLECTRIQUE PRINCIPAL, L AIREND AVANT D ATTEINDRE
LES VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT POUR UNE
ÉVACUATION HORS DE L'UNITÉ.

MOTEUR ÉLECTRIQUE DE HAUTE QUALITÉ
LES MOTEURS PRINCIPAUX DE 132 KW ( 180 CV) À
250 KW ( 340 CV) ACTIONNENT LES AIRENDS DE
MANIÈRE FIABLE À DES VITESSES DONNÉES

COÛTS DE MAINTENANCE RÉDUITS
LE DESIGN GÉNÉRAL DE L'UNITÉ FACILITE
LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE. LES
LARGES ESPACES DONT DISPOSENT LES
TECHNICIENS FACILITENT L'INSPECTION
ET LA MAINTENANCE.

FAIBLE NIVEAU SONORE :
AVEC SES PANNEAUX ISOLANTS ET SES
VENTILATEURS SILENCIEUX, LE DESIGN
DU COMPRESSEUR ASSURE UN FAIBLE
NIVEAU DE BRUIT.

ÉLÉMENT SÉPARATEUR HAUTE PERFORMANCE
LE SYSTÈME DE FILTRATION À DEUX STADES
GARANTIT UNE TENEUR EN HUILE RÉSIDUELLE 
INFÉRIEURE À 3 PPM DANS L'AIR COMPRIMÉ 
SORTANT.

VENTILATEURS DE
REFROIDISSEMENT À COMMANDE
THERMOSTATIQUE
L'ASPIRATION DES VENTILATEURS DE
REFROIDISSEMENT PERMET
D'ÉVACUER EFFICACEMENT L'AIR DE
L'ARMOIRE EN LE REJETANT DANS
L'ENVIRONNEMENT.

NOUVEAUTÉ

ROBOT 250-481 DAC



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* TOUTES LES VALEURS DE PERFORMANCE SONT CONFORMES AUX NORMES CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 . LES VALEURS DE DÉBIT D'AIR LIBRE RENVOIENT AUX PRESSIONS NOMINALES DE FONCTIONNEMENT 7 BARS 9,5 BARS 12,5 BARS).

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A.S. LES COMPRESSEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION DE ROBOTS SÉRIE 250 481 DAC SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE . CHAQUE UNITÉ EST
TESTÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SELON LES NORMES ISO. ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST CONTRÔLÉE PAR NOS
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK . ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

NORMES : PRESSION DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN 2 CPTC 2 ISO 1217 ), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN 8 NTC 2 ), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2015.

TOLÉRANCES GARANTIES : DANS LES CONDITIONS NOMINALES, LE DÉBIT D'AIR LIBRE INDIQUÉ (M 3 /NIN) ET LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE (kW X MIN / M 3 ) SONT CONFORMES AUX NORMES ISO 1217 ANNEXE C. 

Modèle

Pression De
Service Max

Débit D’air Libre Puissance
Nominale
Du Moteur

Niveau
Sonore
À 1 m
(dbA)

Raccordement
Air Comprimé

Longueur Largeur Hauteur
Poids
Total
(kg)





COMPRESSEURS À PISTON SARMAK
COMPRESSEURS D'AIR

LÉGENDE ET HÉRITAGE
PRÊTS À TRAVAILLER DUR PENDANT DE LONGUES ANNÉES.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'INSTALLATION

(2,2 kW - 7,5 kW)
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STRUCTURE ADAPTÉE À DES USAGES INTENSIFS
- CYLINDRE ET CULASSES EN FONTE
- ARBRE MOTEUR MODULAIRE EN FONTE RELIÉ AU CORPS DE LA MACHINE PAR DES ROULEMENTS À BILLES
- BIELLES EN ALLIAGE D'ALUMINIUM SPÉCIAL

FAIBLES COÛTS D'ENTRETIEN
LES COMPRESSEURS À PISTON ONT LE MEILLEUR DESIGN DE LEUR CATÉGORIE, CE QUI PERMET
DE RÉDUIRE LES COÛTS D'ENTRETIEN.

SYSTÈME DE SUPPORT À ROULEMENTS EFFICACE
ROULEMENT EN ALLIAGE SPÉCIAL AUTOLUBRIFIANT (DANS LES MODÈLES À DEUX STADES POUR
USAGES INTENSIFS, LES ROULEMENTS DE LA BIELLE, DU MOYEU ET DE L'AXE SONT DES
ROULEMENTS À AIGUILLES).

SOUPAPES SPÉCIALES
RÉALISÉES EN ALLIAGE D'ACIER SPÉCIAL, LES SOUPAPES À ANNEAU CONCENTRIQUE
ASSURENT UN FLUX CONTINU D'AIR COMPRIMÉ.

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ POUR LA PROTECTION DU MOTEUR
PROTECTION CONTRE LES FLUCTUATIONS DE TENSIONS ÉLECTRIQUES.
DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES MODÈLES ÇİTA ET PANTER



SÉRIE PISTON POWER
COMPRESSEURS D'AIR
(2,2 kW-7,5 kW)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

UN STADE

DEUX STADES

NORMES : PRODUITS SELON LES NORMES TSE, TSEK, ISO 9001:2008, GOST R ET 97 23 /EC.

PRODUITS DANS LES USINES DE SARMAK MAKINA A.S. LES COMPRESSEURS DE LA SÉRIE POWER SONT FABRIQUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE . CHAQUE UNITÉ EST TESTÉE DANS
LES MOINDRES DÉTAILS POUR VÉRIFIER SA FONCTIONNALITÉ ET SES PERFORMANCES DANS NOTRE CENTRE D'ESSAI MODERNE CONÇU SELON LES NORMES ISO. ENSUITE, CHAQUE UNITÉ EST CONTRÔLÉE PAR NOS
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA QUALITÉ SARMAK . ENFIN, L'UNITÉ EST EMBALLÉE ET EXPÉDIÉE CHEZ LE CLIENT.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.

- LES COMPRESSEURS ÇİTA , DE TYPE PANTER, SONT ÉQUIPÉS D'UN INTERRUPTEUR DE PROTECTION DU MOTEUR. (UNE ARMOIRE ÉLECTRIQUE N'EST PAS NÉCESSAIRE.

Modèle

Pression De
Service Max

Capacité
D'aspiration

D'air
(Déplacement) Nombre 

De
Cylindres

Capacité
Du

Réservoir
Intégré

(lt)

Puissance
Nominale
Du Moteur Longueur Largeur Hauteur

Poids
Total
(kg)

Modèle

Pression De
Service Max

Capacité
D'aspiration

D'air
(Déplacement)

Nombre  De
Cylindres

Capacité
Du

Réservoir
Intégré

(lt)

Puissance
Nominale
Du Moteur Longueur Largeur Hauteur

Poids
Total
(kg)

(Sans Armoire)

(Sans Armoire)

(Sans Armoire)

(Sans Armoire)
(Avec Armoire)

(Avec Armoire)

(Avec Armoire)

(Avec Armoire)

Pr. Étape Deux. Étape
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LE COMPAGNON INDISPENSABLE DES COMPRESSEURS
DES SÉCHEURS DE QUALITÉ SONT NÉCESSAIRES POUR AVOIR DE L'AIR COMPRIMÉ DE QUALITÉ EN AVAL.I

SÉCHEURS D'AIR COMPRIMÉ SARMAK
(PAR RÉFRIGÉRATION)

CARACTÉRISTIQUES DE 
L'INSTALLATION

PANNEAU DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
MODULE ÉCHANGEUR EN
ALUMINIUM ALU DRY BREVETÉ
VALVE DE DÉRIVATION « GAZ CHAUD »
ÉVACUATION DES CONDENSATS
FILTRES INTÉGRÉS EN ENTRÉE ET EN
SORTIE JUSQU'À RDS 65 S

CONDITIONS NOMINALES
TEMPÉRATURE AMBIANTE 25 25°C
TEMPÉRATURE DE L'AIR EN ENTRÉE 3535°C
PRESSION DE L'AIR EN ENTRÉE 7 BARS
POINT DE ROSÉE SOUS PRESSION 3 3°C

CONDITIONS MAXIMALES
TEMPÉRATURE AMBIANTE 50 50°C
TEMPÉRATURE EN ENTRÉE 6060°C
PRESSION DE L'AIR EN ENTRÉE 16 BARS

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

« FILTRE DE LIGNE EN ENTRÉE » (À PARTICULES 1 MICRON HUILE 0,5 MG/M 3 ) ET « FILTRE DE LIGNE DE SORTIE »
(À PARTICULES 0,01 MICRON HUILE 0,01 MG/M 3 ) INTÉGRÉS JUSQU'AU MODÈLE RDS 65 S.
** CAPACITÉ 7 BARG. VOIR LES FACTEURS DE CORRECTION POUR LES DIFFÉRENTES PRESSIONS DE FONCTIONNEMENT, LES TEMPÉRATURES AMBIANTES, LES TEMPÉRATURE S DE.

L'AIR EN ENTRÉE ET LES POINTS DE ROSÉE SOUS PRESSION. NORMES : FABRIQUÉS CONFORMÉMENT AUX NORMES 2006/42/CE, 2014/30/EU, EN ISO 12100:2010, EN60204 1:2018, EN61000 6 2:2005/AC:2005, EN61000 6 4:2007/A1:2011.
CERTIFICATION POUR ISO9001:2015 ET ISO14001:2015

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.

Modèle
Capacité Raccordement Ø Alimentation Longueur Profondeur Hauteur

Poids
Total
(kg)
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SÉCHEURS D'AIR COMPRIMÉ SARMAK
(PAR ABSORPTION)

LE CHIMISTE QUI ÉLIMINE L'HUMIDITÉ
SÉCHEUR SPÉCIAL POUR APPLICATIONS SENSIBLES.

CARACTÉRISTIQUES
DE L'INSTALLATION

À CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
DOUBLES TOURS EN ACIER AU CARBONE DE TYPE
RÉGÉNÉRATIF ET TAMIS MOLÉCULAIRE
15 % AIR DE PURGE
DU TYPE À FROID

ENTRÉE
SÉPARATEUR D'EAU INTÉGRÉ, CAPTEUR D'ALARME D'HUILE,
FILTRE À PARTICULES DE 1 MICRON ET HUILE 0,5 MG/M³

ÉVACUATION
FILTRE À PARTICULES 0,01 MICRON ET HUILE 0,01 MG/M 3 INTÉGRÉ

CONDITIONS NOMINALES
TEMPÉRATURE DE L'AIR EN ENTRÉE 2525°C
PRESSION DE L'AIR EN ENTRÉE 7 BARS
OPTIONS POINT DE ROSÉE SOUS PRESSION 4040°C / 7070°C

CONDITIONS MAXIMALES
TEMPÉRATURE DE L'AIR EN ENTRÉE 3535°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE 5050°C
PRESSION DE L'AIR EN ENTRÉE 13 BARG

DOMAINES D'APPLICATION
INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES, CHIMIQUES, DE LABORATOIRE,
MÉDICALES, ÉLECTRONIQUES, ALIMENTAIRES, D'EMBALLAGE ET
INDUSTRIES NÉCESSITANT D'AIR COMPRIMÉ DE HAUTE QUALITÉ.
(QUALITÉ DE L'AIR CONFORME À LA NORME ISO 8573.1)

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* POINT DE ROSÉE SOUS PRESSION 4040°C CONFORME À LA RÉGLEMENTATION. 15% AIR DE PURGE REQUIS
* CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE, SÉPARATEUR D'EAU EN ENTRÉE ET CAPTEUR D'ALARME D'HUILE, FILTRE À PARTICULES DE 1 MICRON ET FILTRE À HUILE 0,5 MG/M 3, Y COMPRIS FILTRE À PARTICULES
DE 0,01 MICRON ET FILTRE À HUILE 0,01 MG/M. TYPE CHAUFFÉ OU À FROID : LES VERSIONS 40˚C ET 70˚C SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE
** CAPACITÉ 7 BARG. VOIR LES FACTEURS DE CORRECTION POUR LES DIFFÉRENTES PRESSIONS DE FONCTIONNEMENT, LES TEMPÉRATURES AMBIANTES, LES TEMPÉRATURE S E N ENTRÉE D'AIR ET LES POINTS DE ROSÉE SOUS PRESSION.
NORMES : FABRIQUÉS CONFORMÉMENT AUX NORMES 2006/42/EC, 2014/30/EU, EN ISO 12100:2010, EN60204 1:2018, EN61000 6 2:2005/AC:2005, N61000 6 4:2007/A1:2011.
CERTIFICATIONS DE QUALITÉ DISPONIBLES IS09001:2015 ET ISO14001:2015.

Modèle
Capacité

Raccordement Ø
(In-out)

Alimentation
(Ph/V/Fr)

Longueur
(mm)

Profondeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
Total
(kg)



FILTRATION SARMAK
FILTRES À AIR COMPRIMÉ DE PETITE ET MOYENNE CAPACITÉ

TYPES DE FILTRES ET SENSIBILITÉ
- 0 : À PARTICULES JUSQU'À 1 MICRON, HUILE 0,5 MG/M 3 (EN AMONT DU)
- 1 : À PARTICULES JUSQU'À 0,01 MICRON, HUILE 0,01 MG/M 3 (EN AVAL DU)
- 2 : VAPEUR D'HUILE 0,003 MG/M 3 (EN AVAL DU)

NOUS SURVEILLONS LA QUALITÉ DE L'AIR
LE MEILLEUR CHOIX POUR AVOIR UN AIR COMPRIMÉ DE QUALITÉ SANS POUSSIÈRES, PARTICULES D'HUILE OU
VAPEUR D'HUILE

FILTRES À AIR COMPRIMÉ À CARTOUCHE QUI FILTRENT LES PARTICULES D'HUILE, LA VAPEUR D'HUILE ET LES
POUSSIÈRES, EN FONCTION DE LA CLASSE DE QUALITÉ DE L'AIR MULTICOUCHES, ILS ONT UNE LARGE SURFACE DE
FILTRATION ET SONT FABRIQUÉS SELON DES STANDARDS ÉLEVÉS IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER CES FILTRES À AIR
COMPRIMÉ EN AMONT ET EN AVAL DES SÉCHEURS D'AIR COMPRIMÉ SÉRIE CFS CONFORME À LA DIRECTIVE MACHINES
2006 42 / EN ISO 12100 2010 ET À LA RÉGLEMENTATION SUR LA PURETÉ DE L'AIR (ISO 8573 2010.

* DÉTERMINE LE NIVEAU DE FILTRATION. 0/1 OU 2)
LES MODÈLES CFS PREMIUM COMPRENNENT LA « VIDANGE AUTOMATIQUE » ET LE « MANOMÈTRE ».
SINON, LES MODÈLES GFS EN VERSION ÉCONOMIQUE SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES AVEC « VIDANGE MANUELLE » ET « SANS MANOMÈTRE »

** LA CAPACITÉ EST INDIQUÉE À LA PRESSION DE FONCTIONNEMENT DE 7 BARG . PRIÈRE DE CONSULTER LES FACTEURS DE CORRECTION POUR LES DIFFÉRENTES PRESSIONS DE FONCTIONNEMENT

NORMES : FABRQUÉS CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010. CERTIFICATIONS DE QUALITÉ DISPONIBLES POUR IS09001:2015 ET ISO14001:2015.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.

     Capacité nominale
    (m3/min)       (cfm)Modèle

CFS 7 0,7             24,7 1/2" 16 60 Aluminum 95 x 194 1,1
CFS 12 1,2             42,3 1/2" 16 60 Aluminum 95 x 274 1,5
CFS 23 2,3             81,2 3/4" 16 60 Aluminum 124 x 253 2,3
CFS 37 3,7            130,6 1" 16

16
60 Aluminum 124 x 312 2,7

CFS 55 5,5            194,2 1" 60 Aluminum 124 x 397 3,1
16CFS 65 6,5            229,5 1 1/2" 60 Aluminum 124 x 397 3,4
16CFS 110 11,0           388,4 2" 60 Aluminum 160 x 570 7,8
16CFS 130 13,0           459,0 2" 60 Aluminum 160 x 570 7,9
16CFS 220 22,0           776,9 2 1/2" 60 Aluminum 272 x 711 23
16CFS 260 26,0           918,1 3" 60 Aluminum 272 x 711 23
16CFS 350 35,0         1.236,0 3" 60 Aluminum 272 x 711 25
16CFS 450 45,0         1.589,1 3" 60 Aluminum 272 x 911 35

Raccord Matériau
Largeur x Hauteur

(mm)
Poids
(kg)

Pression
Max.
(bar)

Température
Max.
(°C)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



- 0 : À PARTICULES JUSQU'À 1 MICRON, HUILE 0 5 MG/M 3 (EN AMONT DU SÉCHEUR)
- 1 : À PARTICULES JUSQU'À 0 01 MICRON, HUILE 0 01 MG/M 3 (EN AVAL DU SÉCHEUR)
- 2 : VAPEUR D'HUILE 0 003 MG/M 3 (EN AVAL DU SÉCHEUR)

FILTRATION SARMAK
FILTRES À AIR COMPRIMÉ DE GRANDE CAPACITÉ

TYPES DE FILTRES ET SENSIBILITÉ

NOUS SURVEILLONS LA QUALITÉ DE L'AIR
LE MEILLEUR CHOIX POUR AVOIR UN AIR COMPRIMÉ DE QUALITÉ SANS POUSSIÈRES, PARTICULES D'HUILE OU VAPEUR D'HUILE EN AVAL

* DÉTERMINE LE NIVEAU DE FILTRATION . 0/1 ou 2

FILTRES À AIR COMPRIMÉ À CARTOUCHE QUI FILTRENT LES PARTICULES D'HUILE, LA VAPEUR D'HUILE ET LES POUSSIÈRES, EN
FONCTION DE LA CLASSE DE QUALITÉ DE L'AIR MULTICOUCHES, ILS ONT UNE LARGE SURFACE DE FILTRATION ET SONT
FABRIQUÉS SELON DES STANDARDS ÉLEVÉS IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER CES FILTRES À AIR COMPRIMÉ EN AMONT ET
EN AVAL DES SÉCHEURS D'AIR COMPRIMÉ.
LE CORPS DU FILTRE EST PRÉTRAITÉ À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR PAR UNE PEINTURE ÉLECTROPHORÉTIQUE QUI
AUGMENTE LA RÉSISTANCE À LA CORROSION . LA BRIDE INFÉRIEURE EST ÉQUIPÉE D'UN MÉCANISME À CHARNIÈRE ET À POIGNÉE
PERMETTANT À UN SEUL OPÉRATEUR D'OUVRIR LE BOÎTIER ET D'EFFECTUER LE REMPLACEMENT.

** LA CAPACITÉ EST INDIQUÉE À LA PRESSION DE FONCTIONNEMENT DE 7 BARG . PRIÈRE DE CONSULTER LES FACTEURS DE CORRECTION POUR LES DIFFÉRENTES PRESSIONS DE FONCTIONNEMENT.

NORMES : FABRQUÉS CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES 2006 42 /EC, EN ISO 12100:2010 . CERTIFICATIONS DE QUALITÉ DISPONIBLES POUR IS 09001:2015 E ISO 14001:2015.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC. A.S. TOUS DROITS RÉSERVÉS. L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT DANS LE CADRE DES PROCESSUS
ET DES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Capacité Nominale
(m3/min)        (cfm)Modèle

CFS 500 50,0          1.765,7 DN150 16 60 Aluminum 522 x 1372 100
CFS 600 60,0          2.118,8 DN150 16 60 Aluminum 522 x 1372 105
CFS 800 80,0          2.825,1 DN150 16 60 Aluminum 590 x 1438 135

CFS 1000 100,0         3.531,4 DN150 16
16

60 Aluminum 590 x 1438 140
CFS 1200 120,0         4.237,7 DN200 60 Aluminum 810 x 1630 160

16CFS 1400 140,0         4.944,0 DN200 60 Aluminum 810 x 1630 165

Raccord Matériau
Largeur x Hauteur

(mm)
Poids
(kg)

Pression Max.
(bar)

Température Max.
(°C)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
 

(11 kW - 250 kW)

SÉPARATEUR
EAU/HUILE

POUR ÉCONOMISER
L'ÉNERGIE DES
INSTALLATIONS DE
COMPRESSION
EXISTANTES

44

UNITÉ DE
RÉCUPÉRATION
DE LA
CHALEUR

INVERSEUR
MURAL

PURGEUR DE
CONDENSATS À
CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE DE
NIVEAU

CONVERSION DE LA
CHALEUR HUILE/AIR PAR
LE COMPRESSEUR

L'ÉNERGIE
THERMIQUE EST UN
TYPE D'ÉNERGIE
COMMUNE QUI EST
DISPERSÉE PAR LE
COMPRESSEUR DANS
L'ATMOSPHÈRE ET

L'INVERSEUR
PERMET
D'ÉCONOMISER
L'ÉNERGIE PRODUITE
PAR LE
COMPRESSEUR ET
DE PROLONGER LA
DURÉE DE VIE DU
MOTEUR
ÉLECTRIQUE . LES
PANNES AU MOTEUR
SONT RÉDUITES AU
MINIMUM.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- UTILISÉ POUR LES COMPRESSEURS À 
VIS;
- RECOMMANDÉ PAR SARMAK POUR 
L'UTILISATION DANS DES INSTALLATIONS
D'AIR COMPRIMÉ

AVANTAGES
- FONCTIONNE EN FONCTION DU NIVEAU
RÉEL DE CONDENSAT
- AUCUNE FUITE D'AIR À L'ÉVACUATION
DE L'AIR COMPRIMÉ
- CONSOMMATION D'ÉNERGIE MINIMALE
- FONCTIONS NON TOUCHÉES
PAR LES PARTICULES
- VASTES ZONES NON CONCERNÉES
PAR LA COLLECTE DES PARTICULES
- GESTION FACILE, MODE ALARME
DISPONIBLE.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LES CONDENSATS SONT COMPOSÉS
DE 99% D'EAU ET DE 1% D'HUILE
SEULEMENT LE TRAITEMENT DES 
CONDENSATS SUR PLACE PERMET DE 
RÉDUIRE LES COÛTS EN VENDANT LE 
PRODUIT ÉLIMINÉ À DES ENTREPRISES 
SPÉCIALISÉES. CE SYSTÈME.

PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
EN SÉPARANT L'HUILE DE L'EAU 
CONTENUE DANS LES CONDENSATS.

AVANTAGES
- DIMENSIONS PRATIQUES
- INSTALLATION SIMPLE : COÛTS
D'ÉLECTRICITÉ NULS
- ENTRETIEN RÉDUIT
- REMPLACEMENT FACILE ET SÛR DES
CARTOUCHES.

DONC GASPILLÉE
IL EST TOUTEFOIS
POSSIBLE DE L'UTILISER
SANS LA GASPILLER
PAR EXEMPLE, ELLE
PEUT ÊTRE UTILISÉE PAR
LE PERSONNEL POUR SE
LAVER, POUR CHAUFFER
DE GRANDES QUANTITÉS
D'EAU OU POUR
CHAUFFER LES LOCAUX
CE SYSTÈME PERMET DE
RÉDUIRE
CONSIDÉRABLEMENT LES
COÛTS.

LE CONTRÔLE DIRECT DU
COUPLE (DTC) ET L'ÉTAT
ÉLECTROMAGNÉTIQUE DU
MOTEUR SONT DIRECTEMENT
LIÉS ; DE CETTE MANIÈRE, LE
MODULE INVERSEURPEUT
PERMETTRE D'ÉCONOMISER
JUSQU'À 25 % D'ÉNERGIE . DE
PLUS, LORS DU DÉMARRAGE DU
MOTEUR, LES CHARGES
SOUDAINES PEUVENT ÊTRE
ÉLIMINÉES, CE QUI PERMET DE
MAXIMISER LA PROTECTION DU
MOTEUR.
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SERVICE APRÈS VENTE
SARMAK

MAINTENANCE ET ASSISTANCE GÉNÉRALE

LA MAINTENANCE ET L'ENTRETIEN GÉNÉRAL DES
COMPRESSEURS ET DES ÉQUIPEMENTS SARMAK
SONT ASSURÉS PAR NOTRE PERSONNEL PRÉPOSÉ
AU SERVICE APRÈS VENTE ET PAR NOS
PARTENAIRES CHARGÉS DU SERVICE APRÈS VENTE
À L'ÉTRANGER . NOTRE ÉQUIPE CHARGÉE DU SERVICE
APRÈS VENTE EST RÉGULIÈREMENT FORMÉE, AUSSI
BIEN SUR LE PLAN THÉORIQUE QUE SUR LE PLAN
PRATIQUE, AFIN DE RÉPONDRE À DES NORMES
ÉLEVÉES.

NOS SERVICES D'ASSISTANCE
PROFESSIONNELLE CONSTITUENT L'UN DE NOS
PRINCIPAUX ATOUTS, OUTRE CELUI DE
PROPOSER DES PRIX ABORDABLES. AFIN DE
RÉPONDRE AUX ATTENTES DE NOS CLIENTS
DANS CE DOMAINE, VOIRE DE LES DÉPASSER,
NOUS DÉVELOPPONS EN PERMANENCE LES
COMPÉTENCES DE NOTRE ÉQUIPE DE SERVICE
APRÈS VENTE POUR GARANTIR LA MEILLEURE
QUALITÉ SARMAK.

PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE

EN UTILISANT DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE, NOS CLIENTS
PEUVENT ÉVITER LES PROBLÈMES AVEC LEURS COMPRESSEURS
D'AIR ET LEURS ÉQUIPEMENTS PAR AILLEURS, NE PAS UTILISER
DE PIÈCES DE RECHANGE QUI NE SONT PAS D'ORIGINE SIGNIFIE
ÉVITER UNE RÉDUCTION DES PERFORMANCES ET DES COÛTS
CACHÉS ÉLEVÉS.

LE POINT CLÉ POUR UNE MACHINE
TOUT COMMENCE APRÈS LA VENTE.



EXEMPLE DE SCHÉMA DU SYSTÈME
D'AIR COMPRIMÉ

Ventilation de la salle
des compresseurs

0,016 m² /kW

RÉSERVOIR D'AIR
COMPRIMÉ

BASE EN CIMENT

COMPRESSEUR D'AIR À VIS
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COMPRESSEURS + INGÉNIERIE





COMPRESSEURS + INGÉNIERIE



SARMAK MACHINERY COMPRESSOR PUMP INDUSTRY & TRADE CO.

SIÈGES / USINE D'ADANA
ACIDERE OSB MH. CELAL BAYAR BULV. NO:39  

T 0090 322 394 55 04 - 05 (pbx) F 0090 322 394 38 39 - 40

FILIALE DE BURSA
ALAADDİNBEY MAH. 637 SK. NO:7C KARDEMSAN PLAZA 16140 

T 0090 224 441 90 52 F 0090 224 441 09 86 
 TURQUIE

FILIALE DE DENIZLI
SÜMER MAH. İZMİR BLV. 1. SAN. SİT. KARŞISI NO:94 
D:1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ - TURQUIE 
T 0090 258 261 93 94 F 0090 258 261 93 30  

FILIALE D'ANKARA

T F 0090 312 386 10 66

    sarmak.com  | sarmak@sarmak.comSMGK-EN6/052023/500

FILIALE D'ISTANBUL
KASAP SOKAK ALTINAY İŞ MERKEZİ BİNA NO:10 KAT:2

T 0090 212 266 44 30 (pbx) F 0090 212 266 52 51

MAKİNA
İMALATÇILARI
BİRLİĞİ

COMPRESSEURS + INGÉNIERIE

 0090 312 386 10 76 (pbx) 

SARMAK ITALIA S.R.L
VIA FABIO FILZI 27
20124 MILANO - ITALIE
sarmak-italia@sarmak.com

TURQUIE

TURQUIE

KIZILIRMAK MAH.
DUMLUPINAR BLV. NEXT LEVEL NO:3 A
KAT:4 D.NO:10 ÇANKAYA / ANKARA - TURQUIE


