
КОМПРЕССОРЫ + ИНЖЕНЕРИЯ

6
RUSКАТАЛОГ

ПРОДУКЦИИ
SARMAK





КОМПРЕССОРЫ + ИНЖЕНЕРИЯ



ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ 
-DIRECT 11-110 (11 кВт - 110 кВт)  ............................................................................................ 
-ROBOT 140 C-481 C (75 кВт - 250 кВт)  .....................................................................................   
-SMART FD НА РЕСИВЕРЕ (5,5 кВт - 22 кВт)  ...........................................................................   
-ROBOT 8,5-66 (5,5 кВт - 37 кВт)   ..............................................................................................   
-ROBOT 80-147 (45 кВт - 90 кВт) ................................................................................................
-ROBOT 155-232 (90 кВт - 132 кВт) ............................................................................................
-ROBOT 250-432 (132 кВт - 250 кВт)  .........................................................................................

  

ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ

ПОРШНЕВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

-EXPERT 11-110 (11 кВт - 110 кВт)  ..........................................................................................   
-ROBOT 15-62 DA (11 кВт - 37 кВт)  .......................................................................................... 

-ROBOT 250-481 DAC (132 кВт - 250 кВт)  ................................................................................

 
-ROBOT 65-142 DAC (37 кВт - 75 кВт) ........................................................................................ 

.................................................................................... 
 

-ROBOT 165-232 DAC (90 кВт - 132 кВт)  

ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
-РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ .....................................................................................
-АДСОРБЦИОННЫЕ ОСУШИТЕЛИ            .........................................................................................  

8
10
12
14
16
18
20

24
26
28

....................................................................... 35

30
32

38
40

42
43

ФИЛЬТРАЦИЯ
-ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА МАЛЫХ И СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ .............................
-ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ .............................................  

СОДЕРЖАНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .................................................................................   
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ SARMAK .................................................................   
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА ........................................................  

  

44
45
46

 



ВВЕДЕНИЕ...

SARMAK ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МЕЧТЫ ИДЕАЛИСТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
И МОЛОДОГО ИНЖЕНЕРА, ПОЛУЧИВШЕГО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ. БЛАГОДАРЯ
ПОЛУЧЕННЫМ В ГЕРМАНИИ ЗНАНИЯМ И ОПЫТУ ТУРГАЙ САРАЧОГЛУ СТАЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В СВОЕМ РОДНОМ ГОРОДЕ. НАЧИНАЯ С 1975 ГОДА И
ПО СЕЙ ДЕНЬ, ПРОИЗВОДСТВО ПОСТЕПЕННО РАСТЕТ, ОБЕСПЕЧИВАЯ РАБОТОЙ ВСЕ
БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ.

МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ТЕМ, ЧТО ПРОДОЛЖАЕМ ПРОИЗВОДИТЬ НАИЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ С
УПОРСТВОМ И УВЛЕЧЕННОСТЬЮ, РУКОВОДСТВУЯСЬ ЭТИЧЕСКИМИ ПРИНЦИПАМИ.
ЧЕСТНОСТЬ, ИСКРЕННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЭТО ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ НАШИХ
СОТРУДНИКОВ, А СТАБИЛЬНОСТЬ, ОСНОВАННАЯ НА ДОВЕРИИ, ЯВЛЯЕТСЯ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ФАКТОРОМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ПОСТАВЩИКОВ. НАША КОМПАНИЯ
ПРОИЗВОДИТ ОБОРУДОВАНИЕ УЖЕ ПОЧТИ 50 ЛЕТ, А ПРОДАЖИ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ
ИНЖИНИРИНГОВЫМ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫМ И ПОСЛЕПРОДАЖНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ. МЫ
ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕМ НЕОБХОДИМОСТИ КЛИЕНТОВ, БЫСТРО И ВНИМАТЕЛЬНО
ДЕЙСТВУЕМ ПРИ ПРОДАЖАХ И В ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ. КРОМЕ ТОГО, МЫ С
ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА ПРИМЕНЯЕМ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПОСТОЯННО
ОБНОВЛЯЕМСЯ.

НАША КОРПОРАТИВНАЯ ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ СДЕЛАТЬ НАШИХ КЛИЕНТОВ УСПЕШНЫМИ,
ЖЕЛАЯ ОБЛЕГЧИТЬ ИМ ЖИЗНЬ.

ПОЭТОМУ, МЫ СТРЕМИМСЯ ВСЕГДА БЫТЬ НАДЕЖНЫМИ И АВТОРИТЕТНЫМИ.

КОМПРЕССОРЫ + ИНЖЕНЕРИЯ
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1956

1985

1969

1975

1980

 

НАЧАЛО
ПРОИЗВОДСТВА
ПОРШНЕВЫХ
ВОЗДУШНЫХ
КОМПРЕССОРОВ

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА
В АНКАРЕ

ТУРГАЙ САРАЧОГЛУ
ШТУТГАРТСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ГЕРМАНИЯ,
НАЧАЛО МЕЧТЫ

1987

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА
В СТАМБУЛЕ

1988
НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА
ВИНТОВЫХ ВОЗДУШНЫХ
КОМПРЕССОРОВ

ЛИЦЕНЗИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ С
MANNESMANN DEMAG

ИНЖЕНЕР МЕХАНИК ТУРГАЙ САРАЧОГЛУ ОСНОВАЛ
КОМПАНИЮ TUSAR ENGINEERING.
КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ
ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

ПОДПИСАНО ДИСТРИБЬЮТОРСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ С НЕМЕЦКОЙ
КОМПАНИЕЙ MANNESMANN
DEMAG DRUCKLUFTTECHNIK
ПО ВИНТОВЫМ ВОЗДУШНЫМ
КОМПРЕССОРАМ.

ТУРГАЙ САРАЧОГЛУ
(инженер механик, магистр наук)
и КЕМАЛЬ САРАЧОГЛУ
(инженер текстильного производства, магистр наук)

ТУРГАЙ САРАЧОГЛУ,
ИНЖЕНЕР МЕХАНИК И
КЕМАЛЬ САРАЧОГЛУ,
ИНЖЕНЕР
ТЕКСТИЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
ОСНОВЫВАЮТ SARMAK В
АДАНЕ. ПЕРВЫЕ ПЯТЬ
ЛЕТ КОМПАНИЯ
ВЫПУСКАЕТ КОТЛЫ И
ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ
ДЛЯ ВОДЫ.
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1990

1998

2000

2006

2011

2013

2007

2008

1995

1997

20 ЛЕТИЕ

ПЕРВЫЙ
ЭКСПОРТ

ОТКРЫТИЕ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА В
КАЙСЕРИ

2004 ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА В АНКАРЕ

ОТКРЫТИЕ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА В
ДЕНИЗЛИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
РАСХОДА СЖАТОГО ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ ВИХРЕВОЙ
СИСТЕМЫ VORTEX В СООТВЕТСТВИИ С ISO 1217

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА TÜV SÜD ISO 9001:2015
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
РАСХО ДА СЖАТОГО ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ
СВЕРХ ЗВУКОВЫХ СОПЕЛ В СООТВЕТСТВИИ С
ISO1217 ISO9300

ПРЕМИЯ "БРЕНД ГОДА АССОЦИАЦИИ
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (AGIAD)"
ЗА НОВЫЙ БРЕНД.

2014

2016

2020

ОТКРЫТИЕ "
SARMAK ITALIA SRL" в Милане

2023

КОМПАНИЯ TÜV SÜD TGK СЕРТИФИЦИРУЕТ
СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
(ISO 9001) И ВЫДАЕТ СЕРТИФИКАТ CE.
ПЕРЕЧЕНЬ ПОПОЛНЯЮТ СЕРТИФИКАТЫ
СООТВЕТСТВИЯ ТУРЕЦКИМ НОРМАМ
(TSEK, TSE) И РОССИЙСКИМ (GОST R).

К КОМПАНИИ
ПРИСОЕДИНИЛСЯ
МУРАТ САРАЧОГЛУ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ.

В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ АДАНЫ ОТКРЫТО НОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.

К КОМПАНИИ
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ
АСЛИ САРАЧОГЛУ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ
А ВТОРОГО
ПОКОЛЕНИЯ.

НОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ В
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЗОНЕ АДАНЫ.
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ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ SARMAK
ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (С МАСЛЯНОЙ 
5,5 кВт - 250 кВт)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

ТЕХНОЛОГИЯ, ОТВЕЧАЮЩАЯ ВСЕМ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
РАЗРАБОТАННАЯ НАШЕЙ КОМАНДОЙ ИНЖЕНЕРОВ ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

БОЛЬШАЯ ЛИНЕЙКА ВИНТОВЫХ БЛОКОВ
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВИНТОВЫЕ БЛОКИ, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДЯТ К РАЗЛИЧНЫМ КОМБИНАЦИЯМ СКОРОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГИХ ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОТОБРАЖАТЬ ВСЕ ОШИБКИ, АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СИСТЕМЫ.

ПРОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА
БОЛЕЕ ТИХАЯ И СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА БЛАГОДАРЯ ШУМО И ВИБРОИЗОЛЯЦИИ

ВОЗДУШНАЯ И МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ И ОПТИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ДАЮТ БОЛЬШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПОНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ КОМПРЕССОРА.

МОДЕЛИ С ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ
ОПЦИИ ЗАПУСКА "ЗВЕЗДА ТРЕУГОЛЬНИК" ИЛИ "ПЛАВНЫЙ ПУСК"

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НЕОБХОДИМОСТЕЙ
ПРЯМОЙ ПРИВОД (С РЕДУКТОРОМ 1:1 И БЕЗ НЕГО) ИЛИ РЕМЕННЫЙ
ПРИВОД С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ НАТЯЖЕНИЯ

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НА РЕСИВЕРЕ С ОСУШИТЕЛЕМ И ФИЛЬТРАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ.
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DIRECT 11-110 
ПРЯМОЙ ПРИВОД И ФИКСИРОВАННАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ;
ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЙ, РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

(11 кВт - 110 кВт) 

НОВИНКА

С ИНЖЕКЦИЕЙ МАСЛА
ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ БЛОК
ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ/50ГЦ/380 400В
ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
(SELTRONIK)
 - ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР/МАСЛЯНЫЙ
                    ФИЛЬТР/СЕПАРАТОР/ИНДИКАТОРЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА
 - ИНДИКАТОРЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 - ОШИБКИ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
ВХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И РЕГУЛЯТОР ВПУСКАGROUPE 
КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВОЗДУШНО МАСЛЯНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, КЛАПАН КОНТРОЛЯ
МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ЗАВОДСКАЯ ЗАПРАВКА МАСЛОМ
ПРОЧНАЯ РАМА И ОБШИВКА С ШУМО И
ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ

-
-
-
-

-
-

-

-
-



(m3/мин) (кВт) (л.с.)(бар.изб.)

ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В СЕРИИ "DIRECT ST".
* ВСЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 . ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТСЯ К НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЯМ 7 БАР 9,5 БАР 12,5 БАР).

КОМПРЕССОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ DIRECT 11 110 ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A.S. И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КАЖДОЕ ИЗД ЕЛИ Е
ПРОХОДИТ ДЕТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРО ВАН НОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO. ЗАТЕМ КАЖДОЕ
ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK. НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТ ГРУ ЖАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКАЗЧИКА.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC. A.S. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ Х АРА КТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПУСКИ : В НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (M³/NIN) И УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт X MIN/M³) СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 1217, ПРИЛОЖЕНИЕ C.
СТАНДАРТЫ : ДАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (CAGI PNEUROP PN 2 CPTC 2 ISO 1217), УРОВЕНЬ ШУМА (CAGI PNEUROP PN 8 NTC 2), МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (ISO 9001:2015).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Макс.

Рабочее Давление

 Производительность 
Сжатого
Воздуха

Номинальная
Мощность
Двигателя

Уровень Шума
На Расстоянии

1 М
(дБА)

Подключение 
Сжатого
Воздуха

Длина Ширина Высота масса
(кг)

Размеры

(CЖM)(пси) (мм) (мм) (мм)
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ROBOT 140 C-481 C
ПРЯМОЙ ПРИВОД С ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ; ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

(75 кВт - 250 кВт) 

НОВИНКА

ВИНТОВОЙ БЛОК

ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА FSS : CПЕЦИАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННАЯ "СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА", 
ИСКЛЮЧАЮЩАЯ УТЕЧКУ МАСЛА ИЗ
КОРПУСА БЛОКА.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР И ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ВСТРОЕНЫ В ВИНТОВОЙ БЛОК.
ЭТА МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЕЛАЕТ ВИНТОВОЙ
БЛОК БОЛЕЕ КОМПАКТНЫМ И БОЛЕЕ ПРОСТЫМ В
ОБСЛУЖИВАНИИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ
ШКАФ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА ИМЕЕТ КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP 55 . КОМПОНЕНТЫ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ
DIN/EN 60204 1 . ОН ЗАКЛЮЧЕН В ОБШИВКУ, ПРОСТ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ.

КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА
КОНТАКТОРЫ "ЗВЕЗДА
ТРЕУГОЛЬНИК", КОНТАКТОР
ВЕНТИЛЯТОРА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ И
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, БЛОК ПИТАНИЯ ( 24 В), АВАРИЙНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ., ПЛАТА
УПРАВЛЕНИЯ (ЦИФРОВОЙ ЖК ДИСПЛЕЙ ЦП).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Номинальная
Мощность
Двигателя Подключение 

Сжатого
Воздуха

Длина Ширина Высота

Размеры

* ВСЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ CAGI PNEUROP PN 2 CPTC 2 ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТСЯ К НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЯМ 7 БАР 9 5 БАР 12 5 БАР)

КОМПРЕССОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ ROBOT 140 C 481 C ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A S И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАЖДОЕ
ИЗДЕЛИЕ ПРОХОДИТ ДЕТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРОВАННОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO
ЗАТЕМ КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКАЗЧИКА.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN TIC A S ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

СТАНДАРТЫ : ДАВЛЕНИЕPRESSION DÉBIT D'AIR LIBRE (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), NIVEAU SONORE (CAGI PNEUROP PN8NTC2), ASSURANCE QUALITÉ (ISO 9001:2015).

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПУСКИ : В НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (M³/И УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт X MIN M³ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 1217 ПРИЛОЖЕНИЕ C.

ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В СЕРИИ "ROBOT CST"

Макс.
Рабочее

Давление

(m3/мин) (кВт) (л.с.)(бар.изб.) (CЖM)(пси)

 Производительность 
Сжатого
Воздуха

Уровень Шума
На Расстоянии

1 М
(дБА)

масса
(кг)(мм) (мм) (мм)
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ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SMART FD НА РЕСИВЕРЕ
ПРАКТИЧНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
 ИДЕАЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ "РАБОТАТЬ БОЛЬШЕ В МЕНЬШЕМ ПРОСТРАНСТВЕ"

5,5 кВт - 22 кВт) 

ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ И ФИЛЬТР
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
ВСТРОЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ ПОМОГАЮТ СНИЗИТЬ
НАГРУЗКУ НА ОСУШИТЕЛЬ.

ОСУШИТЕЛЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА
РЕШЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПРЕССОРА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОГО СЖАТОГО
ВОЗДУХА.

РЕЗЕРВНЫЙ РЕСИВЕР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО
СПРОСА.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 3 ФАЗЫ/ 50 ГЦ/ 380 400 В
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ SELTRONIK
ВХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И РЕГУЛЯТОР ВПУСКА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
КЛАПАН КОНТРОЛЯ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ЗАВОДСКАЯ ЗАПРАВКА МАСЛОМ
РЕМЕННЫЙ ПРИВОД С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
НАТЯЖЕНИЯ
РЕЖИМ ЗАПУСКА "ЗВЕЗДА ТРЕУГОЛЬНИК"

-

-
-
-
-
-
-
-

-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Макс.
Рабочее

Давление
Емкость Ду
Резервуар

Интегре
(л)

Длина Ширина Высота

* ВСЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2. ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТ СЯ К НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЯМ (7 БАР 9,5 БАР).

КОМПРЕССОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ SMART FD ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A S И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ
ПРОХОДИТ ДЕТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРОВАННОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO ЗАТЕМ
КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКАЗЧИКА.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC. A.S. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ Х АРА КТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

СТАНДАРТЫ: ДАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), УРОВЕНЬ ШУМА (CAGI PNEUROP PN8NTC2), МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (ISO 9001:2015).

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПУСКИ: В НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (M³/NIN) И УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт X MIN/M³) СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 1217, ПРИЛОЖЕНИЕ C.

Номинальная
Мощность
Двигателя Подключение 

Сжатого
Воздуха

Размеры

(m3/мин) (кВт) (л.с.)(бар.изб.) (CЖM)(пси)

 Производительность 
Сжатого
Воздуха

Уровень Шума
На Расстоянии

1 М
(дБА)

масса
(кг)(мм) (мм) (мм)
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ROBOT 8,5-66   
ПЕРВЫЙ ШАГ ДЛЯ КОМПАНИЙ С БОЛЬШИМИ ЗАДАЧАМИ                                                 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫ

5,5 кВт - 37 кВт) 

-
-
-
-
-

-
-

-
-

-

-
-
-

-

С ИНЖЕКЦИЕЙ МАСЛА
ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ БЛОК
ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ/50ГЦ/380В
СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ НАТЯЖЕНИЕМ
РЕМНЯ
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ (SELTRONIK)
 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР/ МАСЛЯНЫЙ
 ФИЛЬТР/СЕПАРАТОР/ИНДИКАТОРЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА
 ИНДИКАТОРЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 ОШИБКИ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
ВХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И РЕГУЛЯТОР ВПУСКА
КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВОЗДУШНО МАСЛЯНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, КЛАПАН КОНТРОЛЯ
МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ЗАВОДСКАЯ ЗАПРАВКА МАСЛОМ
ПРОЧНАЯ РАМА И ОБШИВКА С ШУМО И ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ
РЕМЕННЫЙ ПРИВОД С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
НАТЯЖЕНИЯ
РЕЖИМ ЗАПУСКА "ЗВЕЗДА ТРЕУГОЛЬНИК"

МАЛЕНЬКИЕ РОБОТЫ ГОТОВЫ

-

-
-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уровень
Шума На

Расстоянии 1 М
(дБА)

Подключение 
Сжатого
Воздуха

Длина Ширина Высота

Размеры Производительность 
Сжатого
Воздуха масса

(кг)(мм) (мм) (мм)

С ИНЖЕКЦИЕЙ МАСЛА
ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ БЛОК
ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ/50ГЦ/380В
СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ НАТЯЖЕНИЕМ
РЕМНЯ
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ (SELTRONIK)
 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР/ МАСЛЯНЫЙ
 ФИЛЬТР/СЕПАРАТОР/ИНДИКАТОРЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА
 ИНДИКАТОРЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 ОШИБКИ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
ВХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И РЕГУЛЯТОР ВПУСКА
КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВОЗДУШНО МАСЛЯНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, КЛАПАН КОНТРОЛЯ
МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ЗАВОДСКАЯ ЗАПРАВКА МАСЛОМ
ПРОЧНАЯ РАМА И ОБШИВКА С ШУМО И ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ
РЕМЕННЫЙ ПРИВОД С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
НАТЯЖЕНИЯ
РЕЖИМ ЗАПУСКА "ЗВЕЗДА ТРЕУГОЛЬНИК"

* ВСЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 . ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТСЯ К НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЯМ ( 7 БАР 9,5 БАР 12,5 БАР). 

КОМПРЕССОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ ROBOT 8,5 66 ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A.S. И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КАЖДОЕ ИЗД ЕЛИ Е
ПРОХОДИТ ДЕТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРО ВАН НОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO. ЗАТЕМ КАЖДОЕ
ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK. НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТ ГРУ ЖАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКАЗЧИКА.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC. A.S. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ Х АРА КТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

ПРИЛОЖЕНИЕ C. СТАНДАРТЫ : ДАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (CAGI PNEUROP PN 2 CPTC 2 ISO 1217 ), УРОВЕНЬ ШУМА (CAGI PNEUROP PN 8 NTC 2 ), МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (ISO 9001:2015.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПУСКИ : В НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (M³/NIN) И УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт X MIN/M³) СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 1217 , ПРИЛОЖЕНИЕ C.

Модель

Макс.
Рабочее Давление

Номинальная
Мощность
Двигателя

(m3/мин) (кВт) (л.с.)(бар.изб.) (CЖM)(пси)
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 ROBOT 80-147
КЛЮЧЕВАЯ МОДЕЛЬ НАШЕГО СЕМЕЙСТВА КОМПРЕССОРОВ

    ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УТВЕРДИВШИХСЯ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ И СМЕЛЫХ КОМПАНИЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫ

45 кВт - 90 кВт)

-
-

-
-
-
-
-
-

-

СОВРЕМЕННЫЙ, РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ОБШИВКА РАЗРАБОТАНА С МИНИМАЛЬНЫМИ И
НАДЕЖНЫМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯМИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
НЕЗАВИСИМЫЕ БЕСШУМНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТВОД ВОЗДУХА ИЗ
ШКАФА.

ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ/ 50 ГЦ/ 380 400 В
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ (SELTRONIK)
ВХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И РЕГУЛЯТОР ВПУСКА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
КЛАПАН КОНТРОЛЯ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ЗАВОДСКАЯ ЗАПРАВКА МАСЛОМ
ПРОЧНАЯ РАМА И ОБШИВКА С ШУМО И ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ
РЕМЕННЫЙ ПРИВОД С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
НАТЯЖЕНИЯ
РЕЖИМ ЗАПУСКА "ЗВЕЗДА ТРЕУГОЛЬНИК"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры

* ВСЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 . ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТСЯ К НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЯМ ( 7 БАР 9,5 БАР 12,5 БАР).

КОМПРЕССОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ ROBOT 80 147 ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A.S. И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КАЖДОЕ ИЗД ЕЛИ Е
ПРОХОДИТ ДЕТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРО ВАН НОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO. ЗАТЕМ КАЖДОЕ
ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK. НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТ ГРУ ЖАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКАЗЧИКА.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC. A.S. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ Х АРА КТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

СТАНДАРТЫ : ДАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (CAGI PNEUROP PN 2 CPTC 2 ISO 1217 ), УРОВЕНЬ ШУМА (CAGI PNEUROP PN 8 NTC 2 ), МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (ISO 9001:2015).

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПУСКИ : В НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (M³/NIN) И УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт X MIN/M³) СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 1217 , ПРИЛОЖЕНИЕ C.

Модель

Макс.
Рабочее Давление

Номинальная
Мощность
Двигателя

Уровень
Шума На

Расстоянии 1 М
(дБА)

Подключение 
Сжатого
Воздуха

Длина Ширина Высота
(m3/мин) (кВт) (л.с.)(бар.изб.) (CЖM)(пси)

 Производительность 
Сжатого
Воздуха масса

(кг)(мм) (мм) (мм)
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ROBOT 155-232
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ВАШЕЙ РАБОТЕ
ПОЗВОЛЬТЕ ЕМУ ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЖАТОМ ВОЗДУХЕ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ВАШЕЙ РАБОТЕ

90 кВт - 132 кВт) 

ВИНТОВОЙ БЛОК

ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА FSS
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ "СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ
ВАЛА", ИСКЛЮЧАЮЩАЯ УТЕЧКУ МАСЛА ИЗ КОРПУСА
БЛОКА.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР И ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ВСТРОЕНЫ В ВИНТОВОЙ БЛОК
ЭТА МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЕЛАЕТ ВИНТОВОЙ
БЛОК БОЛЕЕ КОМПАКТНЫМ И БОЛЕЕ ПРОСТЫМ В
ОБСЛУЖИВАНИИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ
ШКАФ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА ИМЕЕТ КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP 55 . КОМПОНЕНТЫ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ DIN/EN
60204 1 . ОН ЗАКЛЮЧЕН В ОБШИВКУ, ПРОСТ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ.

КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА
КОНТАКТОРЫ "ЗВЕЗДА ТРЕУГОЛЬНИК", КОНТАКТОР
ВЕНТИЛЯТОРА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ И
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, БЛОК ПИТАНИЯ ( 24 В), АВАРИЙНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ., ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
(ЦИФРОВОЙ ЖК ДИСПЛЕЙ.

РЕМЕННЫЙ ПРИВОД С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
НАТЯЖЕНИЯ

НОВИНКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Макс. рабочее
давление Подключение

сжатого
воздуха

Длина Ширина Высота

Номинальная
мощность
двигателя

(бар.изб.) (m3/мин) (кВт) (л.с.)

Размеры

* ВСЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2. ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТСЯ К НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЯМ (7 БАР 9,5 БАР 12,5 БАР).

КОМПРЕССОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ ROBOT 155 232 ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A.S И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРОХОДИТ
ДЕТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА Ф УНК ЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРОВАННОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO . ЗАТЕМ КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ
ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКАЗЧИКА.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR POMPA SAN. TIC . A.S . ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

СТАНДАРТЫ: ДАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 12171), УРОВЕНЬ ШУМА (CAGI PNEUROP PN8NTC2), МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ISO 9001:2015).

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПУСКИ: В НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (M³ MIN) И УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт X MIN M³) СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 1217, ПРИЛОЖЕНИЕ C.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВОДА ВИНТА С ПОМОЩЬЮ КЛИНОВОГО РЕМНЯ
РЕЖИМ ЗАПУСКА "ЗВЕЗДА ТРЕУГОЛЬНИК" ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ 
90 кВт (125 л.с.) 132 кВт (180 л.с.), ОХЛАЖДЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ 
(T.E.F.C .), ИНДУКЦИЯ, ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК, НИЗКОВОЛЬТНЫЙ (LV), 
ОСНАЩЕН ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ, ЧУГУННЫЙ, ПРОМЫШЛЕННОГО 
ТИПА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55 И КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ F.

МОНТАЖ И ОБШИВКА
ПРОЧНАЯ РАМА И ОБШИВКА С ШУМО И ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ
БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ. ПАНЕЛИ С ВНУТРЕННИМ ПОКРЫТИЕМ 
СЛОЕМ ПОРОЛОНА ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ И ОГНЕЗАЩИТЫ. 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ 
ВОЗДУХОВОДОВ. БЕСШУМНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СО 
ВСТРОЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ. ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВОЗДУХ 
ВСАСЫВАЕТСЯ ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОХЛАЖДАЕТ ДРУГИЕ 
КОМПОНЕНТЫ, ТАКИЕ КАК ГЛАВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И 
ВОЗДУШНУЮ ЧАСТЬ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОН ПОПАДАЕТ НА ВЕНТИЛЯТОРЫ, 
КОТОРЫЕ ОТВОДЯТ ЕГО НАРУЖУ.

МАСЛЯНЫЙ КОНТУР
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛУЧШЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОМПОНЕНТОВ: 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН И МАСЛЯНЫЙ 
ФИЛЬТР. ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МАСЛА В СИСТЕМЕ 
ЦИРКУЛЯЦИИ. СТАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
ИНТЕГРАЦИИ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТОВ. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ БАК 
СЕПАРАТОР ВОЗДУХА И МАСЛА, НЕ ПОДВЕРЖЕННЫЙ 
КОРРОЗИИ.

ОХЛАЖДЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ ВОЗДУХ МАСЛО С БОЛЬШОЙ 
ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ВСТРОЕНЫ В 
ПАНЕЛЬ ОБШИВКИ. ПРИГОДНЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В 
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ.

ЦВЕТ
RAL 5001 СИНЕ ЗЕЛЕНЫЙ.

ФИЛЬТРАЦИЯ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ ВОЗДУШНЫЕ,
МАСЛЯНЫЕ И СЕПАРАЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ С БОЛЬШОЙ
ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ
КОМПРЕССОРОВ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ 99%.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
SELTRONIK ЭТА СИСТЕМА ЗАЩИЩАЕТ КОМПРЕССОР 
(ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ) С ОТОБРАЖЕНИЕМ 
ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ИНДИКАЦИЕЙ СОСТОЯНИЯ ВСЕХ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОРТ СВЯЗИ RS485 ЧЕТКИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ.

(CЖM)(пси)

 Производительность 
Сжатого
Воздуха

Уровень Шума
На Расстоянии

1 М
(дБА)

масса
(кг)(мм) (мм) (мм)
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ROBOT 250-432
ИДЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КРУПНЫХ СИСТЕМ
ЛУЧШИЙ ПРОФЕССИОНАЛ В ЭТОЙ КАТЕГОРИИ

ВИНТОВОЙ БЛОК

ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА FSS : СПЕЦИАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННАЯ "СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА",
ИСКЛЮЧАЮЩАЯ УТЕЧКУ МАСЛА ИЗ КОРПУСА БЛОКА.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР И ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ВСТРОЕНЫ В ВИНТОВОЙ БЛОК ЭТА 
МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЕЛАЕТ ВИНТОВОЙ БЛОК 
БОЛЕЕ КОМПАКТНЫМ И БОЛЕЕ ПРОСТЫМ В 
ОБСЛУЖИВАНИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ
ШКАФ ЭЛЕКТРОЩИТА ИМЕЕТ КЛАСС ЗАЩИТЫ IP55. 
КОМПОНЕНТЫ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ DIN EN 60204 
1. ОН ЗАКЛЮЧЕН В ОБШИВКУ, ПРОСТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ОБСЛУЖИВАНИИ.

КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА
КОНТАКТОРЫ "ЗВЕЗДА ТРЕУГОЛЬНИК", КОНТАКТОР
ВЕНТИЛЯТОРА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ И 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, БЛОК ПИТАНИЯ (24 В), АВАРИЙНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ., ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ 
(ЦИФРОВОЙ ЖК ДИСПЛЕЙ ЦП).

РЕМЕННЫЙ ПРИВОД С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
НАТЯЖЕНИЯ.

кВткВт



Модель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс.
Рабочее

Давление Подключение 
Сжатого
Воздуха

Длина Ширина Высота

Номинальная
Мощность
Двигателя

Размеры Производительность 
Сжатого
Воздуха

Уровень Шума
На Расстоянии

1 М
(дБА)

масса
(кг)(мм) (мм) (мм)

* ВСЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2. ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТ СЯ К НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЯМ (7 БАР 9,5 БАР 12,5 БАР).

КОМПРЕССОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ ROBOT 250 432 ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A.S. И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ
ПРОХОДИТ ДЕТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРО ВАН НОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO. ЗАТЕМ КАЖДОЕ
ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK. НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТ ГРУ ЖАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКАЗЧИКА.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC. A.S. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧ ЕСК ИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

СТАНДАРТЫ: ДАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), УРОВЕНЬ ШУМА (CAGI PNEUROP PN8NTC2), МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (ISO 9001:2015).

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПУСКИ: В НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (M³/NIN) И УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт X MIN/M³) СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 1217, ПРИЛОЖЕНИЕ C.

(m3/мин) (кВт) (л.с.)(бар.изб.) (CЖM)(пси)





ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
SARMAK С ПЕРЕМЕННОЙ
ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (С МАСЛЯНОЙ СМАЗКОЙ)
(11 кВт - 250 кВт)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ С "МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ ЭНЕРГИИ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ (ИНВЕРТОРЫ)
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МОДЕЛЯХ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ИНВЕРТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ПОЭТОМУ ЕГО СКОРОСТЬ ТОЧНО СООТВЕТСТВУЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СЖАТОМ ВОЗДУХЕ.

ФИКСИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА МЕЖДУ ДИАПАЗОНАМИ НИЗКОГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (РАБОТА В РЕЖИМЕ " ВКЛ ВЫКЛ ");
С ПОМОЩЬЮ ИНВЕРТОРА БЛОК РАБОТАЕТ ПРИ ФИКСИРОВАННОМ ДАВЛЕНИИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

НИЗКИЙ ТОК
ВО ВРЕМЯ ЗАПУСКА ТОК В ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ НИЖЕ, ПОЭТОМУ, НАГРУЗКА НА ДВИГАТЕЛЬ И ЭЛЕКТРОСЕТЬ СНИЖАЕТСЯ.

БОЛЬШАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ПОСКОЛЬКУ КОМПРЕССОР РАБОТАЕТ ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЕГО КОМПОНЕНТЫ МЕНЬШЕ ИЗНАШИВАЮТСЯ. ЭТО ПРИВОДИТ К
СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ.

МОДЕЛИ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ/ИНВЕРТОР).
ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ ИНВЕРТОР.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НЕОБХОДИМОСТЕЙ
ПРЯМОЙ ПРИВОД (1:1 БЕЗ РЕДУКТОРА) ИЛИ РЕМЕННЫЙ ПРИВОД С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ НАТЯЖЕНИЯ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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EXPERT 11-110
ПРЯМОЙ ПРИВОД И ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ; ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЙ, РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

(11 кВт - 110 кВт)

24

НОВИНКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫ

С ИНЖЕКЦИЕЙ МАСЛА
ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ БЛОК
ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ / 50ГЦ / 380В
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ (SELTRONIK)
 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР/ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР/
 СЕПАРАТОР/ИНДИКАТОРЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА
 ИНДИКАТОРЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 ОШИБКИ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
ВХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И РЕГУЛЯТОР ВПУСКА
КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВОЗДУШНО МАСЛЯНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, КЛАПАН КОНТРОЛЯ
МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ЗАВОДСКАЯ ЗАПРАВКА МАСЛОМ
ПРОЧНАЯ РАМА И ОБШИВКА С ШУМО И ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ

-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

-
-



Размеры

/Мин.)/Мин.)
Мин. Макс.

ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В СЕРИИ "EXPERT E". (Кроме 110 кВт)
* ВСЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ CAGI PNEUROP/PN 2 CPTC 2. ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТСЯ К НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЯМ (7 БАР 9,5 БАР 12,5 БАР). (ПРИМЕЧАНИЕ: EXPERT 45 12 ПРИ 11,5 БАР).

КОМПРЕССОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ EXPERT 11 110 ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A.S . И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ
ПРОХОДИТ ДЕТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРО ВАН НОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO . ЗАТЕМ
КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK . НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC . A.S . ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУ ЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

СТАНДАРТЫ : ДАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), УРОВЕНЬ ШУМА (CAGI PNEUROP PN8NTC2), МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ISO 9001:2015).

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПУСКИ : В НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (M³ NIN) И УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт X MIN/M³) СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 1217, ПРИЛОЖЕНИЕ C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Макс.
Рабочее

Давление

Номинальная
Мощность
Двигателя

Подключение 
Сжатого
Воздуха

Длина Ширина Высота
(кВт) (л.с.)(бар.изб.) (CЖM) (CЖM)(пси)

 Производительность 
Сжатого Воздуха

Уровень Шума
На Расстоянии

1 М
(дБА)

масса
(кг)(мм) (мм) (мм)



ROBOT 15-62 DA
ПЕРВЫЙ ВАЖНЫЙ ШАГ ДЛЯ КОМПАНИЙ С БОЛЬШИМИ ЗАДАЧАМИ
МАЛЕНЬКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РОБОТЫ ГОТОВЫ

11 кВт - 37 кВт) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ СМОТРИТЕ НА СТР. 14
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/Мин.)/Мин.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры

* ВСЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2. ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТ СЯ К НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЯМ (7 БАР 9,5 БАР 12,5 БАР).

КОМПРЕССОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ ROBOT 15 62 DA ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A.S. И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ
ПРОХОДИТ ДЕТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРО ВАН НОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO. ЗАТЕМ КАЖДОЕ
ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK. НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТ ГРУ ЖАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКАЗЧИКА.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC. A.S. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧ ЕСК ИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

СТАНДАРТЫ : ДАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), УРОВЕНЬ ШУМА (CAGI PNEUROP PN8NTC2), МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (ISO 9001:2015).

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПУСКИ : В НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (M³/NIN) И УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт X MIN/M³) СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 1217, ПРИЛОЖЕНИЕ C.

Модель

Макс.
Рабочее

Давление

Номинальная
Мощность
Двигателя

Подключение 
Сжатого
Воздуха

Длина Ширина ВысотаМин. Макс.
(кВт) (л.с.)(бар.изб.) (CЖM) (CЖM)(пси)

 Производительность  Сжатого Воздуха Уровень Шума
На Расстоянии

1 М
(дБА)

масса
(кг)(мм) (мм) (мм)



ROBOT 65-142 DAC
37 кВт - 75 кВт) 

ПРЯМОЙ ПРИВОД С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ; ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ СМОТРИТЕ НА СТР. 16
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/Мин.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подача Атмосферного Воздуха

Мин. Макс.
/Мин.)

* ВСЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2. ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТ СЯ К НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЯМ (7 БАР 9,5 БАР 12,5 БАР).

КОМПРЕССОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ ROBOT 65 142 DAC ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A.S. И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТ ЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ
ПРОХОДИТ ДЕТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРО ВАН НОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO. ЗАТЕМ КАЖДОЕ
ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK. НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТ ГРУ ЖАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКАЗЧИКА.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC. A.S. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧ ЕСК ИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

СТАНДАРТЫ : ДАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), УРОВЕНЬ ШУМА (CAGI PNEUROP PN8NTC2), МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (ISO 9001:2015).
ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПУСКИ : В НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (M³/NIN) И УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт X MIN/M³) СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 1217, ПРИЛОЖЕНИЕ C.

Модель

Макс.
Рабочее

Давление

Номинальная
Мощность
Двигателя

Уровень Шума
На Расстоянии

1 М
(дБА)

Подключение 
Сжатого
Воздуха

Длина Ширина Высота

Размеры
Общий

вес
(кг)(кВт) (л.с.)(бар.изб.) (CЖM) (CЖM)(пси)



ROBOT 165-232 DAC
90 кВт - 132 кВт)

ПРЯМОЙ ПРИВОД С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ; ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ
ЭКОЛОГИЧНЫЙ ВЫБОР, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ВАШЕЙ РАБОТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ СМОТРИТЕ НА СТР. 18 И 19
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НОВИНКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мин. Макс.

/Мин.)/Мин.)

Размеры

* ВСЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2. ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТ СЯ К НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЯМ (7 БАР 9,5 БАР 12,5 БАР).

КОМПРЕССОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ ROBOT 165 232 DAC ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A.S. И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОС ТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ
ПРОХОДИТ ДЕТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРО ВАН НОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO. ЗАТЕМ КАЖДОЕ
ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK. НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТ ГРУ ЖАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКАЗЧИКА.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC. A.S. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧ ЕСК ИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

СТАНДАРТЫ : ДАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (CAGI PNEUROP PN2CPTC2 ISO 1217), УРОВЕНЬ ШУМА (CAGI PNEUROP PN8NTC2), МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (ISO 9001:2015).
ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПУСКИ : В НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (M³/NIN) И УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт X MIN/M³) СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 1217, ПРИЛОЖЕНИЕ C.

Модель

Макс.
Рабочее

Давление

Номинальная
Мощность
Двигателя

Подключение 
Сжатого
Воздуха

Длина Ширина Высота
(кВт) (л.с.)(бар.изб.) (CЖM) (CЖM)(пси)

 Производительность  Сжатого Воздуха Уровень Шума
На Расстоянии

1 М
(дБА)

масса
(кг)(мм) (мм) (мм)
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ПРЯМОЙ ПРИВОД С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ; ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ
САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗДЕЛИЕ В КЛАССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 

ВОЗДУШНЫЙ 
ОХЛАДИТЕЛЬ
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
ОПТИМАЛЬНОЕ 
ОХЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ 
НИЗКИХ РАБОЧИХ 
ТЕМПЕРАТУР И НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУР ВЫПУСКА, 
ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ, МЕНЬШАЯ
НАГРУЗКА НА ОСУШИТЕЛЬ 
НИЖЕ ПО КОНТУРУ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИ 
НЕОБХОДИМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
УПРАВЛЯЕМОГО КОМПРЕССОРА

ПРОЧНАЯ РАМА
ПРОЧНАЯ РАМА,
СПЕЦИАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ 
РАЗМЕРОВ

СИСТЕМА ПРЯМОГО ПРИВОДА
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ И 
ДОЛГОВЕЧНОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ МУФТЕ ВАЛЫ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ВОЗДУШНОЙ ЧАСТИ
ЛЕГКО ВЫРАВНИВАЮТСЯ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ОТСУТСТВИЕ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ВОЗДУШНАЯ ЧАСТЬ
НИЗКАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ВОЗДУШНАЯ 
ЧАСТЬ ПОЗВОЛЯЮТ ПОТРЕБЛЯТЬ 
МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ И ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
НАДЕЖНУЮ РАБОТУ

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
СНИЖАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ 
МАСЛА В ЗАМКНУТОМ 
КОНТУРЕ. ПРОДЛЕВАЕТ СРОК 
СЛУЖБЫ ТАКИХ 
КОМПОНЕНТОВ, КАК МАСЛО, 
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР, 
САЛЬНИК. ОБЕСПЕЧИВАЕТ
МЕНЬШИЕ ПОТЕРИ 
ДАВЛЕНИЯ.

СОВРЕМЕННЫЙ, РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
БЕСШУМНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СО 
ВСТРОЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ. ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ, 
ТАКИЕ КАК ГЛАВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ВОЗДУШНАЯ
ЧАСТЬ ПЕРЕД ОХЛАЖДАЮЩИМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ, 
ОТВОДЯЩИМИ ВОЗДУХ НАРУЖУ.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ГЛАВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180
Л.С.) 250 КВТ (340 Л.С.) УВЕРЕННО ПРИВОДЯТ В
ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУШНУЮ ЧАСТЬ НА ЗАДАННЫХ
СКОРОСТЯХ.

НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ БЛАГОДАРЯ
ОБЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И БОЛЬШИМ
ПРОСТРАНСТВАМ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА, ЧТО ОБЛЕГЧАЕТ ПРОВЕРКУ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА:
КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА С 
ИЗОЛИРУЮЩИМИ ПАНЕЛЯМИ И 
БЕСШУМНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
СЕПАРАТОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
ГАРАНТИРУЕТ ОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
МАСЛА В ВЫХОДЯЩЕМ СЖАТОМ ВОЗДУХЕ
МЕНЕЕ 3 ЧАСТЕЙ НА МИЛЛИОН.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ОТВОД ВОЗДУХА ИЗ ШКАФА В 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

НОВИНК

ROBOT 250-481 DAC
кВт кВт



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мин. Макс.

/Мин.)/Мин.)

Размеры

* ВСЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ CAGI PNEUROP / PN2 CPTC 2 . ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТСЯ К НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЯМ ( 7 БАР 9,5 БАР 12,5 БАР).

КОМПРЕССОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ ROBOT 250 481 DAC ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A.S. И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КАЖДОЕ ИЗ ДЕЛИЕ
ПРОХОДИТ ДЕТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРО ВАН НОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO. ЗАТЕМ КАЖДОЕ
ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK. НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТ ГРУ ЖАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКАЗЧИКА.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC. A.S. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ Х АРА КТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

СТАНДАРТЫ : ДАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (CAGI PNEUROP PN 2 CPTC 2 ISO 1217 ), УРОВЕНЬ ШУМА (CAGI PNEUROP PN 8 NTC 2 ), МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (ISO 9001:2015).

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПУСКИ : В НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (M³/NIN) И УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт X MIN/M³) СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 1217 , ПРИЛОЖЕНИЕ C.

Модель

Макс.
Рабочее

Давление

Номинальная
Мощность
Двигателя Подключение 

Сжатого
Воздуха

Длина Ширина Высота
(кВт) (л.с.)(бар.изб.) (CЖM) (CЖM)(пси)

 Производительность  Сжатого Воздуха Уровень Шума
На Расстоянии

1 М
(дБА)

масса
(кг)(мм) (мм) (мм)





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ SARMAK
ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ЛЕГЕНДА И НАСЛЕДИЕ
ГОТОВЫ К НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЕ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГИХ ЛЕТ.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

(2,2 кВт- 7,5 кВт)
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КОНСТРУКЦИЯ ПРИГОДНА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
- ЧУГУННЫЕ ЦИЛИНДРЫ И ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
- МОДУЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ, СОЕДИНЕННЫЙ С КОРПУСОМ МАШИНЫ ПОСРЕДСТВОМ ШАРИКОПОДШИПНИКОВ
- ШАТУНЫ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ИМЕЮТ ЛУЧШУЮ В СВОЕМ КЛАССЕ КОНСТРУКЦИЮ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОПОР НА ПОДШИПНИКАХ
НЕСУЩИЙ САМОСМАЗЫВАЮЩИЙСЯ ПОДШИПНИК ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО СПЛАВА (В
ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ МОДЕЛЯХ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШАТУН, СТУПИЦА И
ПАЛЕЦ ИМЕЮТ ИГОЛЬЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
КЛАПАНЫ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМИ КОЛЬЦАМИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК СЖАТОГО ВОЗДУХА.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ. (ТОЛЬКО В МОДЕЛЯХ ÇİTA И PANTER.



СЕРИЯ PISTON POWER
ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
(2,2 кВт - 7,5 кВт)



(литр/мин)

(без панели)
(с панелью)

(с панелью)

(с панелью)
(без панели)

(без панели)

(с панелью)

Размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ОДНОСТАДИЙНЫЙ

ДВУХСТАДИЙНЫЙ

(без панели)

СТАНДАРТЫ: ПРОИЗВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ TSE, TSEK, ISO 9001:2008 , ГОСТ Р И 97 23 /EC

КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ POWER ВЫПУСКАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ SARMAK MAKINA A.S. И ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫ Х Т ЕХНОЛОГИЙ. КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРОХОДИТ ДЕТАЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ, СПРОЕКТИРОВАННОМ В СООТВЕТСТВ ИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO. ЗАТЕМ КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ
ПРОВЕРЯЕТСЯ НАШИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КАЧЕСТВО SARMAK. НАКОНЕЦ, ИЗДЕЛИЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ И ОТГРУЖАЕТС Я Н А ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКАЗЧИКА.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC. A.S. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ Х АРА КТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И
НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

- КОМПРЕССОРЫ CITA ТИПА PANTER ОСНАЩЕНЫ ЗАЩИТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДВИГАТЕЛЯ. (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ).

Модель

Макс.
Рабочее

Давление
Количество
Цилиндров

Емкость
Ду Резервуар

Интегре (л)
Длина Ширина Высота

Номинальная
Мощность
Двигателя

Модель

Макс.
Рабочее

Давление
Количество Цилиндров

Емкость Ду
Резервуар

Интегре
(л)

Номинальная 
Мощность
Двигателя Длина Ширина Высота

 Производительность 
Сжатого Воздуха масса

(кг)(мм) (мм) (мм)

Размеры

(кВт) (л.с.)

(кВт) (л.с.)

(бар.изб.)

(бар.изб.) Одностадийный Двухстадийный

(CЖM)(пси)

(литр/мин) (CЖM)(пси)

 Производительность 
Сжатого Воздуха масса

(кг)(мм) (мм) (мм)

(литр)



38

НЕЗАМЕНИМЫЙ СПУТНИК КОМПРЕССОРОВ
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО СЖАТОГО ВОЗДУХА НА ВЫХОДЕ ТРЕБУЮТСЯ КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСУШИТЕЛИ

ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
SARMAK
(РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА)

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ МОДУЛЬ
АЛЮМИНИЕВОГО
ТЕПЛООБМЕННИКА ALU DRY
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ГОРЯЧЕГО ГАЗА
СЛИВ КОНДЕНСАТА
ВСТРОЕННЫЕ ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ
ФИЛЬТРЫ ДО RDS 65 S

НОМИНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 25 °C
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ВХОДЕ 35 °C
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ 7 БАР
ТОЧКА РОСЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 3 °C

МАКСИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 50 °C
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ВХОДЕ 60 °C
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ 16 БАР

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры

(мм) (мм) (мм)

"ФИЛЬТР ВХОДНОЙ ЛИНИИ" (ФИЛЬТР МИКРОЧАСТИЦ 1 МИКРОН МАСЛО 0,5 МГ/М3) И "ФИЛЬТР ВЫХОДНОЙ ЛИНИИ"
(ФИЛЬТР МИКРОЧАСТИЦ 0,01 МИКРОН МАСЛО 0,01 МГ/М3) ЯВЛЯЮТСЯ ВСТРОЕННЫМИ ДО МОДЕЛИ RDS 65 S.
** ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 7 БАР.ИЗБ. СМ. КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ, ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТЕМ ПЕРАТУР

ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА И ТОЧЕК РОСЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. СТАНДАРТЫ: ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 2006/42/EC, 2014/30/EU, EN ISO 12100:2010, EN60204 1:2018, EN61000 6 2:2005/AC:2005, EN61000 6 4:2007/A1:2011.
СЕРТИФИКАЦИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ISO9001:2015 И ISO14001:2015.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC. A.S. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧ ЕСК ИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

Модель
Производительность Ø Подключения Питание Длина Ширина Высота масса

(кг)/Мин.) (CЖM) (в выход)
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ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
SARMAK
(АДСОРБЦИОННОГО ТИПА)
СПЕЦИАЛИСТ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЛАГИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ДВОЙНЫЕ КОЛОННЫ ИЗ
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИТА
15 % СБРАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
ХОЛОДНОГО ТИПА

ВХОД
ВСТРОЕННЫЙ СЕПАРАТОР ВОДЫ, АВАРИЙНЫЙ ДАТЧИК
НАЛИЧИЯ МАСЛА, ФИЛЬТР МИКРОЧАСТИЦ 1 МИКРОН И МАСЛА
0,5 МГ/М³

ВЫХОД
ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР МИКРОЧАСТИЦ 0,01 МИКРОН И МАСЛА 
0,01 МГ/М³

НОМИНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ВХОДЕ 25 °C
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ 7 БАР
ТОЧКА РОСЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 40 °C / 70 °C ПО ЗАКАЗУ

МАКСИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ВХОДЕ 35 °C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 50 °C
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ 13 БАР.ИЗБ.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ, ЛАБОРАТОРНАЯ, 
МЕДИЦИНСКАЯ, ЭЛЕКТРОННАЯ, ПИЩЕВАЯ, УПАКОВОЧНАЯ И 
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СЖАТОГО ВОЗДУХА.
(КАЧЕСТВО ВОЗДУХА СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ ISO 8573.1)

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

/Мин.) (CЖM)

*ТОЧКА РОСЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 40 C, СОГЛАСНО СТАНДАРТУ. ТРЕБУЕТСЯ 15 % СБРАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
* ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР, СЕПАРАТОР ВОДЫ НА ВХОДЕ И АВАРИЙНЫЙ ДАТЧИК МАСЛА, ФИЛЬТР МИКРОЧАСТИЦ 1 МИКРОН И МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 0,5 МГ/М3 , ВКЛЮЧАЯ ФИЛЬТР
МИКРОЧАСТИЦ 0,01 МИКРОН И МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 0,01 МГ/М3. С ПОДОГРЕВОМ ИЛИ ХОЛОДНОГО ТИПА: ПРЕДЛАГАЮТСЯ ВЕРСИИ 40 ˚C И 70 ˚C ПО ЗАКАЗУ.
DE 0,01 MICRON ET FILTRE À HUILE 0,01 MG/M. TYPE CHAUFFÉ OU À FROID : LES VERSIONS 40˚C ET 70˚C SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE
** ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 7 БАР.ИЗБ. СМ. КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ, ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТЕМПЕРАТУР ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА И ТОЧЕК РОСЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
СТАНДАРТЫ: ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 2006 42 /EC, 2014 30 /EU, EN ISO 12100:2010 , EN 60204 1:2018 , EN 61000 6 2:2005 / 2005 , EN 61000 6 4:2007 /A 1:2011.
ИМЕЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА IS 09001:2015 И ISO 14001:2015

Модель
Производительность

Ø Подключени
(в выход)

Питание
(Ph/V/Fr)

Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

масса
(кг)

Размеры



ФИЛЬТРАЦИЯ SARMAK
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА МАЛЫХ И СРЕДНИХ
РАЗМЕРОВ

ТИПЫ ФИЛЬТРОВ И ФИЛЬТРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
- 0 : МИКРОЧАСТИЦЫ ДО 1 МИКРОНА, МАСЛО 0,5 МГ/М³ (ПЕРЕД ОСУШИТЕЛЕЙ)
- 1 : МИКРОЧАСТИЦЫ ДО 0,01 МИКРОНА, МАСЛО 0,01 МГ/М³ (ЗАОСУШИТЕЛЕЙ)
- 2 : ПАРЫ МАСЛА 0,003 МГ/М³ (ЗА ОСУШИТЕЛЕЙ)

СЛЕДИТЕ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОЗДУХА
НАИЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СЖАТОГО ВОЗДУХА,
НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ПЫЛИ, ЧАСТИЦ ИЛИ ПАРОВ МАСЛА.

ПАТРОННЫЕ ФИЛЬТРЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА, КОТОРЫЕ ОТФИЛЬТРОВЫВАЮТ ЧАСТИЦЫ МАСЛА, ПАРЫ МАСЛА И ПЫЛЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С КЛАССОМ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА. МНОГОСЛОЙНЫЕ, С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ ФИЛЬТРАЦИИ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫСОКИМИ СТАНДАРТАМИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА ДО И ПОСЛЕ ОСУШИТЕЛЕЙ СЖАТОГО ВОЗДУХА. СЕРИЯ CFS СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ ПО 
МАШИНОСТРОЕНИЮ 2006/42/ EC , СТАНДАРТУ EN:ISO 12100:2010 И СТАНДАРТУ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА ( ISO 8573:2010).

* ОПРЕДЕЛЯЕТ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ (0 / 1 ИЛИ 2)
МОДЕЛИ CFS PREMIUM ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ "АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ" И "МАНОМЕТР".
В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ МОДЕЛИ GFS В БЮДЖЕТНОЙ ВЕРСИИ ВЫПУСКАЮТСЯ ТАКЖЕ С "РУЧНЫМ СЛИВОМ" И "БЕЗ МАНОМЕТРА".

** ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ПРИ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ 7 БАР.ИЗБ . СМОТРИТЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ.

CТАНДАРТЫ: ПРОИЗВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 2006/42/ EC , EN ISO 12100:2010. ИМЕЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА IS09001:2015 И ISO14001:2015.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC . A.S . ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУ ЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

Модель
CFS 7 0,7             24,7 1/2" 16 60 Алюминий 95 x 194 1,1

CFS 12 1,2             42,3 1/2" 16 60 Алюминий 95 x 274 1,5
CFS 23 2,3             81,2 3/4" 16 60 Алюминий 124 x 253 2,3
CFS 37 3,7            130,6 1" 16

16
60 Алюминий 124 x 312 2,7

CFS 55 5,5            194,2 1" 60 Алюминий 124 x 397 3,1
16CFS 65 6,5            229,5 1 1/2" 60 Алюминий 124 x 397 3,4
16CFS 110 11,0           388,4 2" 60 Алюминий 160 x 570 7,8
16CFS 130 13,0           459,0 2" 60 Алюминий 160 x 570 7,9
16CFS 220 22,0           776,9 2 1/2" 60 Алюминий 272 x 711 23
16CFS 260 26,0           918,1 3" 60 Алюминий 272 x 711 23
16CFS 350 35,0         1.236,0 3" 60 Алюминий 272 x 711 25
16CFS 450 45,0         1.589,1 3" 60 Алюминий 272 x 911 35

Подключение Материал
Ширина х Высота

(мм)

Макс.
давлени е

(бар)

Температура
Макс.

(0C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная

производительно
сть** масса

(кг)(м3/мин) (CЖM)



- 0 : МИКРОЧАСТИЦЫ ДО 1 МИКРОНА, МАСЛО 0 5 МГ/М³ (ПЕРЕД ОСУШИТЕЛЕМ)
- 1 : МИКРОЧАСТИЦЫ ДО 0 01 МИКРОНА, МАСЛО 0 01 МГ/М³ (ЗА ОСУШИТЕЛЕМ)
- 2 : ПАРЫ МАСЛА 0 003 МГ/М³ (ЗА ОСУШИТЕЛЕМ)

ФИЛЬТРАЦИЯ SARMAK
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ
СЖАТОГО ВОЗДУХА

ТИПЫ ФИЛЬТРОВ И ФИЛЬТРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

СЛЕДИТЕ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОЗДУХА
НАИЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СЖАТОГО ВОЗДУХА, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ПЫЛИ, ЧАСТИЦ
ИЛИ ПАРОВ МАСЛА НА ВЫХОДЕ

* ОПРЕДЕЛЯЕТ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ (0 /-1 ИЛИ -2)

ПАТРОННЫЕ ФИЛЬТРЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА, КОТОРЫЕ ОТФИЛЬТРОВЫВАЮТ ЧАСТИЦЫ МАСЛА, ПАРЫ МАСЛА И ПЫЛЬ В
СООТВЕТСТВИИ С КЛАССОМ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА МНОГОСЛОЙНЫЕ, С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ ФИЛЬТРАЦИИ,
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫСОКИМИ СТАНДАРТАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ
СЖАТОГО ВОЗДУХА.
ДО И ПОСЛЕ ОСУШИТЕЛЕЙ СЖАТОГО ВОЗДУХА КОРПУС ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОКРЫТ ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ЭЛЕКТРОФОРЕЗНОЙ КРАСКОЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ К КОРРОЗИИ. НИЖНИЙ ФЛАНЕЦ ОСНАЩЕН ШАРНИРНЫМ
МЕХАНИЗМОМ И РУЧКОЙ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОДНОМУ ОПЕРАТОРУ ОТКРЫТЬ КОРПУС И ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ.

** ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ПРИ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ 7 БАР.ИЗБ. СМОТРИТЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ

СТАНДАРТЫ : ПРОИЗВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010. ИМЕЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА IS09001:20 15 И ISO14001:2015.

© 2023 SARMAK MAKINA KOMPRESSOR PUMP SAN. TIC. A.S. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧ ЕСК ИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

(м3/мин)       Модель
CFS 500 50,0          1.765,7 DN150 16 60 Алюминий 522 x 1372 100
CFS 600 60,0          2.118,8 DN150 16 60 Алюминий 522 x 1372 105
CFS 800 80,0          2.825,1 DN150 16 60 Алюминий 590 x 1438 135

CFS 1000 100,0         3.531,4 DN150 16
16

60 Алюминий 590 x 1438 140
CFS 1200 120,0         4.237,7 DN200 60 Алюминий 810 x 1630 160

16CFS 1400 140,0         4.944,0 DN200 60 Алюминий 810 x 1630 165

Подключение Материал
Ширина х Высота

(мм)
Макс. давлени е

(бар)
Макс. температу

ра (0C)
Номинальная

производительно сть** масса
(кг)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(CЖM)



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 

(11 кВт - 250 кВт)

СЕПАРАТОР
ВОДЫ/МАСЛА

ДЛЯ ЭКОНОМИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА СУЩЕСТВУЮЩИХ
КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЯХ
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БЛОКИ
РЕКУПЕРАЦИИ
ТЕПЛА

НАСТЕННЫЙ 
ИНВЕРТОР

КОНДЕНСАТООТВО
ДЧИ
К С ЭЛЕКТРОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
УРОВНЕМ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕПЛА
МАСЛА/ВОЗДУХА ИЗ
КОМПРЕССОРА

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
РАСПРОСТРАНЕН
НЫЙ ВИД ЭНЕРГИИ,
КОТОРАЯ
РАССЕИВАЕТСЯ
КОМПРЕССОРОМ В
АТМОСФЕРЕ И,

ИНВЕРТОР
ПОЗВОЛЯЕТ
ЭКОНОМИТЬ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОМПРЕССОРОМ,
И УВЕЛИЧИВАЕТ
МОТОРЕСУРС
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ Я.
МИНИМИЗИРУЮТСЯ
СВЯЗАННЫЕ С
ЭТИМ ПОЛОМКИ
ДВИГАТЕЛЯ. ПРЯМОЕ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВИНТОВЫХ
КОМПРЕССОРОВ
- РЕКОМЕНДОВАНЫ КОМПАНИЕЙ
SARMAK ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
СИСТЕМАХ СЖАТОГО ВОЗДУХА.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- РАБОТАЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ФАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ КОНДЕНСАТА
- ОТСУТСТВИЕ УТЕЧЕК ВОЗДУХА НА
ВЫХОДЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА
- МИНИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ
- МИКРОЧАСТИЦЫ НЕ ВЛИЯЮТ
НА ФУНКЦИИ
- БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ, НЕ
ЗАТРОНУТЫЕ СБОРОМ МИКРОЧАСТИЦ
- ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
НАЛИЧИЕ АВАРИЙНОГО
РЕЖИМА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНДЕНСАТ НА 99% СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ
И ЛИШЬ НА 1% ИЗ МАСЛА. ПЕРЕРАБОТКА 
КОНДЕНСАТА НА МЕСТЕ
ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ 
ПРОДАЖИ УТИЛИЗИРОВАННОГО ПРОДУКТА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ КОМПАНИЯМ. ЭТА 
СИСТЕМА.

ЗАЩИЩАЕТ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ОТДЕЛЯЯ МАСЛО ОТ ВОДЫ В
КОНДЕНСАТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
- УДОБНЫЕ РАЗМЕРЫ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА:
НУЛЕВЫЕ ЗАТРАТЫ НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
- НЕБОЛЬШОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ПРОСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ
ЗАМЕНА ПАТРОНА

СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
РАСХОДУЕТСЯ
НАПРАСНО.
ОДНАКО ЕЕ МОЖНО НЕ
РАСХОДОВАТЬ НАПРАСНО,
А ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
НАПРИМЕР, ОНА МОЖЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ
МЫТЬЯ, НАГРЕВА
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА
ВОДЫ ИЛИ ОТОПЛЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ.
С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ СИСТЕМЫ
МОЖНО ДОБИТЬСЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ
ЗАТРАТ.

УПРАВЛЕНИЕ
МОМЕНТОМ ( DTC ) И
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ, ПОЭТОМУ
ИНВЕРТОРНЫЙ МОДУЛЬ
ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ДО 25%
ЭНЕРГИИ. КРОМЕ ТОГО, ПРИ
ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ МОЖНО
ИСКЛЮЧИТЬ ВНЕЗАПНЫЕ
НАГРУЗКИ, ЧТО МАКСИМАЛЬНО
ПОВЫШАЕТ ЕГО ЗАЩИТУ.
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ SARMAK

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБЩАЯ ПОДДЕРЖКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБЩАЯ ПОДДЕРЖКА
КОМПРЕССОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ SARMAK
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАШИМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ
ПЕРСОНАЛОМ И НАШИМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
ПАРТНЕРАМИ ЗА РУБЕЖОМ. НАША ОПЫТНАЯ
КОМАНДА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОХОДИТ ПОДГОТОВКУ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА,
ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЫСОКИМ
СТАНДАРТАМ.

НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ ОДНО ИЗ НАШИХ ГЛАВНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ, ПОМИМО ПРИЕМЛЕМОЙ
СТОИМОСТИ. ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ И ПРЕВЗОЙТИ
ОЖИДАНИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ В ЭТОЙ
ОБЛАСТИ, МЫ ПОСТОЯННО ПОВЫШАЕМ
КВАЛИФИКАЦИЮ НАШЕЙ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ,
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО
SARMAK.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ИСПОЛЬЗУЯ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, НАШИ КЛИЕНТЫ
МОГУТ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С ВОЗДУШНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И
ИХ ОБОРУДОВАНИЕМ КРОМЕ ТОГО, ОТКАЗАВШИСЬ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ОНИ
СМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И
ВЫСОКИХ СКРЫТЫХ ЗАТРАТ.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ.



ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ
СЖАТОГО ВОЗДУХА

Вентиляция
компрессорного

отделения
0,016 м2/кВт

Ресивер
сжатого
воздуха

Бетонное основание

ВИНТОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ
КОМПРЕССОР
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Слив воды

Осушитель
сжатого
воздуха

Бетонное основание

Сепаратор
воздуха/масла

К системе

Фильтр последующей
очистки

Фильтры
предварител
ьной очистки



КОМПРЕССОРЫ + ИНЖЕНЕРИЯ





КОМПРЕССОРЫ + ИНЖЕНЕРИЯ



SARMAK MACHINERY COMPRESSOR PUMP INDUSTRY & TRADE CO.

ГОЛОВНОЙ ОФИС/ЗАВОД В АДАНЕ
ACIDERE OSB MH. CELAL BAYAR BULV. NO:39  

T 0090 322 394 55 04 - 05 (pbx) F 0090 322 394 38 39 - 40

ФИЛИАЛ В БУРСЕ
ALAADDİNBEY MAH. 637 SK. NO:7C KARDEMSAN PLAZA 16140 

T 0090 224 441 90 52 F 0090 224 441 09 86 

ФИЛИАЛ В ДЕНИЗЛИ
SÜMER MAH. İZMİR BLV. 1. SAN. SİT. KARŞISI NO:94 
D:1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ - TURKIYE 
T 0090 258 261 93 94 F 0090 258 261 93 30  

ФИЛИАЛ В АНКАРЕ
UZAY ÇAĞI CADDESİ 1433. SOKAK
NO:6/A ATA İŞ MERKEZİ
OSTİM, 06370 YENİMAHALLE / ANKARA - TURKIYE
T F 0090 312 386 10 66

    sarmak.com  | sarmak@sarmak.comSMGK-RUS6/052023/500

ФИЛИАЛ В СТАМБУЛЕ
KASAP SOKAK ALTINAY İŞ MERKEZİ BİNA NO:10 KAT:2

T 0090 212 266 44 30 (pbx) F 0090 212 266 52 51

MAKİNA
İMALATÇILARI
BİRLİĞİ

КОМПРЕССОРЫ + ИНЖЕНЕРИЯ

 0090 312 386 10 76 (pbx) 

SARMAK ITALIA S.R.L
VIA FABIO FILZI 27
20124 MILANO
sarmak-italia@sarmak.com


